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1 - PROJEKTOWANE ODNOWENIE COKOLU BUDYNKU, WYRGWNANIE PODLOZA POPRZEZ ZASTOSOWANIE
ELEWACJA ZACHODNIA = STYROPIANU gr. Scm — TYNK MOZAIKOWY + POWLOKA ODPORNA NA UDERZENIA min. wys. 2,5m 0D ZIEMI
STAN PROJEKTOWANY - 2 — PROJEKTOWANE ODNOWIENIE SCIAN ELEWACJI — WYRGWNANIE PODLOZA POPRZEZ ZASTOSOWANIE STYROPIANU gr. 5cm
- SKALA 1:100 &X TYNK AKRYLOWY /SILKATOWO-SILIKONOWY + POWLOKA ODPORNA NA UDERZENIA min. wys. 2,5m 0D ZIEMI
7= 7 3 - PROJEKTOWANE ODNOWIENIE SCIAN ELEWACJI — WYRGWNANIE PODLOZA POPRZEZ ZASTOSOWANIE
\|4 K STYROPIANU gr. Scm — TYNK AKRYLOWY /SILKATOWO-SILIKONOWY
m & 4 - PROJEKTOWANE ODNOWENIE COKOLU — TYNK MOZAIKOWY
7 25 22 14 7 O - PROJEKTOWANE ODNOWIENIE SCIAN ELEWACJI — TYNK AKRYLOWY
A & T (DO WYS. 2,50m O ZIEMI POWLOKA ODPORNA NA UDERZENIA)
& m 6 - PROJEKTOWANE ODNOWIENIE ELEMENTOW SZTUKATORSKICH
% 7, "’ — PROJEKTOWANA RURA SPUSTOWA #110 WRAZ Z CZYSZCZAKIEM — PCV LUB STAL. OCYNK. POWL.
8 - PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE OTWOROW WENTYLACYINYCH — KRATKA SYSTEMOWA Z SIATKA MIEDZIANA
O - PROJEKTOWANY OTWGR WENTYLACYINY — KRATKA SYSTEMOWA Z SIATKA MIEDZIANA
10 - PROJKTOWANE ZAMUROWANIE — CEGLA CERAMICZNA
W W 11 - PROJKTOWANE ZAMUROWANIE — BLOCZKI BETONOWE
7 % 12 - PROJEKTOWANE ODNOWENIE ELEMENTOW STALOWYCH — OCZYSZCZENIE | ZAGRUNTOWANIE
FARBA POLIWINYLOWO-AKRYLOWA + MALOWANIE EMALIA POLIWINYLOWO—AKRYLOWA
13 - PROJEKTOWANE ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI — ZADASZENIE ZELBETOWE
m m 14 - PROJKTOWANA OBR. BLACH. NA POLACZENIU ELEWACJ Z DACHEM — BLACHA STALOWA OCYNK. POWLEKANA
+ WYKONNIE PASA USZCZELNIAJACEGO Z PAPY NA POLACZENIU Z DACHEM
0 15 - PROJ. OBROBKA BLACHARSKA PARAPETU — BLACHA STALOWA OCYNK. POWLEKANA
o 16 - PROJKTOWANA STOLARKA OKIENNA — STARA DREWNIANA PRZEZNACZONA DO WYMIANY NA NOWA PCV
- 1'7 - PROJEKTOWANE WYRGWNANIE PLASZCZYZNY SCIANY - STYROPIAN gr. 8cm
M m 18 - PROJKTOWANA WITRYNA SKLEPOWA — SLUSARKA ALUMINIOWA
19 - PROJKTOWANE DRZWI BALKONOWE — SLUSARKA ALUMINIOWA
% LLL 20 - PROJEKTOWANE NOWE OKNA ELEWACJ FRONTOWEJ — PCV
e W 21 - PROJKTOWANE ODNOWENIE GZYMSU NA EL. FRONTOWEJ — TYNK AKRYLOWY (NALEZY
wkz % SPRAWDZIC POPRAWNOSC POLACZEN GZYMSU ZE SCIANA ORAZ DOKONAC EWENTUALNYCH NAPRAW PEKNIEC)
22 - PROJEKTOWANA RYNNA #110 — STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA
m ' 23 - PROJKTOWANY BALKON SYSTEMOWY PODWIESZANY — STALOWY, OCYNKOWANY, POWLEKANY
G | 24 - PROJEKTOWANE ZADASZENIE WEJSCIA — MONTAZ ISTN. ZADASZENIA PO WYKONANIU REMONTU ELEWACY
2 m ! 25 - PROJEKTOWANE UZUPELNIENIE RURY SPUSTOWEJ BUDYNKU SASIEDNIEGO — STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA
& & 26 - PROJKTOWANA OBROBKA BLACHARSKA KOMINA NA POLACZENIU Z ELEWACJA — BLACHA KWASOODPORNA POWL.
T & L 27 - PROJ. OBROBKA BLACHARSKA GZYMSU — BLACHA STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA
i 28 - PROJEKTOWANE DRZW PIWNICY — STALOWE, SYSTEMOWE, OCIEPLANE
23 1146 17 29 - PROJEKTOWANA BALUSTRADA SCHODOW ZEWNETRZNYCH —STALOWA, POWLEKANA, H=110cm
j o 30 - PROJEKTOWANA WYCZYSTKA KOMINOWA — STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA
31 - PROJEKTOWANY REMONT SCHODOW ZEWNETRZNYCH — PEYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE (GORA),
TYNK MOZAIKOWY (BOKI)
32 - PROJEKTOWANY REMONT GZYMSU — TYNK AKRYLOWY
33 - PROJEKTOWANE ODNOWENIE SCIAN ELEWACJ WEENA MINERALNA gr.5cm — TYNK SILKATOWO-SILIKONOWY
34 - PROJEKTOWANE OBROBKA BLACHARSKA COKOLU — BL. STALOWA, OCYNKOWANA, POWLEKANA
35 - PROJEKTOWANY REMONT STOPNIA SCHODOWEGO — UZUPEENIENIE UBYTKOW
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