ZESTAWIENIE STOLARKI/SLUSARKI OKIENNEJ
I DRZWIOWEJ SKAIA 1:100

OZNACZENIE D1 D2 D3 D4
RODZAJ METALOWE DREWNIANE | METALOWE [DREWNIANE
TYP zewnetrzne zewnetrzne | zewnetrzne |zewnetrzne
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SCHEMAT 1:100 ShliE=
T 120
Wymiary w $wietle | S 112 80 80 90
przejscia (cm) H 200+85 200 200 200
Rodzaj ze wzgledu |Prawe - 1 2 -
na otwarcie Lewe 1 — 1 1
llo$¢ sztuk 1 1 3 1
OZNACZENIE 01 | 02 | 03 | 04 | 05 [ 06 07 08 09 o0 | o 012
RODZAJ OKNA PCV ALUMINIOWE | METALOWE [OKNA PCV ALUMINIOWE
TYP
Al 4] / A *“ 7 2 m
SCHEMAT 1:100 ““ ‘j & %% o /
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SZYBY SZYBY szveY  |szvey  [szyey  [szvey  [szvey S7YBY S7YBY SZYBY S7YBY
ZESPOLONE | ZESPOLONE  |ZESPOLONE [ZESPOLONE [ZESPOLONE [ZESPOLONE|ZESPOLONE | ZESPOLONE ZESPOLONE ZESPOLONE  |ZESPOLONE
Wymiary w $wietle | S 104 106 54 50 54 74 120 85+35 14 60 62 120
osciezy (cm) H 182 178 140 50 110 248 | 110 220 240 45 110 185
llog¢ sztuk 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 (P)

UWAGI: PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI/SLUSARKI WYMIARY, LICZBE,
ELEMENTOW, RODZAJ ZE WZGLEDU NA TYP OTWARCIA NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE. SPOSOB UCHYLANIA ORAZ OTWIERANIA OKIEN
NALEZY USTALIC Z INWESTOREM. OKNA NALEZY WYPQOSAZYC W
NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE Z MOZLIWOSCIA PRZYMKNIECIA LUB
NAWIEWNIKI KANALOWE, MONTOWANE W GORNEJ CZESCI OSCIEZNICY.
OKNA NALEZY PRZESUNAC DO LICA ZEWNETRZNEGO MURU. Umax
DRZWI ZEWNETRZNYCH <2,6 W/M2*K. Umax OKIEN <1,6 W/M2*K.

INWESTOR Miejski Zakfad Budynkow Mieszkalnych Sp. z 0.0. z siedzibg w Bedzinie, ul. Krakowska 16
OBIEKT, ADRES | Budynek mieszkalny wielorodzinny, Bedzin, Plac 3go Maja 11 dz. nr 96 km 21
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