~340

~943

AT

2

PRZYLEGLY BUDYNEK

11 10 [2029 10 LEGENDA
— 1. ISTN. STOLARKA OKIENNA PCV
l l 3 2. PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV
_ _ _ _ 2a. PROJ. SLUSARKA DRZWIOWA STALOWA
! ! 3. COKOL (SCIANA PRZYZIEMIA) — WARSTWA ZBROJACA, TYNK MOZAIKOWY
_ _ _ _ | _ 4. COKOL (SCIANA PRZYZIEMIA) — STREFA WZMOCNIONA. PROJ. WYROWNANIE
Nl | | | | | | L 2 SCIANY (STYROPIAN EPS 150 FUNDAMENT) gr. Scm, TYNK MOZAIKOWY
_ _ _ _ | | & 5. SCIANA NADZIEMIA — WARSTWA ZBROJACA, TYNK AKRYLOWY
| | | | _ _ 6. SCIANA NADZEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. = STREFA WZMOCNIONA
PROJ. WYROWNANIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. Scm,
_ _ _ _ | | — TYNK AKRYLOWY
| | | | | | 7. SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA
_ _ _ _ | | PROJ. WYROWNANIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. Scm,
¢ | . | | . . TYNK SILIKATOWO ~ SILIKONOWY
_ _ 8. SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA

w

TYNK AKRYLOWY

10. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.

PROJ. WYRGWNANIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. Sem,

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
. SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.

PROJ. WYRGWNANIE SCIANY (WEENA MINERALNA TWARDA) gr. Scm,

TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
12. ISTN. ELEMENTY SZTUKATORSKIE — WARSTWA ZBROJACA, TYNK AKRYLOWY
| | | | _ _ 13. SCIANA NADZIEMIA — PROJ. NALOZENIE NOWEJ WARSTWY TYNKU CEMENTOWEGO

14. ISTN. SCHODY ZEWNETRZNE — PROJ. REMONT STOPNI SCHODOWYCH

— L. I : : I I : . 1 p— 15. ISTN. SCIANY BOCZNE SCHODOW ZEWNETRZNYCH — PROJ. TYNK CEMENTOWY,

STREFA | _ _ POWYZEJ POZ. TERENU WARSTWA ZBROJACA, TYNK MOZAIKOWY
WZMOCN]ONA _ . _ N 16. ISTN. KOMIN MUROWANY | TYNKOWANY —

L. _ _ PROJ. WYKORCZENIE TYNKIEM SILIKATOWO-SILIKONOWYM
PRZYLEGLY [N 3 17. ISTN. PRZEJAZD

BUDYNEK 18. DYLATACJA KONSTRUKCYJNA ZAKRYTA PROJ. LISTWA DYLATACYINA
19. PROJ. SYSTEMOWY BALKON PODWIESZONY, STALOWY, MALOWANY
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_ _ _ _ _ _ PROJ. WYROWNANIE SCIANY (WEENA MINERALNA TWARDA) gr. Scm,
_ _ _ _ _ _ TYNK SILIKATOWO-SILIKONOWY
_ | _ _ | | . SCIANA NADZEEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.
| | | | _ _ PROJ. WYRGWNANIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 040) gr. Scm,
®

ANVANVAN

45
[—
—

230

20. ISTN. POKRYCIE Z PAPY

21. PROJ. RYNNY | RURY SPUSTOWE PCV
8 7 " 7 25 il 22. PROJ. OBROBKA BLACHARSKA PARAPETU — BLACHA OCYNKOWANA, POWLEKANA
905 _ . 23. PROJ. OBROBKA BLACHARSKA — BLACHA OCYNKOWANA, POWLEKANA
e 24. PROJ. OBROBKA BLACHARSKA KOMINOW — BLACHA KWASOODPORNA POWLEKANA
25. PROJ. OBROBKA BLACHARSKA NA POLACZENIU ELEWACJ Z DACHEM SASIEDNIEGO
BUDYNKU — STALOWA OCYNKOWANA, POWLEKANA
ELEWACJA ZACHODNIA 26. PROJ. KRATKI WENTYLACYINE ZAMONTOWANE W LICU SCIANY, ZABEZPIECZONE
(OFICYNA TYLNA) SIATKA MIEDZIANA O OCZKACH 2x2mm
PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSEAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
INWESTOR | MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
S A Aol o E— Z SIEDZIBA W BEDZNE, ul. KRAKOWSKA 16
" WARSTWA ZBROJACA | TYNK MOZAIKOWY, PRZEKRYCIE Z KOMPOZYTOWE) OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
KRATY WEMA WYS. 40mm m_uln_UN_Z~ ul. MODRZEJOWSKA \_.N dz. nr \_ON k.m. 23
29. ISTN. OBUDOWY OKIENEK PINICZNYCH, ISTN. PRZEKRYCIE Z KOMPOZYTOWE NAZWA OPRAC.| RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ SCIAN| sk | MR RYs:
KRATY WEMA WYS. 40mm PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM,
30. ISTN. OBUDOWY OKIENEK PIWNICZNYCH — PROJ. PRZEKRYCIE REMONT BALKONOW, WYMIANA CZESCI STOLARKI
Z KOMPOZYTOWEJ KRATY WEMA WYS. 40mm ZEWNETRZNEJ — BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA
SCIANY TYLNEJ | SZCZYTOWEJ — OFICYNA TYLNA.
SW. — STREFA WZMOCNIONA NAZWA RYS. | ELEWACJA ZACHODNIA (OFICYNA TYLNA).
UWAGA: ) ) PROJEKT 1:100 | A_04
KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI , ) \
— ZAMIESZCTONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU e IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: ,\_%%N.NV PODPIS:
WYMIARY PODANO W [cm] ARCHITEKTURA |Mgr inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI 1076/61 ARCHITEKTURA | oo
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE R UReG |mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA  |suk/2t21/pook/08 | - konstrukcan | HAREEC




