Konstrukcja $ciany

)

Zaprawa klejqca:
weber KS112

Zaprawa zbrojqca:
weber KS122

(do wys. min 250cm)

Pfyn gruntujgcy:
weber PG221

Wykarnczanie powierzchni:
tynk akrylowy
— weber TD321,

Ptyta wyréwnujqca gr.5cm:
styropian EPS—70 040 FASADA

Siatka zbrojgca: 2x weber PH914,
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MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES
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NAZWA OPRAC.

RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ SCIAN
PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM,
REMONT BALKONOW, WYMIANA CZESCI STOLARKI
ZEWNETRZNEJ — BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA
SCIANY TYLNEJ | SZCZYTOWEJ — OFICYNA TYLNA.

SKALA:

NAZWA RYS.

DETAL TYPOWEGO WYROWNANIA SCIANY
POWYZEJ COKOLU (ELEWACJA ZACH., PEN. |
PtD. BUDYNKU FRONTOWEGO). PROJEKT

NR RYS.:

D_03
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