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A - Sciana projektowa

Istn. $ciana _murowana

Istn. tynk cementowy 1,5cm

Proj. naprawa tynku — tynk cementowy
Powyzej poz. terenu — proj. warstwa zbrojgca
(zaprawa zbrojqca + siatka zbrojgca)

Powyzej poz. terenu — proj. tynk mozaikowy

UWAGA:

WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 42, dz. nr 102, k.m. 23

RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ SCIAN

NAZWA OPRAC. SKALA: NR RYS.:
PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM,
REMONT BALKONOW, WYMIANA Owao_ STOLARKI
ZEWNETRZNEJ — BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA
SCIANY TYLNEJ | SZCZYTOWEJ — OFICYNA TYLNA.
NAZWA RYS. | SCHODY ZEWNETRZNE DO PIWNICY — RZUTY.
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