FRAGMENT RZUTU BUDYNKU - PRZEJAZD
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UWAGA:

A — Renowacja Sciany do wys. 1,5m
oraz cokdf na elewacji pfd.

Istniejgca Sciana otynkowana,
podfoze przygotowane pod klejenie

Warstwa wyréwnujgca — styropian
EPS 70 040 gr. Scm, klejony do podfoza

Warstwa zbrojgca (2x siatka), gruntowanie

Tynk mozaikowy

B - Renowacja $ciany powyzej wys. 1,5m
oraz powyzej cokofu na elewacji ptd.

Istniejgca Sciana otynkowana,
podtoze przygotowane pod klejenie

Warstwa wyréwnujqca — styropian
EPS 70 040 gr. Scm, klejony do podfoza

Warstwa zbrojgca (2x siatka do wys. 2,5m),
gruntowanie

Tynk akrylowy

C - Renowacija $ciany (cokét)
na elewacji pin.

Istniejgca Sciana otynkowana,
podfoze przygotowane pod klejenie

Warstwa zbrojgca, gruntowanie
Tynk mozaikowy

D - Renowacja ciany (powyzej cokofu)
na elewacji pfn.

Istniejgca Sciana otynkowana,
podfoze przygotowane pod klejenie

Warstwa zbrojgca, gruntowanie

Tynk akrylowy

E - Ocieplenie stropu nad przejazdem

Istniejqcy strop otynkowany,
podtoze przygotowane pod klejenie

Warstwa ocieplajgca — wefna mineralna
lamelowa 040 gr. 20cm, klejona do podioza

Warstwa zbrojgca, gruntowanie

Tynk silikatowo —_silikonowy

F — Ocieplenie stropu nad przejazdem
(nadproza)

Istniejgce nadproza otynkowane,

podfoze przygotowane pod klejenie

Warstwa ocieplajgca — wefna mineralna
lamelowa 040 gr. 15cm, klejona do podfoza

Warstwa zbrojgca, gruntowanie

Tynk silikatowo — silikonowy

WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
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PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
7 SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
BEDZIN, ul. MODRZEJOWSKA 42, dz. nr 102, k.m. 23
NAZWA OPRAC.| RENOWACJA SCIANY FRONTOWEJ | TYLNEJ ORAZ SCIAN| SKALA: NR RYS.:
PRZEJAZDU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM,
REMONT BALKONOW, WYMIANA CZESCI STOLARKI
ZEWNETRZNEJ — BUDYNEK FRONTOWY; RENOWACJA
SCIANY TYLNEJ | SZCZYTOWEJ — OFICYNA TYLNA.
NAZWA RYS. | FRAGMENT RZUTU BUDYNKU — PRZEJAZD
PROJEKT 150 | A_0O8
IME NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSG: | DATA: PODPIS;
R OTC i, | mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI | to76/st | aRowTexuRa | SREC
R UReG |mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA  |suk/2t21/pook/08 | - konstrukcan | HAREEC




