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Wykahczanie powierzchni:
tynk akrylowy
DRYVIT SANDPEBBLE PMR
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™~ Siatka zbrojqca

Ptyn gruntujqcy:

Profil kapinosowy
przyklejony na zaprawe zbrojqcq

t qczniki mechaniczne

Zaprawa klejqca:
DRYVIT DRYHESIVE PLUS

Ptyta dcieplajgca gr. min 12cm
styropign EPS—70 036 FASADA

Konstrukcja sciany

Zaprawa zbrojqca
DRYVIT PRIMUS

Siatka zbrojgca

DRYVIT STANDARD PLUS
Ptyn gruntujqcy:

DRYVIT COLOR PRIME
Wykahczanie powierzchni:

tynk akrylowy
DRYVIT SANDPEBBLE PMR

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR

MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

BEDZIN, ul. SWIERCZEWSKIEGO 13, dz. nr 63/3, obreb 0001
NAZWA OPRAC.| OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU SKALA: | R RYS:
ORAZ WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEL.
NAZWA RYS. | DETAL OBROBKI GZYMSU.
PROJEKT D |O 9
IMIE, NAZMSKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/6t ARCHITEKTURA Kpm.mo
SPRAWDZI.  |mqr inZ arch. DAMIAN ZWARYCZ 347/01 ARCHITEKTURA Mpm.mo




