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PRACOWNIA PROJEKTOWA "MIZAWA" 41-200 Sosnowiec, ul.Andersa 41

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Slownika Zaméwien
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
454210004 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45443000-4 Roboty elewacyjne
45111220-6  Roboly w zakresie usuwania gruzu
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El-Kottataja 34 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opls i wyliczenla { J.m. | Poszez | Razem
Ocleplenie Sciany zachodniej budynku frontowego, renowacja i przebudowa pozostalych Scian budynku frontowego i
oficyny
1|45262100-2 | Prace dotyczace wznoszenia rusztowan
1|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
d.1|1504-02
elewacja pdinocna - budynek frontowy
{21.21+2.58)*15.57 m2 370.410
elewacja zachodnia - budynek frontowy
15.18%(16.0+17.18)/2+1.88*5*14.60 m2 389.076
elewacja poludniowa i wschodnia - budynek frontowy
11.88*16.90+4.24*(17.18+16.80)/2+2.62*16.90 m2 317.300
oficyna - elewacja zachodnia
(14.80+1.97)(16.30+17.20)/2 m2 280.808
oficyna - elewacja potudniowa .
8.54*(17.30+18.49)/2 : ma2 152.823|
oficyna - elewacja wschodnia
28 35%18.53-(12.83"8.66+12.83*2.56/2) m2 397.795
: RAZEM 1908.302
2|KNNR 2 Instalacle odgromowe rusztowan zewnetrznych przysc;lennych 0 wysokoﬁcu mz2 : :
d.1|1506-01 . _|[do 20 m - nowy uziom sztuczny . . o s .
z2.5z2.5.2, S
1908.302 m2 1908.302
: : : : : RAZEM 1908.202
C3|KNNR 2 . |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych . [m2
d.1{1505-01
1908.302/2 m2 954.151
RAZEM 954.151
4|KNR-W 2- Daszki ochronne ciggle wzdlu rusztowania o wysokosci do 20 m o kons- [m2
d. 1|02 1613-01 |trukeji drewniane]
21.21*2.0 m2 42.420
RAZEM 42.420
5|KNR-W 2- |Daszki ochronne ciggle wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o kons- [m2
d.1({02 1613-04 [trukcji drewnianej
2.50"2.0 m2 5.000
RAZEM 5.000
6|Kalk. wlas- |Optata za zajecie chodnika m2
d.t[na
(21.21+2.58y*2.0 m2 47.580
: RAZEM 47580
7 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:22 24 25,26,27,28,29,30,32,37,61,63,64,65,67,68,70,71,72,73,74,75,
76,77,78,79,80,81,82 83,84 85,86,87,88,96,100,101,102,104,105,106)
8|KNR-W 4- |Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami-zabez- - |szt.
d.1(01 0436-03 [pieczenie dachu przylegiego budynku
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9|KNR-W 4- |Rozebranie stemplowan stropdw pojedynczymi stemplami szt
d.1]01 0436-07
8 N szt, 8.000
bl ' RAZEM 8.000
10iKNR 4-01  |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych z rozebraniem piyta pil§- [m2
d.1|0534-08 niowa twardg
12°6.90*3.0 m2 41.400
-] RAZEM 41.400
2(45421000-4 |Roboty w zakresle stolarki budowlane]
11(KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt
d.2|0354-03 .
11+2 szt 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 4-01  {Wykugie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0354-04
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
13{KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2{0354-05
1.256"2.75+1.10*2.05 m?2 5.693
RAZEM 5.693
14|KNR 4-01  [Wykucle z muru podokiennikéw drewnianych m
d.2(0354-11 .
1.0"6+0.95+0.85"2+1.15*3 . m 12.100
? RAZEM 12,100

Norma PRO Wersja 4.25




El-Kottataja 34.KST

PRZEDMIAR

Noma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|NNRNKB  [(z.iV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kszlattownikéw z wysokoudarowego PCW  [m?2
d.2|202 1025-01
0.40"0.45"11+0.95"0.45*2 m2 2835
RAZEM 2.835
16|NNRNKB  |(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowego m2
d.2|202 1025-04 | PCW
0.86"1.95*4+0.95*1.80*2+0.90*1.95+0.80*1.95*2+1.10*1.80*2+1.10*2.05 |m?2 21.920
RAZEM 21.920
17| KW Kalkulacja wlasna - monta2 nawiewnikéw szt
d.2
13 szi 13.000
- RAZEM 13.000
18|KNR 4-01  |QObsadzenie podokiennikéw PCV do 1.5 w $cianach z cegiet szt.
d.2(0321-01 i .
: 12 szt. 12.000 .
RAZEM 12.000
19(Kalkulacja |Dostarczenie parapetéw PCV szer. do 40cm m :
d.2|wtasna ’ T . .
1210 w2100 - - ‘
i . < e e : - |RAZEME S T L 12.400)
20iNNRNKB  [(z. IV) DI’ZWI balkonowe z ksztaﬂowmkow z wysokoudarowego PCW [m2 i
d.2j202 1025-05
1.25*2.75 m2 3.438
: RAZEM 3.438
21|KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw zwykiych wewnetrznych kal. IH z zaprawy cementowo- |m
d.2(0708-01 wapiennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(0.40+270.45)*11+(0.95+2*0.45)*2+(0.95+2*1.95)*4+(0.95+2*1.80) 2+ m 82.050
0.50+2"1.95+(0.80+2"1.95)"2+(1.10+2*1.80)*2+1.10+2*2.05+1,25+2*2,75
- RAZEM 82.050
3|45443000-4 |Roboty elewacyjne
31 Roboty przygotowawcze
22|KNNR 3 Cdbicie tynkdw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na scianach, fila- [mz2
d.3.|0601-01 rach, pilastrach 20% pow.$cian
1
1482.951*0.2 m2 296.590
- RAZEM 296.590
23|kalk. wlasna |DemontaZ i ponowny montaz reklam - budynek frontowy - parter kpl
d.3. . )
1 . ‘
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
24/ KNR 4-01  |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, |[m2
d.3.|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajace] sie do uzytku
1 -
parapety zackienne
(1.15+1.10*10+1.40%5+0.80"2+0.55"6+0.80"4+1,40*8+1. 20‘2)'0 22 m2 8.987
obrobki gzymsow
4.30*3*0.15+7.14*0.22 m2 3.506
pas nadrynnowy
{21.21+0.77+1.85+11.§§+2.67+14.80)*0.15 m2 7.977
obrébka ogniomuru
16.0*0.50 m? 8.000
przypory
12.40%(1.10+0.65+0.90) m2 1.060
T ) RAZEM 29.530
25|KNR-W 4- |Demonta2 zbednych elementéw i uchwytow na elewacji szt.
d.3.|01 035315 ‘
1
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 4-01  [Przemurow.ciggle peknigé o gigbokosci 1 ceg. przy uyciu zaprawy ce- m
d.3.{0307-02 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
1
3*5.0+2*8.0 m 31.000
RAZEM 31.000
27|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiel w ilosci do 5 szt. szt
d.3.|10308-03
1
60 szt 60,000
RAZEM 60.000
28|KNR 4-01  |Demaonta2 balustrad balkonowych - szt.
d.3./1306-01 w0
1




El-Kohataja 34.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia j-m. Poszcz -Razem
elewacja pdinocna - budynek frontowy
54 szt 20.000
elewacja poludniowa i zachodnia
3'4 szt. 12.000
RAZEM 32.000
29|KNR 4-01 [Rozebranie elementdw stropdw drewnianych - rozbiérka drewnianych po- |m?2
d.3.{0429-05 destow balkondw
1|analogia
3.3071.0%4+2.70*1.0+2.20*1.0*2+2.60*1.0 m2 22.900
RAZEM 22,900
30|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koficowki wspornika stalowego szt.
d.3.|0354-15
1
4*4+3+4%2+2 szt. 29.000
: RAZEM 29.000]| .
31|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./01 0545-04
21.2140.77+1.85+11.88+2.67+14.80 m._ .. 53.180 s
32:KNR-W 4- * |Rozebranie rury spustowej z blachy nie.nadajacej sie do uzytku m :
d.3.|01 0545-06 ’ ’
1 . .
18.19*2+16.90+17.08+17.18 m 87.540
RAZEM 87.540
33|KNR-W 4- [Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - plerwsza warstwa - |m?2
d.3.|01 0518-04 ;powierzchnia wykonywanych roboét do 50 m2
1(z.5z.2.3.
9909-03/3 .
elewacja péinocna - budynek frontowy
21.21"0.50 m2 10.605
pozostale elewacje
(0.77+1.85+11.88+2.67+14.80)"0.50 me 15.985
: RAZEM 26.590
34/ KNR-W 4- |Wymiana {acenia dachu - deski ¢zotowe przybicie desek do okapu m
d.3.101 0419-05
1ianalogia
21.2140.77+1.85+11.88+2.67+14.80 m 53.180
RAZEM £3.180
35{KNR-W 4- iNaprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokrycie |m2
d.3.|01 0518-01 !papg wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robot do 50 m2
1l2.52.2.3.
5909-03/3
- lelewacja pétnocna - budynek frontowy
C{21.21*0.50 m2 10.605
pozostate elewacje
(0.77+1.85+11.88+2.67+14.80)*D.50 m2 15.985
RAZEM 26.590
36/KNR-W 4-  |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceq. lub zamurowanie otwo- [m2
d.3./01 0303-02 |réw w Sciankach na za{prawie cementowo-wapiennej
1 .
1.80 m2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykie kat. |l na Scianach plaskich i powierzchniach po- [m2
d.3.|02 0901-01 -1ziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
1
296.59 m2 296.590
RAZEM 296.590
38|KNR 4-01  (Uzupeinienie gzymsow m3
d.3.|0315-04
1
elewacja pdinocna - budynek frontowy - 30%
21.2172%0.25%0.12"0.3 m3 0.382
elewacja wschodnia i poludniowa ’
1.85*0.25*0.12 m3 0.056
RAZEM 0.438
391KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakladane recznie - obrzutka calopowierz- |m2
d.3.]0201-02 chniowa
1
24.21*2*0.37*0.3+1.85*0.37 m2 5.393
- RAZEM 5.393

Norma PRC Waersja 4.235




El-Kotataja 34 KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m. Poszcz Razem
40|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakltadane recznie - system tynkéw dla m?
d.3.|10201-04 sredniego stopnia zasolenia
1
5.393 m2 5.393
RAZEM 5.393
41|KNR 4-01  Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  |m3
d.3.(0349-02 piennej
1|analogia
elewacja zachodnia - skucie zamurowan nad belkami
0.20*0.25*(5.84+5.20+1.64)*4 m3 2.536
RAZEM 2.536
42|KNR 4-01  |Rozbidrka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci - [m3
d.3.|0212-02 penad 15 cm - schody do piwnicy- elewacja poludniowa i
1
: 0.80"0.30*1.04"6 m3 0.936
: RAZEM 0.936
- 43|KNR-W 2-  |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na goto-  [m3 )
d.3.(02 0219-01 |wym podiozu - reczne ukladanie batonu )
{0.25%0.33*1.04%7. . | S L o s imd el 0,601 CL
- ) ' - - RAZEM. . 0.601
44 KNR-W 2- [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety |t
d.3./02 0259-02 |2ebrowane ‘
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
45/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych ma
d.3.10104-03 fundamentéw o giebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - elewacja zachod-
1 nia budynek frontowy
(5.84+5.20+1.64)"1.0%0.80 m3 10.144
RAZEM 10,144
46/KNR 4-01  (Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m?2
d.3.10619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
1
(5.84+5.20+1.64)*1.0 m2 12.680
RAZEM 12.680
47|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewngtrznych zwyktych kat. 1 o podloach z cegty, m2
d.3.|0724-03 pustakdw, gazo-i pianobetondéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
1 )
12.680.80 m2 10.144
RAZEM 10.144
48{KNR 4-01 |Dwuwarstwowe izolacje picnowe murdw otynkowanych dyspersyjng masg [m2
d.3.10603-04 asfaltowo-kauczukowa 1x lzohan |zobud WL rozciefnczonym wodg w sto-
1|analogia sunku 1:1, 1 x Izohan lzobud WM lub masami réwnowaznymi
12.68 m2 12.680
RAZEM 12.680
43|KNR 0-41 |Docieplenie &cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) grub. |[m2
¢.3./10115-01 15 em, mocowanymi punktowo
1|analogia
(5.84+5.20+1.64)*1.0 m2 12.680
RAZEM 12.680
50|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowa- |m2
d.3.(0207-01 nia powierzchni
1 -
“112.68 m2 12.680
RAZEM 12.680
51/KNR 4-01 | Zasypanie wykopéw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegiosé do [m3
d.3.]0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
1
10.144-[12.68"0.15+0.50"(5.84+5.20+1.64)"0.25} m3 6.657
RAZEM 8.657
52|KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$é warstwy  |m2
d.3.[0105-01 po zageszczeniu
1j0105-02
12.68*0.50 m2 6.340
RAZEM 6.340
53|KNR 9-11  |Separacja warstw gruntu geowtékninami m2
d.3.|10201-04
1
12.668*0.70 m2 8.876
- RAZEM 8.876

Norma PRO Wersja 4.25




El-Koflataja 34.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Warsja 4.25

minus otwory okienne, drzwiowe i bramg_ﬂa

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
54| KNR 2-31  |Nawierzchnia twirowa (bialy 2wir) - chodnik rozécielany recznie - grubosé |m2
d.3.{0202-05 po zageszczeniu 10 cm
1/0202-06
6.34 m2 6.340
RAZEM 6.340
55/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypel- (m
d.3.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows
1
5.84+5.20+1.64 m 12.680
RAZEM 12.680
56|KNR 4-01 [Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-waplennych kat. lll na komi- m2
d.3.10735-09 nach ponad dachem spadzistym
1 .
[2*(2.0+0.65)*1.0+2*(2.40+0.65)"1.20+2%(1.40+0.65)*1,40+2*(0.65+0.65)* |m2 11.426
1.20*3+2*(1.40+0.65)*1.20+2+(2.0+0.65)*1.30]*0.30 :
RAZEM 11.426
57/KNR 4-01  |Przecieranie tynkéw zwykiych cementowo-wapiennych kat. Il lub 1l na ko- |m2 .
d.3.10735-10 minach ponad dachem spadzistym
|- [2*(2. 0+0. 65)* 0+2*(2 40+0.65)"1 20+2*(1 40+0 65)*1 40+2"(0 65+0 65)* m2-.-.. | . 26.660
1.20*3+2*(1.40+0.65)"1. 20+2+(2.0+0. 65)"1 30]"0 70 ) s -
RAZEM 26.660
58(KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2do 5 m szt.
d.3.|0419-02
1
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o ocbwodzie ponad 5 m szt.
d.3.|0419-03 ]
1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
B0|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.3..2611-03 dwukrotne gruntowanie np. Akryl Grunt Stronger AG-015 lub réwnowainy
1 :
26.66 m2 26.660
RAZEM 26.660
3.2 Roboty renowacyjne i ociepleniowe
B1/KNNR-W 3 Mycie elewacji - usuwanie wykwitéw cementowych, wapiennych i zabru-  |m2
d.3.|1208-02 dzen $rodkiem do usuwania wykwitdw - §ciana powyzej parteru + obramo-
2 wanie bramy z cegly
Krotnosé =3
elewacja pdnocna - budynek fronlowy
21.21%(15.57-4.0)*1.10<wsp.>-(0.90*1. 95°6+0.95"1. 80"16+0 80%1.95"2+ m2 219.963
1.25*2.76*5)+4.15%4.0-2.45*3.42
oscieza
[(0.90+2*1.85)*6+(0.95+2*1.80)*16+(0.80+2"1.95)*2+(1.25+2"2 75)*5}* m2 24.608
0.17
RAZEM 244.571
62|KNNR-W 3 :Mycie elewacji - usuwanie wykwitdw cementowych, wapiennych i zabru-  [m2
d.3.[1208-02 dzer $rodkiem do usulvania wykwitow - parter
2
elewacja p&inocna - budynek frontowy
21.21*4.0-(1.45*2.60°2+0.95*2.60*2+1.80*2.10*2+0.95"2.60°2+4.15*4.0) [m2 43.260
Jokcieza
{(1.45+2*2.60)*2+(0.95+2*2.60)*2+(1.80+2*2.10)*2+(0.95+2*2.60)*2- 0.50* |m2 8.313
2]"0.17
RAZEM 51.573
63|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.3.|12611-01 oczyszezenie mechaniczne | zmycle
2
elewacja zachodnia - budynek frontowy
15.18"(16.0+17.18)/2+2.58"6"3.66+(2.58+0.35)/2*10.94"6 m2 404 656
elewacja poludniowa i wschodnia - budynek frontowy
11.88*16.90+4.24*(17.18+16.90)/2+(0.77+1.85)"16.90 m?2 317.300
oficyna - elewacja zachodnia
(14.80+2.67)"(16.28+17.18)/2 m2 292.273
oficyna - elewacja poludniowa
7.14%(17.31+18.48)/2 m< 127.806
oficyna - elewacja wschodnia
28.3518.53-(12.83*8.66+12.83*2.56/2) - m?2 397.795




El-Ko#tgtaja 34 KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. Poszcz Razem
-(1.15*1.90+1.10"1.80*4+1.40*1.70*5+1.10™1.85*5+1.10*2.10+0.80*2,30* |m? -84.592
2+2.45*3.42+0.55"1 .85*3+0.55"1.50*3+0.80"1.60"4+1.40™1,65*8+1.20*
1.75%2+1.35%2.05+0.95"2.05)
oscieza
[1.15+2%1.90+(1,10+2%1.80)"4+(1.40+2*1.70)*5+(1.10+2*1.85)*5+1.10+2* |m2 27.713
2.10+(0.80+2*2.30)*2+(0.55+2*1.85)*3+(0.55+2"1.50)*3+(0.80+2"1.60)"4+
(1.40+2%1.65)*8+(1.20+2°1.75)*2+1.35+2*2.05+0.95+2*2 05]*0.15
piyta balkonowa
2.0"1.10+(2*1.10+2.0)*0.20 m2 3.040

RAZEM 1485.991
64|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - m2

d.3.|12611-03 dwukrotne gruntowanie np. Akryl Grunt Stronger AG-015 lub réwnowazny

2
1485.991 m2 1485.991
RAZEM 1485.991
65/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.3.{2611-04 sprawdzenie przyczepnosici zaprawy klejacej do podioza
: 1485 991 m2 - 1485.991 ‘
N S R Nt S oo - |RAZEM. -, 1485.991] ..
66|KNR 4-01 Dwuwarstwowe |zo|ac1e plonowe muréw otynkowanych dyspersyjnq masa |m?2 ’ :
d.3.|0603-04 asfaltowo-kauczukowg 1x lzohan Izobud WL rozcieficzonym wodg w sto-
2|analogia sunku 1:1, 1 x Izohan Izobud WM lub masami réwnowaznyml - ha wys,
50cm powyz2ej terenu
elewacja poludniowa | wschodnia - budynek frontowy
(11.88+4.24+0.77+1.85)*0.50-2.45*0.50 m2 8.145
oficyna - elewacja zachodnia
{14.80+2.67)*0.50 m2 8.735
oficyna - elewacja poludniowa
7.14*0.50 m?2 3.570
oficyna - elewacja wschodnia
(28.35-12.83)*0.50 m2 7.760
RAZEM 28.210
67|KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - zatozenie folii m2
d.3.|0101-07
2

elewacja pétnocna - budynek frontowy
0.50"1.95"6+0.95*1.80*16+0.80"1.95*2+1.25*2.75*5 m2 58.198
elewacja péinocha - parter budynek frontowy :
1.45"2.60°2+0.95"2.60*2+1.80*2.102+0.95*2.602+2.45*3.42 m2 33.359
elewacja zachodnia - budynek frontowy
0.95%0.45"2 m2 0.855
elewacja potudniowa | wschodnia - budynek frontowy, elewacja zachodnia
- oficyna

- 11.156%1.90+1.10%1.80%4+1.40™1.70*5+1.10*1.85*5+1.10*2.10+0.80"2.30*2+ (m2 84.592
2.45*3.42+0.55"1.85"3+0.55%1.50*3+0.80*1.604+1.40*1.65"8+1.20*1.75*
2+1.35%2.05+0.95*2.05
- RAZEM 177.004

68|KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - usuniecie folii m2
d.3.(0101-08
2 .
177.004 m?2 177.004
RAZEM 177.004
69|KNR 0-23  [Zamocowanie listwy cokotowe] - gruboéé ocieplenia 15 cm m
d.3.[2612-08 |~
-2
4.24 m 4.240
RAZEM 4.240
70/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkaw plytami styropianowymi grub. 15 ¢m przykleje- (m2
d.3.[2612-1 nie plyt styropianowych do $cian
2
elewacja zachodnia - budynek frontowy
15.18%(16.0+17.18)/2 m2 251.836
-(1.05+0.60+1.64)*14 60<przypory> m?2 -48.034
-(1.64*3.83+1.40"13.35)<wetna> m2 -24.871
elewacija poludniowa - budynek frontowy
4.24*4 14.1.15"1.90 m2 15.369
-0.70"4.44<welna> m2 -3.108 -
RAZEM 191.092
71|KNR 0-23  |Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi grub. 18 cm- przykle- |m2
d.3.|12612-01 jenie plyt styropianowych do $cian .
2 .
elewacja poludniowa - budynek frontowy ]
4.24*6.18-1.40"6.18<welna> m2 17.551

Merma PRO Woersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.551
72|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi grub. 12 cm- przykle- [m2
d.3.|2612-01 jenie plyt styropianowych do $cian
2
elewacja poiudniowa - budynek frontowy
4.24*3.12-1.40"3.12<weina> m2 8.861
elewacja poludniowa - oficyna
7.14"6,95 m2 49.623
RAZEM 58.484
73{KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi grub. 24 cm- przykle- |[m2
d.3.]2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
2
elewacja poludniowa - oficyna
7.14*(4.86+6.10)/2 m2 39.127
: RAZEM 39.127
74|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdw plytami z welny mineralnej grub. 15 cm - przy- |m2
d.3.|2613-01 klejeme piyt 2 we{ny mineralnej do $cian
2
elewacja zachodnia - budynek frantowy 1.0 I
1.64*3.83+1.40%13.35 ey . |m2 C2ASTY L e
0.70%4.44 m2 3.108 L
‘ ' - RAZEM 28.078
75|KNR 0-23 - |Ccieplenie Scian budynkdéw plytami z weiny minerainej grub. 18 cm - przy- |m2
d.3.|12613-01 klejenie plyt z welny mineralnej do $cian
2
1.40%6.18 m2 8.652
RAZEM 8.652
76(KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z weiny mineralnej grub. 12 cm - przy- |m2
d.3.|12613-01 klejenie ptyt z weiny mineralngj do $cian
2
1.40*3.12 m2 4.368
RAZEM 4.368
77|KNR 0-23  |Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do szt
d.3.|12612-04 $cian z cegly
2
(191.092+17.551+58.484+39.127)"6 szt 1837.524
RAZEM 1837.524
78(KNR 0-23  |Przymocowanie piyt 2 weiny mineraingj za pomoca lacznikéw metalowych szt
d.3.|2613-04 dc §cian z cegly
5 “
(28.079+8.652+4.368)"6 szt 246.594
RAZEM 246.594
79|KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na $cianach -styropian m?2
d.3.12612-06 -
2
191.092+17.551+58.484+39.127 m2 306.254
RAZEM 306.254
80/KNR 0-23  [Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - welna mineralna m2
d.3.(2613-06 .
2 h
28.079+8.652+4 368 m2 41,099
RAZEM 41.099
81|KNR 0-23 lRrzykiejenie warstwy siatki na oSciezach m2
d.3.|12612-07 -
P .
(1.15+2%1.90)*0.22+[(1.10+2*1.80)"4+(1.40+2"1.70)*5+(1.10+2*1.85)*"5+ |m?2 28.059
1.10+2*2_ 10+(0_80+2*2 30)*2+(0.55+2*1 B5)*3+(0.55+2*1 50)*3+(0.80+2*
1.60)"4+(1.40+2*1.65)*8+(1.20+2"1.75)"2+1.35+2*2.05+0.95+2*2.05]*0.15
RAZEM 28.059
82|KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikdéw |m
d.3.|12612-08 wypukiych katownikiem metalowym
2
otwory okienne i drzwiowe
1.15+21.90+(1.10+2%1.80)"4+({1.40+2"1.70)"5+(1.10+2*1.85)"5+1.10+2" [m 184.750
2.10+(0.80+2*2.30)*2+(0.55+2*1.85)*3+(0.55+2*1.50)*3+(0.80+2*1.60)*4+
(1.40+2"1.65y"8+(1.20+271,75)*2+1.35+2"2.05+0,95+2*2.05
narozniki
3.66"6+17.30"6+18.19+16.90+3.42*2+2.45+17.18+18.49 m 205.810
RAZEM 390.560
83|KNR 0-23  |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - snatka na $cianach nieociepla-  |m2
d.3.|12612-06 nych, oraz dodatkowa warstwa siatki na'wys. 2,50m
2
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efewacja zachodnia - budynek frontowy - przypory
(1.05+0.60+1,64)"14.60+2,58"6"3.66+(2.58+0.35)/2*10.94*6 m2 200.853
dodatkowa warstwa siatki
(1.05+0.60+1.64)"14.60+2.58*6"3.66+(2.58+0.35)/2*10.94*6+(5.84+5.20+ |m2 232.553
1.64)*2.50
elewacja poludniowa | wschodnia - budynek frontowy
11.88%16.90+(0.77+1.85)*16.90 m2 245 050
dodatkowa warstwa siatki
(4.24+0.77+1.85+11.88)"2.50 m2 46850
oficyna - elewacja zachodnia
(15.00+2.67Y*(16.28+17.18)/2 m?2 295.819
dedatkowa warstwa siatki
(15.00+2.67)*2.50 m2 44,175
oficyna - elewacja poludniowa ‘
7.14%(17.31+18.49)/2 m2 - 127.806
dodatkowa warstwa siatki N
7.34*2.50 m2 18.350
oficyna - eléwacja wschodnia .
28.35"18.53-{12.83"8.66+12.83*2. 56/2) m2 397.795

" |dodatkowa warstwa slatki- Ry BRI
© O l(28.55-12.83)72.50 o ot U P lmz- T 39,300
murki schodéw do piwnicy ' .
1.51*1.4072+(0.27+0.13)*1.51 . m2 . 4.832
ptyta balkonowa
2.0"1.10+(2*1.10+2.0)"0.20 m2 3.040
minus otwory ckienne | drzwiowe + brama
-(1.10"1.80"4+1.40"1.70"5+1.10%1.85'5+1.10*2.10+0.80*2.30*2+ 2 45* m2 -82.407
3.42+0.55"1.853+0.55"1.50*3+0,80"1,60"4+1.40*1.65*8+1.20"1.75"2+
1.35%2.05+0.95"2.05)
RAZEM 1573.816
84 KNR K-07 1Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach ctworow - siatka o wymiarach szt
d.3.10108-08 minimum 20x35cm
2|analogia
382 szt 76.000
RAZEM 76.000
85/ KNR 0-23 |Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej na scianach, np. THERMA Grunt-|mz
d.3./0833-01 KR lub rdwnowazny
2
41.099 m2 41.099
. . - . . . . |RAZEM 41.099
86 KNR 0-23 |THERMA Tynk-KR lub réwnowazny - tynk krzemianowo-silikonowy o faktu-|m?2
d.3.|0933-02 rze baranek gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podioz2u - Sciany
2(anatlogia plaskie | powierzchnie poziome
41 089 o m2 41.099
R RAZEM 41.009
87|KNR 0-23 Nalo?.enie podkiadowe} masy tynkarskiej na $cianach, np. THERMA Grunt.|mz2
d.3.|0933-01 AM lub réwnowazny
Z2 .o
306.254+28.055+1570. ?76 (232 553+46 B5+44, 175+18 35+39.30)+2.0* m2 1526.901
1.10+(2%1.10+2.0)*0.20
<+ RAZEM 1526.901
88|KNR 0-23 |THERMA Tynk-A lub réwnowazny - tynk akrylowy o fakturze baranek gr. 1, [m2
d.3.|0933-02 5mm wyk. rgcznie na uprzednio przyg. podiczu - Sciany plaskie i powierz-
2|analogla chnie poziome
11526.901-209.43 m? 1317.471
RAZEM 1317.471
B9|KNR 0-33 |Dekoracyjny tynk mozaikowy THERMA Tynk-M lub réwnowazny o struktu- m2
d.3./0125-03 rze baranek o uziamieniv 2,0 mm, wykonywane recznie
2
(15.80*2.58*6)*0.68+4.24*(1.0+1.80)/2+(0.77+1.58)*1,90+(11.88-2.45)* m2 209.430
0.62+4,35*0.62+2.67*(0.62+0.94)/2+(5.40+3.56)"(0.94+1.52)/2+7 .14*1.52
RAZEM 209.430
90|KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych - tynki gtadkie - farbg sili- |m?2
d.3.|02 1510-10 |konowg ARSANIT JOKERFarb-SNZ lub réwnowazna
2
elewacja péinocna - budynek frontowy PARTER
51.573 m2 51,573
kominy
2%(2.0+0.65)*1.0+2%(2.40+0.65)"1. 20+2*(1 AD+0.65)*1.40+2*(0.65+0.65)* |m2 38.085
1.20*3+2*(1.4040.65)*1.204+2+(2.0+0.65)*1.30
o RAZEM 89.658
91|KNR-W 2-  |Hydrobobizacja §ciany powyzej partery - budynek frontowy m2
d.3.|02 1510-10 o
2|analogia
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elewacja péinocna - budynek frontowy POWYZEJ PARTERL
244.571 m2 244,571
RAZEM 244,571
92|KNR 0-23 |Osadzenie listwy kapinosowej na krawedziach ptyty balkonowej m
d.3.|12612-08
2
2*1.10+2.0 m 4.200
RAZEM 4.200
93|KNR 0-12Il ;Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przygotowanie |m2
d.3./1118-01 podloza :
2
1.10"2.0 m2 2.200
: RAZEM 2.200
94|KNR 0-1211 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 ¢m ukladane na klej [m2
d.3.{1118-08- metodg zwykig '
' 2.20 “lm2 |- 2,200 SRR (R
J T e AT L. . T ft .),7..-‘ P ST e | o RAZEM 2.200
. 95|NNRNKB  [{z.Vl) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer,w rozwinigciu ponad [m2 : ’
d.3.|202 0541-02{25 cm
5 S
8.987+3.506+1.060+16.00.65 m2 23.953
- RAZEM 23.983
96| KNR-W 2-  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.3.]02 0514-01 |kowanej o
2
7.877 m?2 7.977 .
RAZEM 7.977
97|Kalkulacja |Montaz batkonéw dostawnych opartych na plytach kompozytowych wraz z [kpl
d.3.|wtasna balustrada stalowa, ozdobna, malowang proszkowo.
2
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
98| KNR-W 2- [Rynny dachowe pdlokragle o &r. 13 cm - montaz z gotowych elementéw z |m
¢.3.|02 0522-02 |blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem
> .
21.21+0.77+1.85+11.88+2.67+14.80 m 53.180
RAZEM 53.180
99|KNR-W 2-  |Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt
d.3.[02 0519-C8 ' : C
2 -
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
100|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z bia- |m
d.3.|02 0528-02 |chy stalowej ocynkowanej powlekane] plastizolem
2
18.19*2+16.90+17.08+17.18 m 87.540
RAZEM 87.540
101 KNR-W 2-  |Montaz kolcow przeciw ptakom w okienkach poddasza mb
d.3.|02 0514-01
2|analogia .
-10.40*11+0.95*2 mh 6.300
RAZEM 6.300
102|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt
d.3.10322-02 -
2
3] szt. 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR-W 2-  |Dirzwiczki i kratki csadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.5 m2 |szt.
d.3.|02 1215-03 |- okienka piwniczne
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104/ KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosel  |m2 .
d.3.10101-01 konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - $ciagi stalowe
2 na elewacji zachodnigj- budynek frontowy, elementy stalowe $ciggdw na
pozostatych elewacjach .
0.16%(5.84+5.20+1.64)"4+0.20*(23+3+4+10+14+8+2+5+8+8) m2 25.115
ik RAZEM 25.115

Norma PRO Wersja 4.25
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105|KNR 7-12  [Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukeji pefno$-|m?2
d.3.{0201-01 ciennych
2
25.115 m2 25.115
RAZEM 25.115
106[KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi kons- |m2
d.3.|0210-01 trukgji peinosciennych
2
25115 m2 25.115
RAZEM 25.115
107|KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio matowanej stolarki m2
d.3.[1209-10 drzwiowej, $cianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - drzwi drewniane
5 .
1.0*1.80*2.5 m2 4.500
1E RAZEM 4.500
108/KNR 4-01  (Dwukrotne malowanie farbq olejna powierzchni metalowych pelnych m2
d.3.|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie - drzwi stalowe
2 - N
. _10.90°2. 0'2 50 m2 | 4.500 :
N T 3 ) G e g T e 0 |RAZEM .| 4,500
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowame farbq olejnq krat i baluslrad z prgtéw prostych m2 ‘ :
d.3.(1212-05
2 ‘
krata
1.10*2.10 m2 2.310
balustrada balkonowa
(2*1.0+1.80)*1.0 m2 3.800
RAZEM 6.110
110|Kalk. wlas- |Dostawa i montaz budek dla ptakow TypA - 3 szt, Typ B - 3 szt oraz 3 szt jkpl
d.3.|na podwojne dia je2ykéw (budki podwéjne dla jezykéw na $cianie wschodniej
2 oficyny montowane pod okapem)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
111]KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukgji [m3
d.4|0108-13 ceglanych na odleglosé do 1 km
12.10*0.40"0.04+(2.835+21.92+3.438)*0.06+296.59*0.02+22.90*0.032+  [m3 14.037
2.536+0.936+1482.951*0.001+26.59"0.02<papa>
: RAZEM 14.037
112][KNR 4-01  [Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeji {m3 .
d.4|0108-16 - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
14.037 ~im3 14.037 :
RAZEM 14.037
113|Kalk. wias- |Skladowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.4[na ‘
14.037-26.59*0.02 m3 13.505
RAZEM 13.505
114|Kalk. wias- |Skiadowanie i utylizacja papy na wysypisku. m3
d.4|na .
26.5970.02 - m3 0.532
RAZEM 0.532
115|KNR 4-01  |Wywbdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odleglo$é 10 km m3
d.4/0108-06  4grunt.kat. Ill
0108-08 -~
10.144-6 657 m3 3.487
RAZEM 3.487
5 Ogrodzenie VAT 23%
116|/KNR 4-01 [Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa-  m3
d.510349-02 pienngj
5.25%4.0"0.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
117|KNR-W 2- |Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- budowa m2
d.5(25 0308-01
5.25*2.0 m2 10.500
RAZEM 10.500
118|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzynicwymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji [m3
d.5(0108-13 ceglanych na cdlegtos¢ do 1 km
5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
119 KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzymowyml gruzu z rozbieranych konstrukeji jm?2
d.5{0108-16 - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 4
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5.25 m3 5.250
RAZEM 5.250
120|Kalk. wias- |Skiadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.5\na
5.25 m3 5,250
RAZEM 5.250

Norma PRQ Wersja 4.25
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