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41-200 Bedzin ul. Joselewicza 16,
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Catos$¢ budynku
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie
2)

3) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

4) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT 2014

Tabela zbiorcza wynikdw energii pierwotnej i kohcowej

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U;, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*eK] [W/mZK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,25 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m*eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,20 0,70 Tak

2, Wsp.U;, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [W/m2K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,70 1,70 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g V[\\//\;I'/rﬁg)k'i WT 2014 U o
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 1,30 0,75 1,30 0,35 Tak | Nie
otyczy
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2) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja

Nr zrédta Nazwa zrodta Qxn QpH
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrédto ogrzewania 72460,09 79706,10

Suma 72460,09 79706,10

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrédta Nazwa zrodta Qxw Qpw
kWh/rok kWh/rok

1 Nowe Zrodto cieptej wody 72261,79 79487,97

Suma 72261,79 79487,97

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpy+Qpw 159194,07 kWh/rok

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw+Eeipom) / A 137,83 kWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 151,61 kWh/(mQ-rok)

EP=Qp/A;

ArCADia-TERMO 6.3 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £édz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl




Projekt: 1 5
Licencja dla: Pracownia Projektowa "MIZAWA" mgr inz. Mirostaw Zawartka [LO1]

Budynek referencyjny wg WT 2014

bez zmian do
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As stanu m
istniejgcego

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPysw 105,00 kWh/(m rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obllczgnlqwe zapotrzebowanie pudynku na .r.1|eodnaW|a.Ina EP, .. 105,00 KWh/(m 2-rok)
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®“erok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

151,61 < 105,00 Warunek niespetniony
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3) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

bez zmian do
Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As stanu m
istniejgcego

Grupa: Czesé budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EP 151,61 kWh/(mQ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax 105,00 KWh/(m?Zerok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i EPn 151,61 kWh/(mQ-rok)
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax 105,00 kWh/(m2°rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EK 137,83 kWh/(mQ-rok)
wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m®“erok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi
151,61 < 105,00 Warunek niespetniony
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4) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*rok)]

l Ceeniany budynek

i \50 100 150 200 1250 1300 350 400

Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespemiony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP e Tak -

istniejace

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak
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