min. 10cm

asy siatki wzmacniajgcej
pmin?/ 25x35cm Jaced

/ ptyty styropianowe

zawing¢ siatke wzmacniajgcqg za naroznik

krawedzie ptyt nie pokrywajq sie

/z krawedziami otwordw

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.

Dopuszcza sie zastosowanie innych systemodw ocieplenia

metodg BSO pod warunkiem uzyskania réwnowaznych parametrow

technicznych oraz posiadania aktualnych Swiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA™ MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.

/ SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. BEDZIN, ul. CZELADZKA 10,
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198 /4, obreb 0001

NAZWA OPRAC.| RENOWACJA SCIANY POLUDNIOWEJ, RENOWACJA SKALA: NR RYS.:
| PRZEBUDOWA SCIANY ZACHODNIEJ, OCIEPLENIE
| PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH,
REMONT BALKONU | PODESTOW ORAZ WYMIANA CZESCI
STOLARKI ZEWNETRZNE.
NAZWA RYS. | DODATKOWE WZMOCNIENIE WARSTWY ZBRO—
JONEJ W NAROZNIKACH OTWOROW. PROJEKT ]D_].g
IMIE. NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
iU, mar inz. arch. WTOLD JOZEFOWSKI|  1076/61 | ARcHiTexTwRa (5 1Y
iE%ﬁ}NT[EﬁlTLURA mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK ARCHITEKTURA 'é%gr’
EBR%ETEL%/}/LA mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA ~ [SLK/2121/POOK/08 |  KONSTRUKCJA %gr'
%ﬁé‘#gﬁ:}c Ja |mgr inz. CRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK/04|  KONSTRUKCJA 'é%gr’




