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Wyréwnanie:
tynk cementowy

Konstrukcja sciany

Zaprawa zbrojgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z wtdkna
szklanego ARSANIT

Podktad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

YT

Powfoka konAcowa:
i | tynk silikonowy gtadki
_ ARSANIT THERMATynk—SN
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r Naroznik metalowy

St tynk —
ary tn fabrycznie oklejony siatkg

Zaprawa klejowa

ARSANIT Styramit THS—04 tqezniki mechaniczne

— Siatka zbrojgca z wftdkna szklanego
— ARSANIT (2x siatka zbrojgca
w strefie wzmocnione))

Ptyta ocieplajgca gr. min 12cm
styropian EPS—70 036 FASADA

Podkfad tynkarski gruntujacy Projekt opiera sig na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
ARSANIT THERMAGrunt—SN Dopuszcza sie zastosowanie innych systemow ocieplenia

metodq BSO pod warunkiem uzyskania réownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych swiadectw lub

aprobat technicznych.

Zaprawa zbrojgca

ARSANIT THERMA+TH-03 Powfoka korficowa:

tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA™ MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. BEDZIN, ul. CZELADZKA 10,
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4, obreb 0001

NAZWA OPRAC.| RENOWACJA SCIANY POLUDNIOWEJ, RENOWACJA SKALA: | NR RYS:
| PRZEBUDOWA SCIANY ZACHODNIEJ, OCIEPLENIE
| PRZEBUDOWA POZOSTAEYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH,
REMONT BALKONU | PODESTOW ORAZ WYMIANA CZESCI
STOLARKI ZEWNETRZNEJ.
NAZWA RYS. | ZAKONCZENIE NAROZNE OCIEPLANEJ SCIANY.
PROJEKT U . Q .»N
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:
P OiTuRG, | mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  to7e/s1 | aRowtekuRa | bl
ARCHITZRE o [mor inz. arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/5106K | ARCHTEKTURA | oo 1)
PROEKTONAL | mor inz. MIROSLAW ZAWARTKA  [SLK/2121/P00K/08 | KONSTRUKCA W%W
RoNeRoeun [mor inz. GRZEGORZ ZAJAC  [Pok/oras/puok/os]  KoNSTRUCA [ oo 1)




