Konstrukcja sciany

Wyréwnanie:
tynk cementowy

Zaprawa zbrojqgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z witdkna
szklanego ARSANIT

Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

+———— Powtoka koncowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodg BSO pod warunkiem uzyskania réownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych swiadectw lub

aprobat technicznych.
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INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. 7 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16
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dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4, obreb 0001
NAZWA OPRAC.| RENOWACJA SCIANY POLUDNIOWEJ, RENOWACJA SKALA: NR RYS.:
| PRZEBUDOWA SCIANY ZACHODNIEJ, OCIEPLENIE

| PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH,
REMONT BALKONU | PODESTOW ORAZ WYMIANA CZESCI
STOLARKI ZEWNETRZNEJ.

NAZWA RYS. |DETAL REMONTU SCIANY POWYZEJ COKOrU
(ELEWACJE NIEOCIEPLANE). PROJEKT D_OB
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