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ELEWACJA POLNOCNA
21, ISTN. POKRYCIE DACHU — PAPA.
22, ISTN. RYNNY | RURY SPUSTOVEE.
23, PROJ. RYNNY | RURY SPUSTOWE.
24, ISTN. KOMINY MUROWANE | TYNKOWANE
25. ISTN. INSTALACJA ODGROMOWA
26. ISTN. ISTALACJA ODGROMOWA — PROJEKTOWANE RURY OCHRONNE
INSTALACJ ODGROMOWEJ UKRYTE W OCIEPLENIU WRAZ 7 SZKRZYNKA
OCHRONNA | NOWYM ZWODAMI PIONOWYMI INSTALACJI ODGROMOVE
27 ISTN. LAMPY OSWIETLENIOWE — PROJ. PRZELOZENIE
28. ISTN. FLAGOWNICE STALOWE — PROJ. PRZELOZENIE,
CZYSZCZENIE ORAZ MALOWANIE \ IACH
29. PROJ. SIATKA ZAMONTOWANA W LICU SCIANY, ZABEZPIECZONA KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
SIATRA MIEDZIANA D OCZKACH 2x2mm. — 7AMIESZCZONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU
30, PROJ. KRATKA WENTYLACYINA PCV

WYMIARY PODANO W [cm]
WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

LEGENDA

S

20.

ISTN. STOLARKA OKIENNA
PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV

ISTN. STOLARKA / SLUSARKA DRZWIOWA

ISTN. STOLARKA DRZWIOWA — PROJ. REMONT

PROJ. STOLARKA DRZWIOWA

SCIANA PRZYZIEMIA:

PROJ. REMONT SCIANY — WYRGWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK SILIKONOWY GLADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA PRZYZIEMIA (CZESC PODZIEMNA DO GLEBOKOSCI 2,0m ponizej p.p.t.) -
PROJ. OCIEPLENIE (STYROPIAN EPS 120 033 FUNDAMENT) gr. 12cm,

OSLONIETE FOLIA KUBEEKOWA

SCIANA PRZYZIEMIA (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA - PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS-120 033 FUNDAMENT) gr. 12cm, TYNK SILIKONOWY GrADKI,
(STYROPIAN EPS-120 033 FUNDAMENT STOSOWAC ~30cm POWYZEJ POZ.
TERENU, POWYZEJ STOSOWAC STYROPIAN EPS-70 036 FASADA)

SCIANA NADZIEMIA:

PROJ. REMONT SCIANY — WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK SILIKONOWY GLADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. — STREFA WZMOCNIONA

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,

TYNK SILKONOWY GLADKI NA WARSTWIE ZBROJACE.

SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,

TYNK SILIKONOWY GLADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA PRZY CIAGACH KOMUNIKACYJINYCH

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,

TYNK SILIKONOWY Gt ADKI

FLEMENTY DEKORACYINE — WARSTWA 7BROJACA, TYNK Gt ADKI

PROJ. REMONT SCIANY — WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

MALOWANIE FARBA ELEWACYJINA

ISTN. BLENDY — TYNK' SILIKONOWY GEADKI NA WARSTWIE /BROJACEY
PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE CZESCI ISTN. OTWOROW
OKIENNYCH | OSADZENIE KRATEK WENTYLACYJINYCH 20x20cm.
KRATKI ZAMONTOWANE W LICU SCIANY, ZABEZPIECZONE
SIATKA MIEDZIANA O OCZKACH 2x2mm.

PROJ. REMONT ISTN. OBUDOW OKIEN PIWNICZNYCH

ORAZ MONTAZ POKRYWY STALOWEJ

ISTN. BALKON STALOWY — PROJ. REMONT KONSTRUKCJ
ORAZ BARIEREK WRAZ 7 ICH PODWYZSZENIEM DO WYS. >1,Tm
WYMIANA PEYTY NA KOMPOZYTOWA.

ISTN. PODEST ZELBETOWY — PROJ. REMONT KONSTRUKCJI
ORAZ BARIEREK WRAZ Z ICH PODWYZSZENIEM DO WYS. >1,1m
ISTN. PODEST STALOWY — PROJ. REMONT KONSTRUKCJI
ORAZ BARIEREK WRAZ 7 ICH PODWYZSZENIEM DO WYS. >1,1m
WYMIANA PEYTY NA KOMPOZYTOWA.

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY. BEDZIN, ul. CZELADZKA 10,
dz. nr 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 126, 194, 198/4, obreb 0001

NAZWA OPRAC.

RENOWACJA SCIANY POLUDNIOWEJ, RENOWACJA SKALA: NR RYS.:
| PRZEBUDOWA SCIANY ZACHODNIEJ, OCIEPLENIE

| PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN ZEWNETRZNYCH,
REMONT BALKONU | PODESTOW ORAZ WYMIANA CZESCI
STOLARKI ZEWNETRZNEJ.
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