Instalacja odgromowa

Ptyta termoizolacyjna (styropian)

Zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojgca

z w1dkna szklanego ARSANIT
(2x siatka zbrojgca

w strefie wzmocnione))

Powtoka koricowa
tynk silikonowy gfadki

Instalacja odgromowa powinna byc poprowadzona w 1/3 grubosci
ptyty izolacyjnej, tak aby nozliwe byfo jej skuteczne zamaskowanie.

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodg BSO pod warunkiem uzyskania réownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych swiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644

INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BEDZIN, ul. JOSELEWICZA 8
dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obreb 0001
NAZWA OPRAC. | RENOWACJA CZESCI ELEWACJ WSCH., PED. | PEN. (BRAMA
OCIEPLENIE ORAZ PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN
ZEWN. BUDYNKU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM
WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ,

ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.

NAZWA RYS. | DETAL PROWADZENIA INSTALACJ ODGRO-
MOWEJ (ELEWACJA OCIEPLANA). PROJEKT ]D_].?

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL - MARZEC
ARCHITEKTURA [mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI 1076 /61 ARCHITEKTURA | i
MARZEC

SPRAWDZIE .
ARCHITEKTURA |Mgr inZ. arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/SLOKK ARCHITEKTURA |y
MARZEC

PROJEKTOWAL .
KONSTRUKCJA |Mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA SLK/2121/PO0K /08 | KONSTRUKCJA 2015,
MARZEC

SPRAWDZIL -
KONSTRUKCJA |Mgr in2. CRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK /04|  KONSTRUKCJA 2015




