20  [18] (15 19 20 El
L] |
=
= L= B 8 8
- .
Vi .
<
el
<
AN I
< o
= o
N ~—
[
Y= :
=
. 3 %
8 . %
=l * a
2 ‘
S L1 V% Zi
L
'z Y
X
L ; 7
le 0
= 21 22 i 5
m — = -
| I 7 ) UL. mmwx) JOSELEWICZA| Ll
m oo O, STREFA
0 mm WZMOCNIONA
VI L ] < L 4 fox)
N a0 A -
\Du E _ m .v\ D_ﬂ_ m
= = Gl v [ I
19 (13 1] 24 17 1] (8] W r 13 l
} 1804 L
16. ISTNIEJACY PRZEJAZD NA PODWORZE — PROJ. OCIEPLENIE:
ELEWACJA POENOCNA SUFIT PODWESZONY 7 WYPEKNIENIEW 7 WEENY MINERALNEY
—7 N<0,040 gr. 20cm, TYNK KRZEMIANOWO-SILIKONOWY

17. ISTN. SKRZYNKA ELEKTRYCZNA.

18, ISTN. POKRYCIE DACHU — PAPA.

19. PROJ. RYNNY | RURY SPUSTOWE, STALOWE

20. ISTN. KOMINY MUROWANE, TYNKOWANE

21 1STN. LAMPY OSWIETLENIOWE — PROJ. PRZEXOZENIE

22, ISTN. FLAGOWNICE STALOWE — PROJ. PRZEYOZENIE,
CZYSZCZENIE ORAZ MALOWANIE

24, PROJ. ELEMENTY DEKORACYINE (GZYMSY, OBRAMOWANIA OKIENNE,
PARAPETY — KSZTALT WG ELEMENTOW ISTNIEJACYCH) — ELEMENTY
POKRYTE TYNKIEM SILIKONOWYM Gt ADKIM

25. PROJ. ROZBIORKA GZYMSOW | OPASEK OKIENNYCH

26. PROJ. REMONT SCIANY — WYROWNANIE TYNKIEM
CEMENTOWYM

S.W. — STREFA WZMOCNIONA
PROJ. ROZBIOKA

UWAGA:

KOLORY POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW WG PROJEKTU KOLORYSTYKI
— ZAMIESZCZONEGO W NINIEJSZYM OPRACOWANIU

WYMIARY PODANO W [cm]

WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

LEGENDA

9a.

ISTN. STOLARKA OKIENNA PCV

PROJ. STOLARKA OKIENNA PCV

ISTN. STOLARKA DRZWIOWA — PROJ. REMONT

PROJ. STOLARKA DRZWIOWA

PROJ. BRAMA DREWNIANA (WYGLAD WG STANU ISTNIEJACEGO)

PROJ. ZAMKNIECIA OTWOROW PIWNICZNYCH — BLACHA PERFOROWANA
SCIANA PRZYZIEMIA (CZESC NADZIEMNA) — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE
(STYROPIAN EPS—=120 033 FUNDAMENT) gr. 12cm, TYNK SILIKONOWY GLADKI,
(STYROPIAN EPS-120 033 FUNDAMENT STOSOWAC ~50cm POWYZEJ POZ.
TERENU, POWYZEJ STOSOWAC STYROPIAN EPS-70 036 FASADA)
PRZYZIEMIE — STREFA WZMOCNIONA — PROJ. OCIEPLENIE

(STYROPIAN EPS—120 033 FUNDAMENT) gr. 8cm, TYNK SILIKONOWY Gt ADK|
SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. = STREFA WZMOCNIONA

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,

TYNK SILIKONOWY GrADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA DO WYS. 2,5m n.p.t. = STREFA WZMOCNIONA

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (PEYTA FENOLOWA) gr. 8cm,

TYNK' SILIKONOWY GEADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (STYROPIAN FASADA 036) gr. 12cm,

TYNK SILIKONOWY GEADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA POWYZEJ WYS. 2,5m n.p.t.

PROJ. OCIEPLENIE SCIANY (PLYTA FENOLOWA) gr. 8cm,

TYNK SILIKONOWY GrADKI NA WARSTWIE 7ZBROJACEJ

PRZYZIEMIE (SCIANA NADZIEMIA ORAZ OGRODZENIE):

PROJ. REMONT SCIANY — WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK SILIKONOWY GLADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

SCIANA NADZIEMIA ORAZ OGRODZENIE:

PROJ. RENOWACJA SCIANY — WYROWNANIE TYNKIEM CEMENTOWYM,

TYNK SILIKONOWY GrADKI NA WARSTWIE /BROJACEJ

PROJ. PRZEBUDOWA — ZAMUROWANIE ISTN. OTWOROW

OKIENNYCH | DRZWIOWEGO

PROJ. PRZEBUDOWA ~ ZAMUROWANIE FRAGMENTOW

ISTN. OTWOROW OKIENNYCH PIWNICZNYCH

PROJ. PRZEBUDOWA - ZAMUROWANIE CZESCI ISTN. OTWOROW

OKIENNYCH | OSADZENIE KRATEK WENTYLACYUNYCH 20x20cm.

KRATKI ZAMONTOWANE W LICU SCIANY, ZABEZPIECZONE

SIATKA MIEDZIANA O OCZKACH 2x2mm.

ISTN. GZYMS — PROJ. TYNK SILIKONOWY GEADKI NA WARSTWIE ZBROJACEJ

INWESTOR

MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.

Z

SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BEDZIN, ul. JOSELEWICZA 8
dz. nr 66, 37, 64/1, 64/2, 65, 66, obreb 0001

NAZWA OPRAC.| RENOWACJA CZESCI ELEWACJ WSCH., PLD. | PEN. (BRAMA] skALA: NR RYS.:
OCIEPLENIE ORAZ PRZEBUDOWA POZOSTALYCH SCIAN
ZEWN. BUDYNKU, OCIEPLENIE STROPU NAD PRZEJAZDEM
WYMIANA CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEL.
ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO.
NAZWA RYS. | ELEWACJA POELNOCNA
PROJEKT 1100 | A O
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS:
P OITuRG |mgr inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI|  1076/s1 | aRoTekTURA | SR
wmmnﬁm_w_? mgr inz. arch. MAGDALENA ZAJAC |  6/06/SLOKK ARCHITEKTURA meuwmo
PROEKTONAC | mor inz. MIROSLAW ZAWARTKA | SLK/2121/P00K /08| KONSTRUKCA W%%mo
mwmw%%o JA | mor inz. GRZEGORZ ZAJAC PDK /0129 /PWOK /04| KONSTRUKCJA K%mwmo




