Konstrukcja sciany

Wyréwnanie:
tynk cementowy

Zaprawa zbrojqgca
ARSANIT THERMA+TH-03

Siatka zbrojgca z witdkna
szklanego ARSANIT

Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

+———— Powtoka koncowa:
tynk silikonowy gtadki
ARSANIT THERMATynk—SN

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodg BSO pod warunkiem uzyskania réownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych swiadectw lub

aprobat technicznych.
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NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE | PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH SKALA: NR RYS.:
BUDYNKU FRONTOWEGO | OFICYN, REMONT DACHOW,
REMONT | PRZEBUDOWA SCIAN W BUDYNKACH
GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONOW ORAZ WYMIANA
CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNEJ.

NAZWA RYS. |DETAL REMONTU SCIANY POWYZEJ COKOrU
(éCIANY NIEOCIEPLANE). PROJEKT ]D_ll

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL - KWIECIEN
ARCHITEKTURA [mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI 1076 /61 ARCHITEKTURA |
KWIECIEN

SPRAWDZIL .
ARCHITEKTURA |Mgr inZ. arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/SLOKK ARCHITEKTURA |y
KWIECIER

PROJEKTOWAL .
KONSTRUKCJA |Mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA SLK/2121/PO0K /08 | KONSTRUKCJA 2015,
KWIECIEN

SPRAWDZIL -
KONSTRUKCJA |Mgr in2. CRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK /04|  KONSTRUKCJA 2015




