Konstrukcja sciany

Zaprawa klejowa
ARSANIT Arsanit Lanamik LW

Ptyta ocieplajgca gr. min 12cm
wetna mineralna twarda X<0,036

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TW

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojgca

/_\/ w strefie wzmocnionej)
bibhiniin it ”%:::::ﬁﬁ@_ tqczniki mechaniczne

Podkfad tynkarski gruntujgcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

— Powfoka konAcowa:
tynk silikonowy gtadki

/\_/ ARSANIT THERMATynk—SN

N

Projekt opiera sie na przykfadowym ociepleniu BSO firmy ARSANIT.
Dopuszcza sie zastosowanie innych systemdw ocieplenia

metodg BSO pod warunkiem uzyskania rownowaznych parametrow
technicznych oraz posiadania aktualnych Swiadectw lub

aprobat technicznych.

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 41, tel. 501070644
INWESTOR MIEJSKI ZAKLAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z 0.0.
Z SIEDZIBA W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

OBIEKT, ADRES | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, BEDZIN, ul. JOSELEWICZA 16
dz. nr 36, 3257, 3258, 3259, 37, 54, 55, 57, 60, obreb 0001

NAZWA OPRAC. | OCIEPLENIE | PRZEBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH SKALA: NR RYS.:
BUDYNKU FRONTOWEGO | OFICYN, REMONT DACHOW,
REMONT | PRZEBUDOWA SCIAN W BUDYNKACH
GOSPODARCZYCH, REMONT BALKONOW ORAZ WYMIANA
CZESCI STOLARKI ZEWNETRZNE.

NAZWA RYS. |DETAL TYPOWEGO OCIEPLENIA
SCIANY POWYZEJ COKOLU ZA POMOCA
WEENY MINERALNEJ. PROJEKT D_O6

IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS:

PROJEKTOWAL - KWIECIEN
ARCHITEKTURA [mar inz. arch. WITOLD JOZEFOWSKI 1076 /61 ARCHITEKTURA |
KWIECIEN

SPRAWDZIL .
ARCHITEKTURA |Mgr inZ. arch. MAGDALENA ZAJAC | 6/06/SLOKK ARCHITEKTURA |y
KWIECIER

PROJEKTOWAL .
KONSTRUKCJA |Mar inz. MIROSLAW ZAWARTKA SLK/2121/PO0K /08 | KONSTRUKCJA 2015,
KWIECIEN

SPRAWDZIL -
KONSTRUKCJA |Mgr in2. CRZEGORZ ZAJAC PDK/0129/PWOK /04|  KONSTRUKCJA 2015




