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KRAKOWSKA 16 (PRZEDMIAR).kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu częściowa wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa pochylni dla osób niepełnos-
prawnych przy ul. Krakowskiej 16 w Będzinie

1 ETAP 1
2 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
1

d.2
KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

elewacja północna
(16.18*2*0.70+2*1.17)*7.60 m2 189.939
elewacja wschodnia i zachodnia
13.44*7.60*2 m2 204.288
elewacja południowa
(16.18+2*0.70)*7.60 m2 133.608

RAZEM 527.835
2

d.2
KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:3,4,5,13,14,18,26,27,28,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,49,
55,56,57,58,59,64)

3 45321000-3 Izolacja cieplna
3.1 Roboty przygotowawcze, rozbiórki i demontaże

3
d.3.1

KNNR-W 3
0601-01

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

elewacja północna
[(12.61+3.51+1.15+1.17)*7.60+2.50*3.38-(1.10*1.97*4+1.30*2.80+1.10*
1.65*5)]*0.1<przyjęto 10% powierzchni>

m2 12.721

elewacja wschodnia
[14.73*7.60-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70)]*0.30 <przyjęto 30% po-
wierzchni>

m2 28.717

elewacja południowa
[(16.18*7.60+2.44*3.38)-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.90*2.05)]*0.30 <przy-
jęto 30% powierzchni>

m2 35.803

elewacja zachodnia
[14.73*7.60-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4)]*0.10 <przyjęto 10% powierzchni> m2 9.819

RAZEM 87.060
4

d.3.1
KNNR 2
1001-01

Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii m2

87.060 m2 87.060
RAZEM 87.060

5
d.3.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy,
gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

obróbka daszku
4.0*0.60 m2 2.400
parapety zaokienne
(1.15*19+1.50)*0.22 m2 5.137
obróbka wnęk
6.05*2*0.22 m2 2.662

RAZEM 10.199
6

d.3.1
KNR-W 4-
01 0353-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

7
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.3.1

KNR-W 4-
01 0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

(0.65*0.85+0.50*0.50)*0.25 m3 0.201
RAZEM 0.201

9
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-09

Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.3.1

KNR-W 4-
01 0353-08

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*1.90*4+1.10*1.97*8+1.45*1.70 m2 29.681
RAZEM 29.681

11
d.3.1

NNRNKB
202 1026-05

(z.VI) Drzwi jednoskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką
termiczną systemu PI 50

m2

0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
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KRAKOWSKA 16 (PRZEDMIAR).kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.3.1
KNR-W 2-
02 1210-03

Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach m2

1.10*1.97*12+1.45*1.70 m2 28.469
RAZEM 28.469

13
d.3.1

kalk. własna Demontaż i ponowny montaż kamer kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

14
d.3.1

kalk. własna Demontaż i ponowny montaż czujników ruchu i lamp oświetleniowych kpl

2+3 kpl 5.000
RAZEM 5.000

15
d.3.1

kalk. własna Demontaż i ponowny montaż flagownic kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3.1

kalk. własna Demontaż zadaszeń z blachy na konstrukcji stalowej o średniej powierzchni
1.0x0.70

kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

17
d.3.1

KNR-W 4-
01 0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

(0.70*2+0.76)*0.12*0.06*3 m3 0.047
RAZEM 0.047

18
d.3.1

KNR 4-01
0535-06
analogia

Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadającej się do użytku m

4*7.60+2*3.18 m 36.760
RAZEM 36.760

3.2 Ocieplenie ścian piwnic i cokołu
19

d.3.2
KNR-W 4-
01 0104-03

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy
odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

(18.74-4.0+0.45*2+14.73*2+0.90*2+16.30+2.44)*1.0*0.80 m3 52.512
RAZEM 52.512

20
d.3.2

KNR-W 7-
12 0301-02

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych m2

(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.56 m2 33.322
(14.93+2*2.50)*1.56 m2 31.091
16.56*1.56 m2 25.834
13.74*1.56 m2 21.434

RAZEM 111.681
21

d.3.2
KNR 4-01
0726-02

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pus-
taków,gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )

m2

111.681*30% m2 33.504
RAZEM 33.504

22
d.3.2

NNRNKB
202 1134-02
analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową - po-
wierzchnie pionowe

m2

111.681 m2 111.681
RAZEM 111.681

23
d.3.2

KNR 0-29
0642-02

Docieplenie ścian piwnic i cokołu płytami polistyrenowymi  mocowanymi ca-
łopowierzchniowo

m2

(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.56 m2 33.322
(14.93+2*2.50)*1.56 m2 31.091
16.56*1.56 m2 25.834
13.74*1.56 m2 21.434

RAZEM 111.681
24

d.3.2
KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania
powierzchni

m2

(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.06+(14.93+2*2.50)*1.06+16.56*1.06+13.74*
1.06

m2 75.885

RAZEM 75.885
25

d.3.2
KNR-W 4-
01 0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do
3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

52.512-[(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.0+(14.93+2*2.50)*1.0+16.56*1.0+
13.74*1.0]*0.12

m3 43.921

RAZEM 43.921
3.3 Ocieplenie ścian powyżej cokołu
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KRAKOWSKA 16 (PRZEDMIAR).kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.3.3
KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie

m2

elewacja północna
(12.61+3.51+1.15+1.17)*8.10+2.50*3.88-(1.10*1.97*4+1.30*2.80+1.10*
1.65*5)

m2 137.681

elewacja wschodnia
14.73*8.10-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70) m2 103.087
elewacja południowa
(16.18*8.10+2.44*3.88)-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.90*2.05) m2 128.654
elewacja zachodnia
14.73*8.10-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4) m2 105.552
ościeża
[(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.10+2*1.97)*3+(1.10+2*
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.05+(1.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4]*0.15+(1.45+2*1.70)*0.22

m2 22.506

 
 

RAZEM 497.480
27

d.3.3
KNR K-08
0101-07

Zabezpieczenie stolarki - założenie folii m2

elewacja północna
1.10*1.97*4+1.30*2.80+1.10*1.65*5 m2 21.383
elewacja wschodnia
1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70 m2 16.226
elewacja południowa
1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.90*2.05 m2 11.872
elewacja zachodnia
1.10*1.97*3+1.10*1.65*4 m2 13.761

RAZEM 63.242
28

d.3.3
KNR K-08
0101-08

Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii m2

63.242 m2 63.242
RAZEM 63.242

29
d.3.3

KNR-W 2-
02 0531-04

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

4*7.60 m 30.400
RAZEM 30.400

30
d.3.3

KNR-W 2-
15 0222-05

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach klejonych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.3.3

KNR-W 2-
02 0531-01

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm m

2*3.18 m 6.360
RAZEM 6.360

32
d.3.3

KNR 0-23
2611-04

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

m2

 
497.480 m2 497.480
 

RAZEM 497.480
33

d.3.3
KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwu-
krotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże

m2

497.480 m2 497.480
RAZEM 497.480

34
d.3.3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej -  grubość ocieplenia 15 cm m

12.61+1.15-3.36+1.17+8.30+16.30+13.40 m 49.570
RAZEM 49.570

35
d.3.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi FASADA grub. 15 cm -
przyklejenie płyt styropianowych do ścian

m2

elewacja północna
(3.61+9.34+3.51+1.17*2)*7.04+2.50*2.82-(1.10*1.97*4+1.30*2.80+1.10*
1.65*5)

m2 118.019

elewacja wschodnia
14.91*7.04-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70) m2 88.740
elewacja południowa
16.30*7.04+2.50*2.82-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.90*2.05) m2 109.930
elewacja zachodnia
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KRAKOWSKA 16 (PRZEDMIAR).kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13.74*7.04-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4) m2 82.969

RAZEM 399.658
36

d.3.3
KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie płyt styro-
pianowych do ościeży

m2

[(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.10+2*1.97)*3+(1.10+2*
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.05+(1.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4]*0.30+(1.45+2*1.70)*0.37

m2 44.674

RAZEM 44.674
37

d.3.3
KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach m2

ściany powyżej cokołu
399.658 m2 399.658
cokół
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*0.56+(14.93+2*2.50)*0.56+16.56*0.56+13.74*
0.56

m2 40.090

RAZEM 439.748
38

d.3.3
KNR K-07
0108-08
analogia

Dodatkowa warstwa siatki w narożnikach otworów - siatka o wymiarach mini-
mum 20x35cm

szt

31*2 szt 62.000
RAZEM 62.000

39
d.3.3

KNR 0-23
2612-07

Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach m2

44.674 m2 44.674
RAZEM 44.674

40
d.3.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

(439.748+40.090)*6 szt 2879.028
RAZEM 2879.028

41
d.3.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników
wypukłych kątownikiem metalowym

m

otwory okienne i drzwiowe
(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.10+2*1.97)*3+(1.10+2*
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.05+(1.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4+(1.45+2*1.70)

m 147.780

narożniki
7.60*6+3.38*2+0.60 m 52.960

RAZEM 200.740
42

d.3.3
KNR-W 2-
02 2601-05

Dodatkowa warstwa siatki - strefa wzmocniona m2

(19.02+2*1.17+14.91+2.50*2+16.30+14.91)*2.50 m2 181.200
 
 

RAZEM 181.200
43

d.3.3
KNR 0-23
0933-01

Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej na ścianach - pod tynk silikonowy m2

44.674<ościeża>+399.659<ściany>-12.25<wejście> m2 432.083
RAZEM 432.083

44
d.3.3

KNR 0-23
0933-02
analogia

Tynk silikonowy gładki wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany
płaskie i powierzchnie poziome

m2

432.083 m2 432.083
RAZEM 432.083

45
d.3.3

KNR 0-23
0933-04

Tynk silikonowy gładki wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ościeża m2

44.674 m2 44.674
RAZEM 44.674

46
d.3.3

KNR 0-33
0125-01
analogia

Warstwa pośrednia pod tynki mozaikowe m2

cokół
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*0.56+(14.93+2*2.50)*0.56+16.56*0.56+13.74*
0.56

m2 40.090

wejście
3.50*3.50 m2 12.250

RAZEM 52.340
47

d.3.3
KNR 0-33
0125-03
analogia

Dekoracyjny tynk mozaikowy o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywane ręcznie

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
cokół
40.09 m2 40.090
wejścia
12.25 m2 12.250

RAZEM 52.340
48

d.3.3
KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kratki zabezpieczone
siatką miedzianą o oczkach 2x2mm

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

49
d.3.3

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

daszek nad wejściem
4.0*0.65 m2 2.600
obróbka wnęk
6.05*2*0.35 m2 4.235
parapety zaokienne
(1.15*19+1.50)*0.35 m2 8.172

RAZEM 15.007
50

d.3.3
Kalk. własnaDostawa i montaż zadaszenia systemowego z poliwęglanu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3.3

KNR 4-03
0603-03

Wymiana opraw żarowych na oprawy typ-LED 12V z czujnikiem mikrofalo-
wym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.4 Ocieplenie stropu nad piętrem
52

d.3.4
KNNR 2
0602-05

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10cm układane
na sucho jednowarstwowo - ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

m2

14.80*12.80 m2 189.440
RAZEM 189.440

3.5 Opaska z kostki brukowej
53

d.3.5
KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej  grubość 4 cm kolorowej o wym. 9x12 i 12x
12cm,  na podsypce piaskowej

m2

(19.02-3.38+14.44+2*0.47+15.61+2.50+14.91-1.0)*0.35+0.65+7.70 m2 30.414
RAZEM 30.414

54
d.3.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

19.02-3.38+14.44+2*0.47+15.61+2.50+14.91-1.0 m 63.040
RAZEM 63.040

4 45312310-3 Ochrona odgromowa
55
d.4

KNR-W 4-
03 1139-08

Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z pręta o przekroju do
120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

8.0*4 m 32.000
RAZEM 32.000

56
d.4

KNR 4-03
1137-04

Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany nie be-
tonowej

szt.

6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.000

57
d.4

KNR 5-08
0110-02

Rury winidurowe o śr.  22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

58
d.4

KNR 5-08
0606-03

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr. 8mm na uprzednio zain-
stalowanych wspornikach na ścianie

m

32.0 m 32.000
RAZEM 32.000

59
d.4

KNR 5-08
0101-09

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowa-
niem podłoża mechanicznie - osadzenie w podłożu z cegły

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

60
d.4

KNR 5-08
0611-03

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.6 m w gruncie
kat.IV

m

18.74-4.0+0.45*2+14.73*2+0.90*2+16.30+2.44 m 65.640
RAZEM 65.640
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61
d.4

KNR 5-08
0404-07
analogia

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - puszki  P2 na
złącza kontrolne

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

62
d.4

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uzie-
miającej i odgromowej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.4

KNR 5-08
0619-04

Montaż zacisku krzyżowego na 4 śruby szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.4

KNR 5-08
0618-01

łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersal-
nych krzyżowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

65
d.4

KNR-W 5-
08 0613-02

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - głębokość pogrążenia uziomu do 2 m - grunt kat. III

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

66
d.4

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.

4 pomiar. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.4

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000

5 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
68
d.5

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

87.060*0.02+0.047+497.481*0.001 m3 2.286
RAZEM 2.286

69
d.5

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

2.286 m3 2.286
RAZEM 2.286

70
d.5

Kalk. własnaSkładowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3

2.286 m3 2.286
RAZEM 2.286

71
d.5

KNR-W 4-
01 0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. III)

m3

52.512-43.921 m3 8.591
RAZEM 8.591

72
d.5

Kalk. własnaSkładowanie i utylizacja ziemi m3

8.591 m3 8.591
RAZEM 8.591

6 ETAP 2
7 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

7.1 Przebudowa wejścia do budynku - roboty przygotowawcze
73

d.7.1
KNR-W 2-
01 0105-07

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

74
d.7.1

KNR-W 2-
01 0109-05

Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ha

(9.34+6.07-3.25)*1.50/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002

75
d.7.1

KNR-W 2-
01 0101-01

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-
15 cm)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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76

d.7.1
KNR-W 2-
01 0111-04

Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie,korze-
nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem

m2

0.002*10000 m2 20.000
RAZEM 20.000

77
d.7.1

KNR-W 4-
01 1306-01

Demontaż balustrad schodowych 1 cięcie

4 1 cięcie 4.000
RAZEM 4.000

78
d.7.1

KNNR-W 3
0403-02

Mechaniczna rozbiórka elementów betonowych m3 bet.

schody wejściowe
0.36*0.17*3*2.46+0.10*0.36*2.46 m3 bet. 0.540
murki
0.43*0.80*1.80*2 m3 bet. 1.238
podest
1.0*2.46*0.06 m3 bet. 0.148

RAZEM 1.926
79

d.7.1
KNR 2-01
0310-03

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)

m3

1.00*1.00*1.25*4*2 m3 10.000
RAZEM 10.000

80
d.7.1

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i
użyteczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

0.50*0.50*0.1*4*2 m3 0.200
RAZEM 0.200

7.2 45262300-4 Betonowanie - podjazd dla osób niepełnosprawnych
81

d.7.2
KNR-W 2-
02 1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicz-
nej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym B-10

m3

0.30*0.30*0.1*4*2 m3 0.072
RAZEM 0.072

82
d.7.2

KNR-W 2-
02 0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław
fundamentowych betonowych

m2

0.30*0.30*4*2 m2 0.720
RAZEM 0.720

83
d.7.2

KNR-W 2-
02 0208-04

Słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu B-20

m3

0.25*0.25*1.05*4*2 m3 0.525
RAZEM 0.525

84
d.7.2

KNR-W 2-
02 0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty
gładkie - fi 6

t

7*0.90*4*2*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.011

85
d.7.2

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

4*0.95*4*2*0.888/1000 t 0.027
RAZEM 0.027

86
d.7.2

KNR-W 2-
02 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

4*0.25*1.05*4*2 m2 8.400
RAZEM 8.400

87
d.7.2

KNR-W 2-
02 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400

88
d.7.2

KNR-W 2-
02 0602-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

0.25*0.25*4*2 m2 0.500
RAZEM 0.500

89
d.7.2

KNR-W 2-
02 0602-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500

90
d.7.2

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaż marek stalowych na kotwy wklejane M12 t

0.10*0.14*4*2*7.85/1000 t 0.001
RAZEM 0.001

91
d.7.2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3
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10.0-(0.20+0.072+0.525) m3 9.203

RAZEM 9.203
7.3 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

7.3.1 Konstrukcja pochylni
92

d.7.3
.1

KNR 2-05
0120-03
analogia

Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach ocynkowane, malowane prosz-
kowo

t

(6.75+0.30+1.20)*2*12.10/1000<krawężnik - kątownik 120x80x8> t 0.200
[(1.05+1.18+1.33+1.40)*2]*4.28/1000<słupki - RK 50x50x3> t 0.042

RAZEM 0.242
93

d.7.3
.1

KNR 2-05
0120-06
analogia

Poręcze w halach i budynkach ocynkowane, malowane proszkowo t

[0.30*2+6.75*2]*3*3.07/1000<RP 50x25x3> t 0.130
 
 

RAZEM 0.130
94

d.7.3
.1

KNR 2-05
0120-07

Pokrycie pomostów z krat pomostowych typu Wema t

(6.75+0.30)*1.20*24.0/1000 t 0.203
RAZEM 0.203

95
d.7.3

.1

kalk. własna Dostarczenie kształtowników stalowych ocynkowanych, malowanych proszko-
wo konstrukcji podjazdu i poręczy

t

0.242+0.130 t 0.372
RAZEM 0.372

96
d.7.3

.1

kalk. własna Dostarczenie krat pomostowych typu Wema  25x3mm (krata zgrzewana ażuro-
wa) o oczku 21,63x38,1mm

t

0.203 t 0.203
RAZEM 0.203

7.3.2 Balustrada
97

d.7.3
.2

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaż marek stalowych na kotwy wklejane M12 t

0.10*0.14*6*7.85/1000 t 0.001
RAZEM 0.001

98
d.7.3

.2

KNR-W 2-
02 1209-01

Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m

0.65+0.30+2.39+0.50 m 3.840
RAZEM 3.840

99
d.7.3

.2

kalk. własna Dostarczenie balustrady zkształtowników stalowych ocynkowanych, malowa-
nych proszkowo  - wyrób warsztatowy

t

3.84*2*2*3.07/1000<poręcze - RP 50x25x3> t 0.047
1.0*6*4.28/1000<słupki - RK 50x50x3> t 0.026
3.84/0.12*1.0*2.12/1000< słupki z RK 20x20x2mm co 12 cm> t 0.068

RAZEM 0.141
100

d.7.3
.2

KNR-W 2-
02 1208-03

Pochwyt na wspornikach z RP 50x25x3 ocynkowany, malowany proszkowo m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

7.4 45262300-4 Betonowanie - podest, schody
101

d.7.4
KNR-W 2-
02 0203-04
analogia

Stopy fundamentowe betonowe o objętości ponad 2.5 m3 - ręczne układanie
betonu

m3

2.39*2.05*0.56 m3 2.744
RAZEM 2.744

102
d.7.4

KNR-W 2-
02 0616-01
analogia

Kliny z wełny mineralnej 5,0*5,0cm na styku płyty m

3.44 m 3.440
RAZEM 3.440
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103

d.7.4
KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm
zatarte na gładko

m2

2.39*2.05 m2 4.900
RAZEM 4.900

104
d.7.4

KNR-W 2-
02 1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

4.90 m2 4.900
RAZEM 4.900

105
d.7.4

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

3*0.15*0.35*2.05 m3 0.323
RAZEM 0.323

106
d.7.4

KNR-W 2-
02 0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

15.0/1000 t 0.015
RAZEM 0.015

107
d.7.4

KNZ-14 28-
01 analogia

Wykonanie powłok izolacyjnych typu lekkiego poziomych - izolacja wodo-
chronna podpłytkowa

m2

4.90+0.17*1.30+(0.15*0.35)*3*2.05+0.15*2.05 m2 5.751
RAZEM 5.751

108
d.7.4

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

4.90+0.17*1.30 m2 5.121
RAZEM 5.121

109
d.7.4

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

(0.15*0.35)*3*2.05+0.15*2.05 m2 0.630
RAZEM 0.630

110
d.7.4

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie
klejowej

m

1.42+1.05 m 2.470
RAZEM 2.470

111
d.7.4

KNR-W 2-
02 1219-03

Wycieraczki do obuwia skrzynkowe z poliestru wzmocnionego włóknem
szklanym z rusztem stalowym oczkowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

112
d.7.4

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na ścianach
Krotność = 2

m2

2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979

113
d.7.4

KNR 0-33
0125-01

Tynki elewacyjne mozaikowe wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia m2

2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979

114
d.7.4

KNR 0-33
0125-03
analogia

Dekoracyjny tynk mozaikowy o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wy-
konywany ręcznie

m2

2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979

7.5 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
115

d.7.5
KNR 2-31
0102-05
0102-06

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 19 cm
głębokości koryta

m2

2.06*2.05+1.92*1.62 m2 7.333
RAZEM 7.333

116
d.7.5

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

7.333 m2 7.333
RAZEM 7.333

117
d.7.5

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

2.0*1.99+1.80*1.50 m2 6.680
RAZEM 6.680

118
d.7.5

KNR 2-31
0511-01
analogia

Nawierzchnie z kostki brukowej  grubość 4 cm np. POLBRUK NOSTALITE
lub równoważnej, kolorowej o wym. 9x12 i 12x 12cm,  na podsypce piaskowej

m2
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6.68 m2 6.680

RAZEM 6.680
119

d.7.5
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie
kat.III-IV

m

2.05+2.0+1.86*2+1.50*2 m 10.770
RAZEM 10.770

120
d.7.5

KNR 2-31
0402-03

Ława pod obrzeża zwykła m3

(2.05+2.0+1.86*2+1.50*2)*0.06*0.05 m3 0.032
RAZEM 0.032

121
d.7.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na ławie betonowejz wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

2.05+2.0+1.86*2+1.50*2 m 10.770
RAZEM 10.770

8 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
122
d.8

KNR 4-01
0108-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

1.926 m3 1.926
RAZEM 1.926

123
d.8

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy nast. 1 km
Krotność = 4

m3

1.926 m3 1.926
RAZEM 1.926

124
d.8

Kalk. własnaSkładowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3

1.826 m3 1.826
RAZEM 1.826

125
d.8

KNR-W 4-
01 0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt
kat. III)

m3

10.0+7.333*0.19+10.77*0.06*0.20-9.203 m3 2.320
RAZEM 2.320

126
d.8

Kalk. własnaSkładowanie i utylizacja ziemi m3

2.320 m3 2.320
RAZEM 2.320

127
d.8

KNR-W 2-
01 0110-02

Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp

3.00 mp 3.000
RAZEM 3.000

128
d.8

KNR-W 2-
01 0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

0.50 mp 0.500
RAZEM 0.500

129
d.8

KNR-W 2-
01 0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

3.50 mp 3.500
RAZEM 3.500
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