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i roboty ziemne
SST-05 45262300-4 Betonowanie
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ST- 00
ROBOTY BUDOWLANE - CZ ESC OGOLNA
(CPV 45000000-7)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacji jest ocieplenigécian zewrtrznych, stropodachu oraz ¢ziowa wymiana
stolarki drzwiowej budynku administracyjnego usytamego przy ul. Krakowskiej 16 weBzinie.

Zakres obejmuje nagiujace prace:

- ociepleniescian zewntrznych,;

- ocieplenie stropodachu (na istaigym ociepleniu);

- czesciowa wymiare stolarki drzwioweyj;

- przebudow dojscia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepetrespych;

1.2. Zakres stosowania:
Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowyrkontraktowym przy realizacji robot jak
w punkcie 1.1. i dotyczy prac altych zakresem w dokumentacji projektowe;j.
1.3 Zakres robot objetych niniejsza Specyfikach Techniczm

Zakres robot olafych niniejsa specyfikacy jak w pkt 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 obiekcie budowlanym - naig przez to rozumie wynik caldgci robot budowlanych
w zakresie budownictwa lub dpnierii ladowej i wodnej, ktéry mze samoistnie spetrdafunkcje
gospodarcz lub technicza;
1.4.2. budynku - nakly przez to rozumie taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomprzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac
1.4.3. budowie - naly przez to rozumiewykonywanie obiektu budowlanego w oilienym miejscu,
a take odbudowe, rozbudawnadbudow obiektu budowlanego;
1.4.4. robotach budowlanych - nale przez to rozumie wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robo6t budowlanych oktenych w przepisach wydanych na podstawie art.2awysz dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamowipublicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 758&n. zm.) lub
obiektu budowlanego, a tak realizagj obiektu budowlanego, za pomodowolnychsrodkéw, zgodnie
z wymaganiami okridonymi przez Zamawiagego;
1.4.5. remoncie - natg przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéquywh biezacej konserwacji,
przy czym dopuszczagsstosowanie wyrobdw budowlanych innych okyto w stanie pierwotnym;
1.4.6. uradzeniach budowlanych - nale przez to rozumie urzdzenia techniczne zwzane
Z obiektem budowlanym zapewnjeg maliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przyhcza i uradzenia instalacyjne, w tym stace oczyszczaniu lub gromadzeniiekdw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespudtniki.
1.4.7. terenie budowy - naleprzez to rozumieprzestrza, w ktérej prowadzoneasoboty budowlane
wraz z przestrzeaizajmowai przez uradzenia zaplecza budowy;
1.4.8. pozwoleniu na budew- naley przez to rozumie decyzg administracyja zezwalajca
na rozpocgzcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t butimych innych ni budowa obiektu
budowlanego;
1.4.9. dokumentacji budowy - nale przez to rozumie pozwolenie na budow wraz
z zahczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotp odbioréw czsciowych
i koncowych, w mia¢ potrzeby , rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metaabntau — take dziennik montau;
1.4.10. dokumentacji powykonawczej - ngle przez to rozumie dokumentag budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywamob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;
1.4.11. wyrobie budowlanym — nale przez to rozumie rzecz ruchomy bez wzgtdu na stopig
jej przetworzenia, przeznaczpndo obrotu, wytworzom w celu zastosowania w sposob trwaty
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w obiekcie budowlanym, wprowadzamo obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestawrabpw

do stosowania we wzajemnym pcteniu stanoviicym integralla catas¢ uzytkowa i majaca wptyw na

spetnienie  wymaga podstawowych, o ktorych mowa w__arth wust.1 pktl ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. @0@3 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.);

1.4.12. aprobacie technicznej - ngleprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczm przydatndéci

wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowaniagiumaha od spetnienia wymagapodstawowych

przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowl@st stosowany.

1.4.13. europejskiej aprobacie technicznej — ayalprzez to rozumie pozytywra ocerg techniczi

przydatndci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowaralewniona od spetnienia wymaga

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych &fayrjest stosowany, wydanzgodnie

Z wymaganiami Unii Europejskiej;

1.4.14. krajowej deklaracji zgodém — naley przez to rozumieoswiadczenie producenta stwierdazg,

na jego wydczm odpowiedzialnéé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Pajsklormy wyrobu albo

aproba4 techniczn;

1.4.15. widciwym organie — naley przez to rozumie organy administracji architektoniczno-

budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie dowidgciwosci, okrelonej w rozdziale 8 ustawy

Prawo budowlane;

1.4.16. organie samaidu zawodowego - nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samggtach zawodowych architektow, zynmierbw budownictwa

oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pbz. 42dzp zm.);

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu - maleprzez to rozumie teren wyznamony

w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie psepiodebnych, wprowadzagych zwhzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego tieren

1.4.18. oplacie - naky przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowszanego

za okrglone ustaw obowhzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ,

1.4.19. dzienniku budowy - nale przez to rozumie dziennik wydany przez wsaiwy organ zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych

oraz zdarzei okolicznaici zachodacych w czasie wykonywania robot,

1.4.20. kierowniku budowy - osoba uprawniona donigelia samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, wyznaczona przez Wykonaweobdt, upowaniona do kierowania robotami

i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow

odpowiedzialné¢ za prowadzombudowe,

1.4.21. rejestrze obmiaréw - najeprzez to rozumie - akceptowas przez inspektora nadru kshzke

Z ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania prez Wykonawe obmiaru dokonanych robot w

formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych age#nikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.4.22. materiatach - nalg przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@sn

rézne tworzywa i wyroby niezline do wykonania robét, zgodnie z dokumenmtapjojektows

I specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pirspektora nadzoru,

1.4.23. odpowiedniej zgodéd - naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot

z dopuszczalnymi tolerancjami, asljegranice tolerancji nie zostaly oldlene - z przegitnymi

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robét budowlanych,

1.4.24. przedmiarze robot - najeprzez to rozumie zestawienie przewidzianych do wykonania robét

wedlug technologicznej kolejgoi ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniemsdio robot w

ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.25. cgsci obiektu lub etapie wykonania - najyeprzez to rozumie cze&¢ obiektu budowlanego

zdolma do spetniania przewidywanych funkcji techniczrytiowych, maliwa do odebrania

i przekazania do eksploatacji,

1.4.26. Inspektor - oznacza Inspektora Nadzoru $tevekiego.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za swoje metgualgicy i powinien uwzgdniat zgodnadé

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do przygotowania i przedstawienia metod ptggh do wykonania

gtébwnych elementéw robaot.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientan@alizacji kontraktuza
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do zakdiczenia i odbioru kacowego robot w sposob uniemiviajacy dosep o0s6b trzecich.
Wykonawca dostarczy, zainstalujegdaie utrzymywa tymczasowe umdzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, paecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawgzelkie inne srodki
niezkedne do ochrony rob6t oraz wygody spotecmino
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboé] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony
w cerg umowra. Po zakaczeniu realizacji tymczasowe ogrodzenie terenuanistzlikwidowane a teren
przywrécony do stanu poprzedniego na koszt Wykogawc
1.5.2. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowkany do ustawienia oraz utrzymania na swoj kosezlidnego zaplecza
budowy. Miejsce ustawienia zaplecza budowy halazgodné z Inspektorem przed rozpagciem
realizacji Inwestyciji.
1.5.3. Ochrondrodowiska.
Wykonawca ma obowrek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dape
ochronysrodowiska naturalnego.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgl na:
1) lokalizacg magazyndw i sktadowisk,
2) srodki ostranaosci i zabezpieczenia przed:

a/  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b/ maliwoscia powstania pzaru.
1.5.4. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej. Wykonawca dnzie utrzymywa
sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne dda skladowane w spos6b zgodny 2z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dggeém oséb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane p@rem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez personel Wykonawcy.
1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Wszelkie materialy odpadowexyte do rob6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbwsradowisko.
Materialy rozbiorkowe zostan usungte poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodni
Z obowhzujacymi przepisami.
1.5.6. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Wykonawca odpowiada za ochromvtasndgci publicznej i prywatnej, a w szczegoheg instalacji
i urzadzen na powierzchni ziemi i za wdzenia podziemne. Wykonawca zapewnideilae oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instadlacihdzear w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldéjkonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca kdzie odpowiadé za wszelkie, spowodowane przez jego dziataniskagzenia urzdzen
i instalacji na powierzchni ziemi i wudzen lub instalacji podziemnych.
1.5.7. Bezpieczestwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét wykonawcadhie przestrzega przepiséw dotyccych bezpieczestwa
i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowiaz nie spetniagych odpowiednich wymaga
sanitarnych.
Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugzlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafa okreslonych powyej
nie podlega odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobét i za wszelkie materialty i wdzenia aywane
do robdt od daty rozpoeeia do daty odbioru kacowego.
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1.5.9. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore as w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i duzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca hdzie przestrzega praw patentowych i dolzie w pelni odpowiedzialny
za wypetienie wszelkich wymafygorawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen lub
metod i w sposéb aglty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtajkopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Przed planowanym zyciem materiatbw przeznaczonych do wbudowania, \WMgkaa przedstawi
szczegbtowe  informacje  dotyg®e  zrédla wytwarzania i zamawiania  materiatow
i odpowiednie $wiadectwa bada laboratoryjnych oraz aprobaty techniczne i prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenietiipenateriatbw z danegarrédia nie oznacza
automatycznieze wszelkie materialy z danegmdia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do udokumentowania Inspektorowte materialy uzyskane
z dopuszczonegarédia w sposéb gty spetniag wymagania Specyfikacji w czasie pgst robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zZwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, ligge Sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem
za ich wykonanie.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadferdo czasu, gdy eda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcmenieachowaly swaj jakos¢ i wihasciwose
do robat i byty dosgpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowania materiatovedab zlokalizowane w olebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub pozeniem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe,.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i &Bwidup mazliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu  w  wykonywanych robotach, matgrialte powinny by zgodne

z ofert, Wykonawcy. Zatwierdzone materiaty alternatywne miegy by¢ p&zniej zmieniane bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Speg uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofet

Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PB lub

ewentualnie opracowanym projekcie organizacji ropéakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku wustale w takich dokumentach smtz powinien by uzgodniony

i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprz:;tu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Indpekw terminie przewidzianym umaw

Sprz:t bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym

stanie i gotowéci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kogia&umentow potwierdzagych

dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa, SIWZ lub ST widaja mazliwosé wariantowego gzycia sprztu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkidora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
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jego akceptaejprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora, nie n@oby¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostam przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkoéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu musi zapewdjaze roboty lkda wykonane i zakaczone zgodnie
z Kontraktem.

Pojazdy uywane przez Wykonawcna drogach publicznych muszspetlnida wymagania dotyege

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopusagzh obcizen osi i innych. Po uprzednim
poinstruowaniu przez Inspektorérodki transportu nie odpowiadae tym warunkom d@a usungte

z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywawszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do cplabudowy
W czystaci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodfiew ofert Wykonawcy, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora.

Realizowane roboty doa prowadzone na czynnych obiektach. Wykonawca ma wolzek
zabezpieczenia terenu prowadzonych robét prze@mkrst osob trzecich.

Wykonawca ma obowkek wykonania foliowych ekrandéw skutecznie zabezmgcych wretrza
pomieszczé od pytu powstajcego podczas prac budowlanychdachronn.

Wykonawca ma obowrek prowadzenia prac zgodnie z  obgEmjacymi przepisami
a w szczegolriwi przestrzegania warunkoéw bezpietatsva pracy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wyznaczenie wysékbwszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami okéonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma pgmie przez
Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonaww wyznaczaniu robdt zostan
poprawione przez Wykonawoa wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementohot kzda oparte na
wymaganiach  sformutowanych w  dokumentach umowy, Sd take w normach

i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwadhi wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkciji [ przy badaniach materiatdw,  Swliadczenia

Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzane kwestie.

Polecenia Inspektora ¢la wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca po zakzeniu rob6t ma obowizek doprowadzenia terenu prowadzonych robot
do poradku oraz usunrtia wszelkich pozostadoi po pracach budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonywanych prac, dostarczonych i wbudowanych

materialdw oraz montowanych adzen i sprztu.

Celem kontroli jakéci jest osagnigcie wymaganych standardow. Wykonawca jest odpowaddz za

petra kontrok roboét i jakdci materiatdbw. Wykonawca powinien przeprowagzsomiary i badania

materiatdbw z cgstotliwoicia zapewniajca, ze roboty lgda wykonywane zgodnie z wymaganiami

zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalnwymagania, co do zakresu badaich

czestotliwos¢ s3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdg mostaly one tam

okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jestnieczny, aby zapewhiwykonanie rob6t zgodnie

Z UMowg.

Wykonawca powinien dostarozyswiadectwa potwierdzage, ze cale wyposgenie przeznaczone
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do pobierania préb i testowania jest prawidtowo aliowane i spetnia wymagania procedur testowych.
Wszystkie koszty zwizane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor mae dopdci¢ do wycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko teaterialy
lub urzdzenia i sprat, ktére posiadaj
a/ certyfikat na znak bezpiedstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiléciwych przepisow
i dokumentéw technicznych,
b/ deklaracje zgodsoi lub certyfikat zgodn&i z: Polslk Norma lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiondsRiej Normy, jeeli nie & objete certyfikacy
okreslona w pkt. |i ktére spetniajwymogi ST,
¢/ dokumenty potwierdzage sprawng& techniczm urzadzen i spratow.
W przypadku materiatéw, ktére wymagaggodnie ze Specyfikacjpowyzszych dokumentow, kda
partia dostarczonych materiatdw powinna zawdedlakumenty, ktore bezapelacyjnie potwierdzegh
pochodzenie.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badmda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nieebpaja tych wymaga beda odrzucone.
6.3. Dokumenty budowy.
6.3.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnynbowdazujacym Zamawigcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowygda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjaeggo dokumentacji projektowej wraz zaganikami,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolinych elementow robot,
- przebieg robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogy przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycxe czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,
- dane dotycze sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycxe jakdci materialdbw, pobierania prébek oraz wyniki przepadzonych badea
z podaniem, kto je przeprowadzal,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
PropozyCJe uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdsb przediaone
Inspektorowi do ustosunkowania Si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wgkeca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
6.3.2. Ksgga obmiarow
Ksigga obmiarow stanowi dokument pozwatsj na rozliczenie faktycznego pesti kadego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przemdea si w sposéb cigly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robat i wpisuje do rejestru cdmanv.
Dokumenty te stanowi zahkczniki do odbioru rob6t. Winny I8y udostpnione na kade zyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.3.3. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach 6.3.1. i 6.3.2stgaujace
dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacyadania budowlanegaosjejest wymagane,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inrmaawy,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i instrukcje Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

6.3.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawwedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje m@lg jego natychmiastowego
odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszeltakumenty budowy dula zawsze dogpne dla
Inspektora i przedstawiane do wdll nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bdzie okrélac¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokntacy projektovy

i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grazgm terminem. Wyniki obmiaruedla wpisane do
rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w Przedmiarze Robd6t lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obazku ukaiczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora narpie.

Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z ¢ztdscia wymagam do celu realizacji ptatr$oi na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
i Inspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaci pomidzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymieda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jéli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagdggo inaczej.

Objetosci beda wyliczone w rn3 jako diug@ pomnaona przezredni przekrg;.

llosci, ktére maq by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robgitatvaakceptowane przez
Inspektora. Urgdzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiadéa wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas i cgstotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary Igda przeprowadzone przed egziowym Ilub kaicowym odbiorem odcinkéw robot,
a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robo6t zanikagych przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzdxda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchub obgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiandivazie braku miejsca szkice mpolgy¢ dolaczone
w formie oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostaizigodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot i odcinkow.
Wykonawca kdzie mégt wysipi¢ o Protokot Odbioru Robét za pomppgowiadomienia Zamawiggego
nie wczaéniej niz 7 dni przed tym, kiedy robotyetla w opinii Wykonawcy ukéczone i gotowe
do odbioru. Jeeli roboty podzielone asna odcinki, to Wykonawcachdzie mogt podobnie wysgpi¢
o Protokét Odbioru dla kalego odcinka.
Zamawiajcy, W chgu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powineegstawic Wykonawcy
Protokot Odbioru Robét, poda dat, z ktom roboty zostaty ukaczone.
8.1.1. Dokumenty do odbioru Robét
Zamawiajcy okrela formg dokumentacji Protokétu Odbioru gziowego lub kdcowego.
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Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaa@any przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentag] projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporazdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawpwlekumentéw umowy i ew. uzupetniag lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

7. dokument potwierdzajy wywoz i sktadowanie materiatdbw na skfadowisku,tymn materiatow

niebezpiecznych
8. ew. dokumentag¢jfotograficzry
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozainie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru tymczasowego robo6t. Wszystkie pilamekcyjne wymagane przez komigijowinny by
wymienione zgodnie z wymaganiami Zamawiago.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghcych wyznaczy komisja.
8.2. Odbior czsci robot.
Inspektor mae, wedlug wyicznego uznania Zamawigpgo, wystawi Protokét Odbioru
dla jakiejkolwiek czsci robét statych.
Po wystawieniu przez Inspektora Protokolu Odbiorla dakieg czesci Robdt, Wykonawcy
jak najwczéniej umaliwione Iedzie podjecie takich krokéw, jakie mepgbyé konieczne
dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych préb ndmwvych. Wykonawca przeprowadzi
te préby kacowe tak szybko jak dolzie praktycznie mdiwe do wykonania, przed datuptywu
odnanego okresu zgtaszania wad.
8.3. Protokét Odbioru.
Inspektor wystawi Protokét Odbioru wagiu 5 dni od najpiniejszej z dat uptywu okreséw zgtaszania
wad, lub péniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie dokumtyelnspektorowi oraz ukazy
wszystkie roboty i dokona ich prob,agknie z usuriciem wad.
Oryginat Protokétu Wykonania zostanie wystawiona dhmawiagcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne przepisy

Podstaw ptlatngci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykomawepisana

w Przedmiarze Robot.

Podstaw ptatngci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich sumezie cena lub kwota podana

przez Wykonawew kosztorysie ofertowym.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiavazystkie wymagania zakozenia Robo6t zgodnie

ze standardami i normami jadad opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawiekszty bada.

Cena wykonania robét obejmuje:

- koszty robocizny i koszty dodatkowe z tym zméne,

- koszt wytych materialdw razem z kosztami zakupu, przecheavya i maliwie najkrotszej drogi
dostawy na miejsce budowy,

- koszt sprztu razem z kosztami dodatkowymi,

- koszty pdrednie, kalkulacja zysku,

- podatki obliczone zgodnie z obawmujacym prawem,

- podatek VAT nie powinien liyzawarty w cenie jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e®n. zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca020r. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotycace bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 182002 r.)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiz (z péniejszymi zmianami).
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SST - 01
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA N
(CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania dotyere wykonania

i odbioru robét zwjzanych z monteem i demontzem rusztowa.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest ostasa jako dokument przetargowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ki

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujwszystkie czynnixi umazliwiajace i majce

na celu wykonanie, montai demonta rusztowa ramowych. Nie dotyczy rusztowaspecjalnych,

ktorych wykonanie wymaga spadzenia projektéw i obliczestatycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STa szgodne z ustaav Prawo budowlane, wydanymi do nigj

rozporadzeniami wykonawczymi, nomenklatuPolskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&ko stosowanych materialdw i wykonywanych robot

oraz za ich zgodr$é z Rysunkami, Specyfikacpraz zaleceniami ltyniera.

Rusztowanie mee by uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznegdopuszczeniu

rusztowania do zytkowania.

Rusztowanie winno posiaélaertyfikat bezpieczestwa (znak B lub CE) co oznacza dany rodzaj

rusztowania zostat dopuszczony do stosowania w\eodtwie po sprawdzeniu zgodéw wymaga

Z przepisami.

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiddaumentagj technicza.

Dokumentagj techniczm moze stanowd instrukcja montzu i eksploatacji rusztowania opracowana

przez producenta rusztowania i projekt technicarsztowania sposzizony dla konkretnego przypadku

rusztowania.

Instrukcja montau i eksploatacji rusztowania spadzona przez producenta winna zawera

- nazw producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowshome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym lgdizigniem podzialu rusztowiana typowe
i nietypowe, w ktorym powinny siznalez¢ informacje na temat:

- dopuszczalne ohgienie pomostéw roboczych,

- dopuszczalne wysoko rusztowa, dla ktérych nie ma konieczém wykonania projektu
technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru (strefa abeh wiatrem), przy ktorym eksploatacja rusztawjast
mozliwa,

- sposob monta i warunki eksploatacji ugglzen transportu pionowego (wgarki),

- informacg na temat iléci pozioméw roboczych i ich wyposania,

- warunki montau i demontau rusztowania,

- schematy mont@we konstrukcji rusztowatypowych, sposoby pagiowania w przypadku monta
rusztowania nietypowego , specyfikacje elementoidrek nalea do danego systemu rusztowania,
sposOb kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rwsatia,

- wzér protokétu odbioru,

- wymagania mont@we i eksploatacyjne, zasady monta demontau rusztowania,

- certyfikat bezpieczestwa rusztowania (kryteria oceny zgoécio wyrobu pod wzgidem
bezpieczéastwa), okrélajacy zgodné¢é danego rusztowania z dokumentami odniesienia,
tj. dokumentagf rusztowania, oznakowaniem, wytrzym@ga ~ konstrukcji  rusztowania
i podestow, statecz&o rusztowania, uegizenia piorunochronne, wdzenia ostrzegawcze,
urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upad&sih i przedmiotéw z wysokoi, wysitek
fizyczny przy montau i demontau, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytorydmsyrukcji
stosowania i montal oraz eksploatacji rusztowa
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Zabrania si stosowania na budowie rusztawaktore nie posiadaj certyfikatu i dokumentacii

rusztowania.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotygze materiatdow podano w ST-00, pkt 2.

Rusztowania nalgy wykonywa tylko z materiatow wchodgych w sktad danego systemu rusztowania,

stanowacych integrala czs¢ catego rusztowania.

Parametry rusztowania, ktére winnychygkreslone w projekcie technicznym i dokumentacji ruszioia

to:

- wysoka¢ rusztowania,

- Wysoka¢ przesta,

- dhugas¢ przesta,

- szeroké¢ przsta,

Elementami wchodzymi w sktad danego kompletu rusztowarsda s

- skzenie ptaszczyzny pionowe (zamed@ ramy ze wzmochnieniem nargym, ramy drabinowe
z wlazami, sztywne paetzenia pomidzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamryzs#, oraz
inne elementy Zywane jako wzmocnienia pionowe),

- skzenie plaszczyzny poziomej (ramy, plyty ramowe, khanstzen i sztywne paiczenia
pomigdzy poprzecznicami i podinicami oraz inne elementy zywane jako wzmaocnienie
poziome),

- slupki poeczowe (rura z dcznikami, umdaliwiajaca zamontowanie perzy ostatniej
kondygnacji rusztowania),

- skzenie wspornikbw (rura zatznikami, stiaca do podparcia wspornikdw rozszeszgch
rusztowanie, w razie potrzeby),

- wezel — miejsce roztznego paiczenia 2-6ch lub wicej elementdw rurowych,

- stezenie wzdhine,

- stojaki, poprzecznice, podinice, podtznice wzmacniajce,

- odcihg-elementdczacy rusztowanie z kotsww elewacji budynku,

- pomosty robocze — podesty, ktére twomiejsce do pracy poridzy dwoma stojakami,

- wspornik — element konstrukcyjny rusztowania meatowany na konstrukcji dpej, stuzacy
do uktadania dodatkowych pomostéw roboczych lulzkias ochronnych,

- podstawki (sztywna plyta, staca do roztagenia nacisku na wksz powierzchng),

- fundament rusztowaniazaigar mocugcy (samodzielnie przenagz/ obcizenie),

- rama pozioma — element rusztowania prgguj po zamontowaniu rusztowania w pozycji
poziomej, skfadagy sk z 2-ch podtanic pokczonych poprzeczkami,

- rama pionowa - gldbwny element pragy po zamontowaniu rusztowania w pozycji
pionowej, sktadary sk z 2-6ch stojakéw patzonych poprzeczkami,

- kotwy — elementy wmontowane lub przytwierdzone elewacji budynku w celu zamontowania
odciagu,

- siatki ochronne, zabezpieczajrusztowanie przed upadkiem 2z wysétio przedmiotéw
i materiatdbw budowlanych,

- porecz gtdbwna, pagcz pcrednia, krawznik zabezpieczagy, zabezpieczenie boczne,

- podstawkirubowe, zhcza (krzyowe, obrotowe, rownolegte, wzdie itp.).

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyge sprztu podano w ST-00, pkt 3.
3.2. Przy montau rusztowa uzywa st sprztu systemowego dla danego rusztowania.

4. TRANSPORT
Wymagania ogoélne dla transportu podano w ST-004pkt

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0pkt 5.

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montewargodnie =z instrukgj montau

i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowartigoowym i nie wymaga wykonania dodatkowej
dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostale rosznia, czyli rusztowania systemowe, ktotg s
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montowane w konfiguraciji innej hizawarta w instrukcji monga lub rusztowania niesystemowe s

nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagaykonania dokumentacji projektowe;.

Rusztowanie rurowo-zézkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymageaavania projektu

technicznego. Zalecaesstosowanie rusztowanie systemowe, ktérego mptemonta i eksploatag

nalezy prowadzé zgodnie z Instrukej montau i eksploatacji, dostarczenz rusztowaniem przez
producenta.

Najwazniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rus@aia jest odbiér techniczny rusztowania

oraz jego przegt techniczny. Wynikiem odbioru lub przedu technicznego jest protokolarne

przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabragiaksploatacji rusztowania przed jego odbiorem.

Po zakdczeniu robot (eksploatacji rusztowania) mglezgtosé je do demontau, dokonujc wpisu

w dzienniku budowy.

Podczas montai, demontau i eksploatacji rusztowianalezy przestrzegaprzepiséw bhp.

Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przezowndcdw bada lekarskich zgodnych

z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezgistwa i Ochrony zdrowia.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztoweaz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jli nie zapewniondwiatta dajcego dobg widocznag¢,

- w czasie gstej mgly, opadéw deszczéniegu, gotoledzi,

- podczas burzy i silnego wiatru,

- w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznychilij@dlegtas¢ liczac od skrajnych przewodow
jest mniejsza @i2m dla linii NN, 5m dla linii do 15kV, 10m dla lindo 30KV, 15m dla linii powyej
30kV (jezeli warunki te nie & spetnione ling energetyczip nalezy zdemontowé lub wylaczy¢
napkcie).

Na rusztowaniach winna byvywieszona tablica informaga o dopuszczalnym olageniu pomostow.

W miejscach wdg, przepé, przejazdow i przy drogach rusztowania winny dnigykonane daszki

ochronne na wysokoi 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kiknumodta zagraenia.

Rusztowanie musi I8y ustawione w odpowiedniej odleglm od sciany, naley przewidzie,

ze zostanie dotmne kilkan&cie centymetrow materiatu ocieplaggo oraz wyréwnudgego.

Jezeli rusztowanie &dzie stato za blisko, pojawisie problemy z whaciwym wykonaniem zcz

technologicznych wyprawy tynkarskiej na wységigpodestow.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyaee jakdci robot podano w ST-00, pkt 6.

Przed odbiorem natg podda rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jaion

Sprawdzeniem ob¢ nalezy:

- stan podiea — przeprowadzenie badpodiaza na ktérym bda montowane rusztowania,

- posadowienie rusztowania,

- siatlke konstrukcyjm - sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowa uwzgkdnieniem
dopuszczalnych odchytek,

- skzenia — czy zgodne z instruganontau lub projektem technicznym rusztowania,

- zakotwienia — poprzez proby wyrywania kotew zgedm instrukcg montau lub projektem
technicznym rusztowania,

- pomosty robocze i zabezpieczg ,czy zgodne z instrukcmontau lub projektem technicznym
rusztowania komunikagj czy zgodne z instrukgjmontau lub projektem technicznym rusztowania,

- urzdzenia piorunochronne, poprzez pomiary op&cino

- usytuowanie wzglklem linii energetycznych ,poprze pomiar odlégimd linii,

- zabezpieczenia rusztowa czy zgodne z instrukgj montau lub projektem technicznym
rusztowania i czy zapewnigjvarunki bezpiecznej pracy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dotygeze obmiaru robét podano w ST-00, pkt 7.

Obmiar rob6t wykonuje w jednostkact mamontowanego rusztowania wg rzgeieny na ptaszczyzn
poziomy, o ile wytyczne producenta nie oki&a inaczej. Czas eksploatacji (pracy) rusztoway ilosci
roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztaaanzalenosci od sktadu brygady roboczej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotygz odbioru robo6t podano w ST-00, pkt 8.
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Odbidr rob6t nalgy przeprowad kazdorazowo po montal rusztowa. Odbioru dokonuje Kierownik
budowy przy udziale wykonawcy moutaoraz Inspektora Nadzoru.
Warunki i wymagania odbiorowe okéta Instrukcja montau i eksploataciji danego rusztowania.
Odbiory rusztowa (przeghdy rusztowa) nalezy wykonywa codziennie przed rozpogdem pracy,
sprawdzajc, czy:
- rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,
- rusztowanie jest prawidtowo zakotwione,
- rusztowanie nie stykagst przewodami elektrycznymi,
- stan powierzchni pomostow roboczych i komunikaggh jest wiaciwy (czyste, niesliskie,
stabilne),
- porecze ochronne nieabluzowane lub ich brak,
nie zaszly zjawiska mage ujemny wpltyw na bezpieazswo rusztowania.
Nalay prowadzt przeghdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadaarownik budowy lub
konserwator, ktory sprawdziwvinien stan rusztows czy w konstrukcji rusztowanie ma zmian, ktére
mog spowodowa katastro budowlan, lub stworzy niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach
i eksploatacji rusztowania.
Nalezy prowadzé dorane przegldy rusztowania, zawsze po dézej przerwie w pracy
niz 2 tygodnie oraz po kdej burzy, po kadym silniejszym wietrze, opadach deszczu itp. Coyan
sprawdzajce g takie jak w odbiorze technicznym, przgdgie codziennym i dekadowym.
Przeghdy wykonuje st komisyjnie jak przy odbiorze.
Wszystkie odbiory rusztowiai przeghdy winny by odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie
zauwaone usterki winne ky w trybie pilnym po kadym przegidzie usunjte z potwierdzeniem
ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokeoei kontroli.
Kazdorazowo po demonta rusztowania naky dokon& oceny stanu technicznego wszystkich
elementow rusztowania i spadzi¢ protokét pokontrolny.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotysee warunkow platniei podano w ST-00, pkt.9.

Podstaw ptatngci jest wynagrodzenie okilene w umowie. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie kosz
Zwigzane z realizagjprzedmiotu zaméwienia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpiatst@va i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Dz.U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagdatyczcych bhp podczaszytkowania maszyn
przez pracownikOw podczas pracy.

Ustawa o systemie oceny zgodaio.

Rozporadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najprzez 2 osoby.

Rozporadzenie w sprawie wymagaasadniczych w sprawseodkow ochrony indywidualnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t — Dz5Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki
Budowlane;j.

Rozporadzenie w sprawie planu bezpietigiwva i ochrony zdrowia.

PN-M-47900-Rusztowania stgie metalowe robocze. Ogolne wymagania i badarkagleatacja.

PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztéawa

PN-EN 74 — Zicza, sruby centrujce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczyclnyah
wykonywanych z rur stalowych.

PN-EN 12811-Tymczasowe uadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowaaeplacu
budowy.

PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementoaprgkowanych.
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SST-04
IZOLACJA CIEPLNA (CPVP 45321000-3)

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikaciji:

Przedmiotem specyfikacjasvymagania dotycce wykonania i odbioru ocieplenigian budynku oraz

ocieplenia stropu ostatniej kondygnacii,.

1.2. Zakres stosowania:

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowymkontraktowym przy realizacji robét

jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teclanig dotycza prowadzenia robot obejnagych:

- ociepleniescian zewgtrznych budynku;

-ocieplenie stropodachu (na ista@ym ociepleniu) poprzez utenie mat wetny mineralnej
grub. 10 cmA <0,40 [W/mK];

- przebudow dojscia do budynku z wykonaniem podjazdu dla niepetraspych;

- monta daszkow systemowych;

Do demontau lub rozbiérki przewidziano:

- odspojone fragmenty tynku;

- obrobki blacharskie;

- parapety zewgtrzne stalowe;

- rury spustowe

- stolarke okienrg piwniczn;

-lampy gwietleniowe przy wejciach (monta nowych lamp w miejscach istnagjych);
- kratki wentylacyjne;

- elementy wsporcze po zdemontowanych instalacjasimgteznych;
- kraty okienne (montanowych krat);

-warstwy posadzkowe ze schoddow $eapwych;

- studzienki déwietlen piwnicy;

-zadaszenie nad tylnym véejem.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jékovykonywanych robot oraz ich zgodidoz ofert,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Ingpek

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatow.

Ogollne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST- 00, pkt 2.

Poszczegdlne grupy wyrobow powinny pochédad jednego producenta. Przy ostatecznie piygh
warunkami kontraktu rozwkan nalezy od zastosowanych materiatbw wymagearametréw okrgdonych
przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty tecdméj lub dopuszczeniu dozyikowania.
Wykonawca zapewni pedrdokumentagj techniczia zastosowanych materiatow.

2.2. Materiaty
Obejmup wszystkie elementy nieztine do wykonania robét: styropian, ptyty z welnynaralnej, siatk
zbrojeniova z widkna szklanego, kleje do styropianu, wetnyiatek, listwy cokotowe, wyprawy
elewacyjne, nar@ aluminiowe, itp.
a./ plyty styropianowe wg normy PN-EN-13163; 2004adzaju:
EPS 150 036 FUNDAMENT gr. 8cm 2 <0,036 [W/mK]nascianach fundamentowych oraz
cokotowych budynku (do wysoka istniepcego cokotu)
EPS 70 040 FASADA (lub o lepszych parametractgtadkimi brzegami i spetniagy dodatkowe
wymagania:
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- grubai¢: 19; 15cm i 3 cmA <0,040 [W/mK] nascianach elewacji povegj linii cokotu,
we wrgkach okiennych;

- EPS 70 031 ,GRAFITOWY” gr. 10cm <0,031 [W/mK], powyej cokotu, wyhcznie na
scianie frontowej,

b./ wetna mineralna:

- maty weiny mineralnej gr. 10crm <0,40 [W/mK]

c./ taczniki mechaniczne — faczniki mechaniczne systemowe, wbijane, dobrane tky
kotwienie odbywato giw warstwie nénejsciany, dla mocowania styropianacgniki z tworzywa,
dla wetny mineralnej stosow#aczniki stalowe,

d./ preparaty gruntuj ace wiasciwe dla przygtego systemu izolacgcian,

e./ warstwa zbropca:

- siatka z wiokna szklanego o gramaturze min.d/a%,
- zaprawy klejce, zaprawa klego - szpachlowa, wéaiwa dla przygtego systemu ocieplenia
scian.

f./ tynki silikonowe gtadkie barwione w masie, kolor zgodny z opracowkalorystyka,
tynki mozaikowe na cokotach, obramowaniu weja do budynku

g./ materiaty i elementy do wykaiczania - listwa cokotowa, natmiki ochronne wiéciwe dla
przyjetego systemu ocieplensaian.

Wszystkie materialy powinny Byzgodne z wytycznymi producenta i posiadiktualne Certyfikaty,
Atesty i Aprobaty dopuszczgje do stosowania.

Do ocieplenia ptyty powinny posiaélaastpujace wymiary:

- wymiary powierzchniowe nie wtej niz 50 x 100cm,

- krawedzie piyt proste, ostre, bez wyszczefbie

- sezonowanie w okresie co najmniej 2 miegiod wyprodukowania,

W/w ptyty styropianowe nie powinny reagoévahemicznie zadnym statym materiatem budowlanym,
jakie mazna spotka na placu budowy, nie zawi€raadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, winny
by¢ odporne réwnig na dzialanie wszelkiego rodzaju kwaséw, na stégzemachowujcy swoje
wiasciwosci fizyczne, ksztatt i wymiar, nie chigé wilgoci.

3. SPRZET

Ogolne zasady dotygee sprztu podano w ST-00, pkt. 3.

Wykonawca jest zobowtzany do aywania jedynie takiego spii, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych pradk fez przy wykonywaniu
czynn@ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zataduinkwtadunku materiatdw, spetu, itp.
Sprzt uzywany przez wykonawgcpowinien uzyskéakceptagj Inspektora.

Zestaw podstawowych nadzi stuzacych do ecznego nakladania tynkéw

- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadlerazykowym,

diuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenieauty

krétka paca ze stali nierdzewnej do usuwaniamaa tynku,

krotka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,

szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,

samoprzylepna faa papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaodj nie otynkowanej
i wykonywaniadczen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne zasady dotygz transportu podano w ST-00, pkt 4.

Wykonawca mee wywaé dowolnego srodka transportu zaakceptowanego przez Inspektora

pod warunkiem zachowania zalégeroducenta materiatbw oraz w sposob nie pow@yupogorszenia

ich jakasci.

4.2. Transport i sktadowanie.

Material powinien by transportowany i skladowany w sposob zabezpiecyajmateriat przed

uszkodzeniami lub pogorszeniem parametréw techpatzn

Materialy powinny by przechowywane i skladowane zgodnie z wymaganiaonmni warunkami

gwarancji jakéci, w sposéb umdiwiaj acy tatwg i jednoznaczaidentyfikacg kazdej dostawy.
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Materiaty naley skladowé zabezpieczat je przed wplywami atmosferycznymi.

Miejsce sktadowania powinno byvyposaone wsrodki przeciwpagarowe.

Miejsce skladowania natg oznakowa zgodnie z PN-92/N-01255.

Materialy naley uklada scisle obok siebie w celu pelnego wykorzystanieodka transportu,
w sposo6b zabezpiecaay przed przemieszczanieng siprzed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne warunki wykonania robét wykonania robét gmoalw ST-00, pkt 5.

Przed przysipieniem do prac natg dokon& demontau: zkgdnych elementow na elewacji typu haki

i uchwyty, demontau obrébek blacharskich parapetéw zaokiennych, itp.

Wszystkie elementy natg po segregacji wywig na sktadowisko odpadow.

Uwaga: ztom stalowyduzie stanowit pgytek Zamawiaicego.

5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem do prac nalg zbada stan technicznycian. Istotne jest doktadne sprawdzenie

jakosci podtaza sciennego. Dotyczy to jego stopniasnosci, rownaici i ptaskdci powierzchni oraz

czystaci. Fragmenty tynku wykazage oznaki odspojenia od podéonaley zbic.

Ocieplane powierzchnie nale bardzo doktadnie znéywoda bez dodatkow chemicznych. Powierzchnie

scian naley zagruntowa preparatem systemowym. PozHo na ktérych wyspuje ewentualne

zagrzybienie i zaglonowanie najeoczyci¢ i podd& dziataniu srodka o dziataniu grzybobojczym.

Plaszczyza sciany sprawdz nalezry fatami aluminiowymi.

Wykona prébke odrywania ptyt termoizolacyjnych. Zdemontaivaszystkie obrébki blacharskie.

Potrzebny spkg nalezy roztazy¢ w taki sposéb aby nie narugzyteresow oséb trzecich.

5.3. Gruntowanie powierzchni.

W przypadku podtay pylacych, osypujcych sk, silnie chionnych lub nieréwno nakliwych nalezy

zastosowa preparat gruntagy.

Powierzchnia powinna BByczysta, sucha, wolna od nalotéw i wykwitéw. Nagleusura¢ wszystkie

luszczce sk powtoki malarskie.

Przed przysipieniem do prac izolacyjnych nale poczekd do momentu catkowitego wyschknia

zagruntowanej powierzchni.

5.4. Naktadanie kleju na ptyty termoizolacyjne.

Przed rozpoaxiem prac izolacyjnych natg pameta¢é o odpowiednim wysezonowaniu phyt

styropianowych, a na budowie nie powinnylgne narzone na dziatanie warunkéw atmosferycznych

przez czas diszy niz 7 dni. Zabronione jestzywanie zOtknictych, wypaczonych lub nieréwno

pocietych piyt styropianowych. Plyty ociepl@ie mana przyklej& na dwa sposoby:

- rownomiernie nanosz bezpérednio na phg 5-6 plackdw preparatu wielko dioni oraz
wateczka o szerokoi 3cm wzdti krawedzi ptyty,

- nanosic na ca4 powierzchng pltyty za pomog pacy zbatej o zbach 10 lub 12mm oraz waleczka
szerokdci ok. 3cm wzdta krawedzi piyty.

Nastpnie, co bardzo wae, po odczekaniu ok. 15-20min (w zadesci od warunkéw temperaturowych

odpowiednio dhaej lub krocej) ptyty te odpowiednio przyktada simocno dociska. Oznakze czas

oczekiwania byt zbyt dlugi, jest zmiana barwy masprunatnej na czagn Petne wihaciwosci klejace

zlacze osiga po 3-7 dobach. Nie nale prowadz¢ prac podczas opaddéw atmosferycznych i silnego

nastonecznienia. Pougj poziomu terenu piyty wyréwnage mocuje s dodatkowo za pomac

tacznikbw mechanicznych.

Piyty styropianowe powyzej cokotu:

Podam nizej metodyk klejenia plyt stosuje siw rozwiazaniach klejonych oraz w rozgzaniach

klejonych z zastosowanienpiznikbw mechanicznych.

Przygotowanie zaprawy kikgjej naley wykona zgodnie z opisem umieszczonym ha opakowaniu

wyrobu.

Metoda obwodowo-punktowa naktadania kleju na ptgtynoizolacyjne:

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana reetod, “ramki i plackdéw”), stosowana w przypadku

nierowndci podiaza do 10mm. Na pigt naleey nanost taka ilos¢ zaprawy, aby uwzgtniajc

nierowndgci podiaza i mazliwg do potaenia warstw kleju (ok. 1 do 2cm) zapewnminimum 40%

efektywnej powierzchni przyklejenia pityty do pogho(przy wekszych nieréwngciach naley stosowa

zréznicowanie grubgci izolacji). Po obwodzie ptyty, wzdiujej krawnedzi nalery nanigé¢ okoto 3-5cm
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szerokéci pasmo zaprawy i dodatkowo wrodku ptyty naley natazy¢ 3-6 plackdéw zaprawy
0 odpowiedniegrednicy.

Metoda grzebieniowa naktadania kleju na piyty temolacyjne:

Metoda maliwa do stosowania wgtznie na réwnych podiach z tego tepowodu nalgy ja stosowa
przy wyrownywaniu nieréwnii $cian gdy stosujemy wcej niz jedr warstwe ptyt styropianowych.
Zapraw; klejaca nalezy naktad@ na cad powierzchng ptyty termoizolacyjnej przy

uzyciu pacy zbatej (zby ok. 10 x 10mm).

UWAGA: Zapraw; klejaca nanosi s jedynie na powierzchaiptyt izolacyjnych, nigdy na podie.

5.5. Montaz ptyt termoizolacyjnych.

Przed rozpoaxiem prac zwizanych z przyklejaniem plyt termoizolacyjnych rglena scianie
poprowadz linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowycelem okréenia ewentualnych
odchyler od ptaszczyzny i w razie konieczud podiaze odpowiednio przygotowa Linki te Ixda
pomocne przy biacej kontroli rowndci przyklejanych ptyt. Kada piyte termoizolacyja z natl@ona
zaprawy klejaca przyciskamy daciany i lekko j przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia.kleju
Zaleca si utozenie najniszego pasa na wypoziomowanej listwie cokotowejtyPhalery uktada od
dotu do gory rozmieszczg] pasami poziomymi, z przeygianiem na nat@ch “na mijank” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15cm). Nie dotyczy to wyklejarpéciezy otwordw. Plyty naley docisk&
réwnomiernie, np. drewnianpaa o0 dwej powierzchni, sprawdzg na bigaco przy pomocy
poziomnicy rowné¢ powierzchni. Brzeg pyt musi bycatkowicie przyklejony. Prawidtovwsé mocowania
po zaschriciu kleju mana sprawd poprzez ucisk naty - przy prawidtowo zamocowanej plycie nie
powinno naspowa jej ugicie. Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju
ewentualne szczeliny wynikgje z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgimyicksze nk 2mm
nalezy wypetni klinami z tej samej izolacji.

W przypadku szczelin mniejszychzridmm - ich wypetniania nima wy¢ np. pianki poliuretanowe;j.

W celu unikngcia powstania otwarte] spoiny pionowej nglepo przycsnigciu piyty, a przed
przyklejeniem kolejnej ptyty, usat nadmiar wyptywajcego spod niej kleju. Zabieg taki najaéwniez
wykona: na naranikach zewntrznych budynku.

UWAGA: klej nie maze znalé¢ sie na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo nalgy uzywac petnych piyt i ich potdwek zachowag ich przewizanie (nie dotyczy
krawedzi csciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanyRtzycinanie
piyt wystapcych poza nar@ scian maliwe jest dopiero po zwkzaniu kleju. Nalgy zachowa
przesungcie stykow ptyt wzgidem krawgdzi csciezy na szerok& min. 10cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie &grawedzi ptyt termoizolacyjnych z kragdziami naray
otworéw na elewacjach. Pitermoizolacyja nalezy pozostawd lekko wysunéta poza narenik, w celu
pézniejszego, przyetia jej wzdhe prowadnicy. Nargnikowe krawedzie plyt termoizolacyjnych, zaleca
si¢ przeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.

5.6. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nieréwnaici i uskoki powierzchni ptyt styropianowych naje zeszlifowd do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny elemgmbcesu, decydagy o rowndci ocieplanej
powierzchni oraz o zyciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieehalprzeprowadzaw taki
sposOb, aby unika zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzetosowanie ukglzen

z odsysaniem urobku do pojemnikow szczelnych. @mbihie ma@na wykona nie wczéniej niz
po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Powierzahstyropianu natey doktadnie ocz§ci¢ z powstatego pytu.
5.7. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocygcznikéw mechanicznych.

Oznakowane znakiem ,CE”, dopuszczone do stosowamiapodstawie aprobaty technicznej oraz
deklaracji widciwosci uzytkowych wydanej przez producenta, mocowane w \vzgineanych
zagkbieniach i zabezpieczone shpkami ze styropianu lub welny mineralnej (tzwrntedyble)
zapobiegajce powstawaniu miejscowych mostkéw termicznych.

Sposéb mocowania i diugbstrefy rozparcia zaime od rodzaju podi@/materiatuscian elewacyjnych:

a) dla podtay z materiatow petnych (beton, cegta petna, kammyty betonowe warstwowejdzniki
whijane lub wkecane, strefa rozporowaciznika> 25mm,

b) dla podtay z materiatbw ceramicznych, strukturalnych (pustakramiczne, cegta kratowka,
oktadziny ceramicznej¢zniki whijane lub wkgcane, strefa rozporowadznika> 25mm,

c) dla podtay z betonéw lekkich, gazobetonduckniki wbijane lub wkecane, strefa rozporowadznika
> 60mm.
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Laczniki mechaniczne natg osadza po stwardnieniu kleju nie wcaeiej niz 3 dni od przyklejania piyt.
Diugaos¢ tacznikdw naley tak dobierd aby ich zakotwienie w warstwie éreej muru wynosito min. 5cm
w warstwie z elementow petnych oraz min. 9cm w eletach dgzonych.

llos¢ tacznikdéw nie mae by mniejsza ni:

- do wysokdci 8m - 4szt/m2 na powierzchfgiany, 6szt/m2 w strefie krayziowej,

- powyzej wysokdaci 8m - 4szt/m2 na powierzchfgiany, 10szt/m2 w strefie kragziowe}

W pierwszej kolejnéci taczniki mechaniczne natg osadza w naraach piyt.

Odlegtasci pomiedzy skrajnymi dcznikami a krawdzia budynku powinna wyno&iw przypadkusciany
murowanej co najmniej 10cm, a w przypadkiany z betonu co najmniej 5cm.

Przygto faczniki mechaniczne do morita zagtbionego =z z&lepkami termoizolacyjnymi.
Po osadzeniu Z#kepek zeszlifowa ich powierzchni tak aby tworzyly réwa powierzchng
Z termoizolagj.

UWAGA: niedopuszczalne jest pomigie Kklejenia plyt i stosowanie wydznie hcznikow
mechanicznych - przyklejenie zapobiega przesuwsiniptyt wzgledem podiga.

5.8. Ocieplenia w miejscach szczegdlnych.

Sciana cokotowa do wys. ~50cm:

Do obtazenia scian cokotowych budynku do wys. ~50cm nsleuzy¢ ptyt styropianowych min EPS
150 036 FUNDAMENT gr. 8cm ,1<0,036 [W/mK], przyklejanych klejem do styropianSciare
uprzednio nalgy oczyci¢, uzupetnt ubytki w tynku a nagpnie g zagruntowa srodkiem gruntujcym
rozcieaczconym wod w stosunku 1:1. Nagtnie naley wykona& izolack powiokowy
przeciwwilgociova.

Oscieza okien i drzwi:

Nalezy starannie ociepli zewrgtrzne powierzchnie diezy otworow okiennych. Ze wzgtlow
technicznych izolacja musi tam ndienniejsz grubc¢ niz izolacja uktadana nacianach (nie mize
przekroczy szerokdci oscieznicy, lecz nie powinna lymniejsza ni 2cm — wsgpnie przygto 3cm EPS
70 040). Pozostawienie powierzchiciezy otwordw okiennych bez ocieplenia seodoprowadzi do
przemarzanidciany wokot okien i pojawienia gplesni na wewrtrznej powierzchni

otworéw okiennych, wokét @ieznicy. Pohczenie tynku ze stolagk okienry / drzwiows nalery
uszczelnt za pomog silikonowej masy uszczelnigiej lub zastosowsaprofil systemowy ochronno
uszczelniggcy lub samorozpzne tamy uszczelniajce.

5.9. Kratki wentylacyjne

W scianach budynku w miejscu zamurowanych okien piamych naley zamontowa kratki
wentylacyjne. Wszystkie kratki wentylacyjne nalezabezpieczy siatky miedzian 0 oczkach 2x2 mm
uniemaliwiajaca przedostawanie sowadow.

5.10. Wykonywanie warstwy zbrogpce;j.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otworéw w elewacji:

W narzach otworOéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazepr zwikszonymi napgzeniami,
na warstw materiatu izolacyjnego nalg naklet pod kitem 45 paski tkaniny z wiékna szklanego,
o0 wymiarach minimum 20 x 35cm.

Zbrojenie strefy wzmaocnionej:

Do wysokaci minimum 2,5m powyej poziomu terenu. natg wykona strek wzmocniom poprzez
wtopienie 2 warstw tkaniny zbrgie;.

Warstwa zbrojona:

Warstwe zbrojora wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 3 dni od monta ptyt termoizolacyjnych.

Po tym czasie na plyty termoizolacyjne naktada zprawe lub masg klejaca i rozprowadza sija
réwnomiernie pag ze stali nierdzewnej (npelzat, o wielkasci zebow 10 - 12mm) twor warstve
z materiatu klejcego na powierzchni nieco gliszej od przyeitego pasa siatki zbrgjej.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozklsidaiatke zbropca i zatapia w niej przyzyciu pacy
ze stali nierdzewnej, szpachjajna gtadko.

Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie miatie klejacego.
Warstwa zaprawy klegej z zatopioa siatky zbropca tworzy warstw zbrojora. Grubdg¢ warstwy
zbrojonej po stwardnieniu powinna dynie mniejsza i 3mm. Siatk zbropca naley uktad&
na zaktad o szerokoi 10 cm, wzgtdnie wyprowadZdi poza krawdzie otworéw okiennych
i drzwiowych. Po nakzeniu siatki w pobliu hakow rusztowania np. na ngie naktada si dodatkowy
pasek siatki i zatapia v masie klejcej. Przy wykaczaniu cokotu z zastosowaniem
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listwy cokotowe] zatopioa siatke nalezy cia¢ po dolnej krawdzi listwy.

5.11. Wykonanie podkiadu tynkarskiego.

Po wyschngciu warstwy zbrojonej co trwa w normalnych warurtkaak. 3 dni nani& szczotlg lub

walkiem warstw podktadu tynkarskiego. Zaleca ¢sidobr& podktad tynkarski w odcieniu

kolorystycznym nanoszonegoZzmiej tynku.

5.12. Wykonanie wyprawy tynkarskie;.

Po wyschrgciu podkiadu tynkarskiego (min. 24 godziny) ina przysipi¢ do naktadania masy tynku

cienkowarstwowego.

Na przygotowane i zagruntowane pogfonaley natazy¢ tynk silikonowy o strukturze baranek

na styropianie i elementach nieocieplanych o gécbriarna kruszywa (gruldé warstwy = grubgé

Ziaren), przy pomocy gtadkiej pacy ze stali niemdzej. Nadmiar produktu natg sciagna¢ z powrotem

do wiadra i ponownie wymies&aOtrzymana powierzchgifakturuje s¢ przy wyciu pacy z tworzywa

sztucznego. Dla tynku o strukturze baranka - ruchakneznymi. Dla tynku o strukturze kornika -

ruchami pionowymi, poziomymi lub oéknymi, w zalenosci od oczekiwanego efektu. Czas otwarty

tynku (mkdzy nalaeniem i jego zatarciem) zale od chtonnéci podiaza, temperatury otoczenia

I konsystencji zaprawy. W czasie tynkowania i wysywa tynku, naley chront tynkowary

powierzchng¢ przed stacem, wiatrem oraz deszczem. Metodrob naley okresli¢ maksymaln

powierzchng tynku mealiwa do wykonania w jednym cyklu technologicznyralgrenie i zatarcie) dla

aktualnych warunkéw pogodowych.

Materiat naley naktada metod, ,mokre na mokre”, nie dopuszczajdo zaschrrcia nalzonej warstwy

przed nateeniem nasipnej. W innym przypadku miejsce poter dwéch warstw &dzie widoczne.

Przerwy w pracy nalsy odpowiednio zaplanowgnp. w naranikach i zatamaniach budynku, pod rurami

spustowymi, na styku kolorow itp.). Czas seieia wykonanego tynku zatg od poditaa, temperatury

i wilgotnaosci wzglednej powietrza i wahagbd 12 do 48 godzin.

W warunkach podwiszonej wilgotnéci i niskiej temperatury (okoto #8&) czas wizania tynku mge

ulec wydtweniu. W czasie nakladania i wysychania tynku krzesmisilikonowego temperatura

otoczenia powinna wynas#5°C do +25C (takze w nocy).

UWAGA: Celem unikn¢cia r@nic barw przy aplikacji kolorowych tynkoéw, nale naktadé na jedm

powierzchng, tynki o tej samej dacie i partii produkcji. Prapeowadzé zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i przepisami BHP.

5.13. Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowaneyvigkanej. Kolor blachy zgodny z kolorystyk

elewacji. Obrobki mgna wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od - 15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich ngl@amkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposéb uiiwiajacy przeniesienie ruchow poziomych

i pionowych w taki sposéb, aby nggbwat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej powlekarmjjny bye:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadgth diugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zaklad szer&kio50mm; zhcza powinny by szczelne na calej
diugasci,

¢) mocowane kotkami rozporowymi o rozstawie wiekszym ni 15cm,

Obrobki blacharskie mugzby¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapevatigjodprowadzenie wody

poza powierzchgri elewacji. Naley je tak uksztattow§ aby ich krawdz oddalona byla od docelowej

powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrébki blacharskéery wykona najp&niej przed wykonywaniem

warstwy zbrojonej, w sposdb zapewn®j we wszystkich fazach prac ochegopowierzchni przed

wodami opadowymi i sptywagymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie alfgjacharki bezparednio na

cienkowarstwowy element wykozeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacjirmeznej

z elementami wykonanymi z materiatdw o innej roesalaici wykona z wyciem przeznaczonych

do tego celu kitow lub tan uszczelniajcych.

Stosowa obrébki min 0,7mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady dotyee kontroli jakosci podano w ST-00, pkt. 6.

Kontrola powinna odbywéasig z uwzgkdnieniem wymaganormowych oraz wytycznych producenta.
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Sprawdzaniu podlega m.in.:

- Zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacjprojektows. Sprawdza si przez poréwnanie
wykonania robét z dokumentacj opisows, rysunkows oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodndci przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne préby.

- Materialy kontroluje si bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy Ilub protokotach zgodém uzytych materialtdbw 2z wymaganiami dokumentacii
techniczne;j.

- Wyglad zewrtrzny wykonania: ocenia &i przez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak
dziury, mknigcia, brak pionowgci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymagane] ptasacygyz
wypetnienia zaprasklejows itp.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dotysgeze obmiaru rob6t podano w ST-00, pkt. 7.

Jednostki obmiarowe naig przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot.

Obmiar robo6t polega na:

- okréleniu rzeczywistej powierzchni wykonanego ociepdestiyropianem i wetnmineralr, — nf,
- okreleniu rzeczywistej powierzchni wykonanych tynkown

- okreleniu rzeczywistej iléci wykonanych rob6t murarskich <,

- okréleniu rzeczywistej powierzchni wbudowanych obrébédcharskich — famb,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotygz odbioru robét podano w ST-00, pkt. 8.
Odbiory poszczegdllnych exi robot dzieh sic na: odbiory cgsciowe tzw. odbiory zanikowe
i odbiér kacowy. Odbiorowi czsciowemu podlegajte czsci robot, do ktérych piniej dostp jest
utrudniony lub niemaiwy. Wyniki odbioru czsciowego powinny b§ odnotowane w dzienniku budowy
lub protokole.
Odbidr kaxcowy powinien by przeprowadzony po catkowitym zalazeniu robot.
8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu..
Przy ociepleniu elewacji elementami uleggjmi zakryciu g podiaza.
Odbior podiay musi by dokonany przed rozpogziem naktadania wyprawy (odbior
migdzyoperacyjny).
W trakcie odbioru naley przeprowadzi badania. Wyniki bada dla podiay naley porowna
z wymaganiami okridonymi w dokumentacji projektowej. 3eli wszystkie pomiary i badania daty wynik
pozytywny mana uznd, ze podida zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie Xudoentaci
projektows oraz specyfikagjtechniczr i zezwolic na przysipienie do kolejnych robot.
Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowaniedigza nie powinno
by¢ odebrane. W takim przypadku najeustalt zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych
do usungcia nieprawidtowsci.
Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halgonownie przeprowadziocerg przygotowania podia.
Wszystkie ustalenia zezane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu naley zapisa
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przezegstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje si dla zakresu okétonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak pdbiorze
ostatecznym robot.
Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usungcie przed odbiorem kKmowym.
Odbior czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzer obecnéci kierownika budowy.
Protok6t odbioru ogciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot, jeli umowa
taka forme przewiduje.
8.4. Odbidr ostateczny (koowy).
Odbiér kacowy stanowi ostatecan ocery rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ili), jakdsci i zgodndaci z dokumentagj projektowva.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedimych
dokumentéw, wynikéw badaoraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeigtania powinna okéaé umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedity¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarobot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzadnyitnakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i kazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadkzch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywarmmigac,

— dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawrytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robot uleggych zakryciu i odbioréw eZciowych,

- instrukcje producenta,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przedtagonymi dokumentami, przeprowadzi

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6igjszej ST, porownaje z wymaganiami podanymi

w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniegzmobot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu

zamoéwienia, oraz dokobaceny wizualne;.

Roboty powinny by odebrane, jeeli wszystkie wyniki bada s3 pozytywne, a dostarczone

przez wykonawe dokumenty g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny roboty nie powinny bydebrane.

W takim przypadku nafg wybra jedno z nagpujacych rozwazaa:

- jezeli to maliwe naley ustalt zakres prac korygagych, usua¢ nieprawidiowdci
wykonania robot w stosunku do wymagaokreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej i przedstawe ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymaga nie zagraaja bezpieczéstwu wytkownika i trwatgci robot
moze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

- w przypadku, gdy nie as mazliwe podane wye] rozwihzania wykonawca zobowzany
jest usun¢ wadliwie wykonane roboty, wykokge ponownie i powtdrnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletoi dokumentow odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndci odbioru sporzdza s protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego

i wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podie w trakcie prac komisji,

- ocer wynikéw bada,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgodgoi lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.

Protok6t odbioru kacowego jest podstaw do dokonania rozliczenia koowego ponidzy

zamawiajcym a wykonawsg.

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwaranciji.

Celem odbioru po okresieckojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji paytkowaniu

w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresventualnych robot poprawkowych, zeanych

Z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uplywie okresuckojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie ocemizualnej,

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest poadstalo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny

do ewentualnego dokonania et wynikajacych z obntonej jakdci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane

wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00, pkt. 9.

Ptatng¢ za wykonane prace aipg niniejsza specyfikagjnalezy przyjmowa zgodnie z ocepjakaosci
uzytych materiatdw i jakéci wykonania robot na podstawie wynikow badan i jodow.

Podstaw pfatngci za wykonanie roboty dolzie kwota wynikaijca z obmiarow robot
w pozycjach ujtych w kosztorysie powykonawczym i spaaizenie protokotu odbioru tych robat.
Protokot odbioru robét dulizie podstaw do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisa przez
Inspektora.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13164+A1 - Wyroby do izolacji cieplnej w buwddactwie -  Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Sjlemjh.

PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Zewntrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie. Zewrtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welpmineralr. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modudarZasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modudarTerminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. ftad/owe zasady oceny i oklenia.
PN-63/B-06251 - Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elemdrudynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {tgddnolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku
z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@owth (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 zmo6
Zmianami).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietniaO®2 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagl@udynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. a690
z p&n. zmianami).

Rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniaice rozporzdzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz.
1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot eleviaggh z zastosowaniem zewtrznych
zespolonych systemOw ocieplerfaian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Oaiepléarszawa
2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ol@Eefa scian zewwtrznych budynkow
Warszawa 2002 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budmyich tom | Budownictwo ogollne €€ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich Czs¢ B — Roboty wykaczeniowe, zeszyt
1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie systemow oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi, oraz
sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem
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SST - 06
MONTA Z KONSTRUKCJI METALOWYCH
(CPV 45223100-7)
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjihtécznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych balustrad.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét - Monta konstrukcji podjazdu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTa szgodne 2z obowizujacymi odpowiednimi  normami
i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kowvykonania robét, ich zgodéd® z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; wg PN-EN 10025:2002
rury konstrukcyjne wg norm EN 10210
- profile zamkngte wykonane na gaco wg.PN-EN 10210
- katowniki zimnoggte wg PN-EN 10162
- blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
- kraty pomostowe wytwarzane wedlug normy DIN 2453 zabezpieczenie antykorozyjne
wykonane w procesie cynkowania ogniowego zgodmerzy EN 1SO 1461 (DIN 50976)
Odbidr konstrukcji na budowie winien dydokonany na podstawie protokétu ostatecznego aalbio
konstrukcji w wytworni wraz z d&wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
migdzyoperacyjnych zostaly usgte.
2.2. kaczniki
Jako hczniki wyskpuja: polaczenia spawane oraz pokenia n&ruby.
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosugesgiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowéaelektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spawdnisstrukcji stalowych
naraonych na obeaizenia statyczne i dynamiczne.
2.2.1.8ruby
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002.
2.2.2. Elektrody
Do spawania konstrukcji ze stali zwykiej stosugespawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

2.3. Skltadowanie materiatow i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na bud@ewinny by wytladowywanezurawiami. Do wyladunku
mniejszych elementdw moa wy¢ wciggarek Ilub wcignikbw. Elementy eaizkie, dlugie
I wiotkie naley przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaw sposob umdiwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania poyby¢ w
miare mazliwosci sktadowane wasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nale rejestrowd konstrukcje niezwiocznie po ich naft@j, segregowai
uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€zanaprawig powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtokiyatrozyjne;.
Konstrukcg nalezy uktad& w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych i hab desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegi 2.0 do 3.0m od siebie.
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Elementy, ktére po wbudowaniu zajmygotazenie pionowe sktadowav tym samym potzeniu.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, naketki, podktadki) sktadowaw magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na buglopvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora Nadzoru.

Kazda konstrukcja dostarczona na budgedlega odbiorowi pod wzgdem:

- jakosci materiatéw, spoin, otwordw riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cosplosobu naprawy powstatych uszkadze czasie
transportu potwierdza hynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzt do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montai konstrukcji naley uzywaé zurawi, wchgarek, dwignikéw, podndénikéw

i innych uradzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze

technicznym powinny by dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprgacyani do ich

eksploatacji.

3.2. Sprat do robot spawalniczych

Stosowany spgz spawalniczy powinien unizbwia¢ wykonanie ziczy zgodnie z technologispawania

i dokumentagj konstrukcyjmn.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukej Stanowiska spawalnicze powinny ¢by

odpowiednio urzdzone:

- spawarki powinny sta na izolupcym podwyszeniu i by zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych,

- sprzt pomocniczy powinien kyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno &yrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznydhietlone z dostatecarnwentylach.

3.3. Sprzt do pofaczer nasruby

Do scalania elementow nalestosowa dowolny sprzt.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrupojivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngéci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

5.1. Ciecie

Brzegi po ctciu powinny by czyste, bez naden#a gradu i zadziordw,zuzla, naciekdéw
rozpryskéw metalu po etiu. Miejscowe nieréwniei zaleca si wyszlifowat.

5.2. Prostowanie i ggcie

Podczas prostowania iegia powinny by przestrzegane ograniczenia dotge granicznych temperatur
oraz promieni prostowania igiia. W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obseanie powinny
wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

Czsci do skfadania powinny Idyczyste oraz zabezpieczone przed keraz) najmniej w miejscach,
ktore po montau beda niedosgpne. Stosowane metody i przyty powinny zagwarantowadotrzymanie
wymaga doktadndci zespotéw i wykonania patzer wedtug zadczonej tabeli.

5.3.1.Pojczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szgfckL5mm powinny by oczyszczone z rdzy, farby
i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwia@ i rzadzizn widocznych gotym okiem.
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Kat ukosowania, poteenie i wielkad¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytizypnuje sé

wedtug wtaciwych norm spawalniczych.

Szczelir miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawieksz od 1,5mm.

Rzeczywista grubi@ spoin mae by wicksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo doppazsk

grubc¢ mniejsa:

- 0 5% — dla spoin czotowych

- 0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si miejscowe podtopienia oraz wady lica i grarilijevady te mieszcz sig w granicach

grubdci spoiny.

Niedopuszczalneagekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

5.3.2. Poiczenia nasruby

- dtugac¢ sruby powinna by taka aby ména byto stosowamazliwie najmniejsa liczbg podktadek,
przy zachowaniu warunkuae gwint nie powinien wchodeiw otwor gkbiej jak na dwa zwoje.

- naketka i teb sruby powinny bezp@ednio lub przez podktagkdoktadnie przylegado kczonych
powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe ragk i podktadek przed mortam pokry
warstwy smaru.

- $ruba w otworze nie powinna przesuwgke ani drga przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentacjtechniczi i przy udzialesrodkéw, ktore zapewai

osiagniecie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.

Kolejne elementy mag by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@nelementow

uprzednio zmontowanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodobwykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru jest masa gotowej konstruke¢pnach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty olete specyfikacj podlegas zasadom odbioru robét zanikeych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyriwowymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na ggar z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawan@pawania. Ogoélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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SST -07
ROBOTY W ZAKRESIE RO ZNYCH NAWIERZCHNI
(CPV- 45233200-1)
1. Wstep
1.1.Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji boty zwhzane wykonaniem w&j do budynku.
1.2.0gd6lne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&ko ich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.3.Roboty ziemne i przygotowawcze.
1.3.1. Tyczenie
W zakres robét wchodz
- wytyczenie i zastabilizowanie punktéw gtéwnych anr uzupelnienie w miar potrzeb
pomiaréw dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- wykonywanie pomiaréw bigcych w miag postpu robaot,
- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochroich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiapce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe cottbto 0,5m.
Grunt naley zagsci¢ dla uzyskania nagbujacych wskanikow:
minimalna warté¢ wskanika zagszczenia:
- gorna warstwa grub. 20cm Is >= 1.0
- na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu Is >= 0.97
- minimalna warté¢ wtornego modutu odksztatcenia
- go6rna warstwa grub. 20cm E2 >= 100MPa
- na gkbokasci od 20 do 120cm od powierzchni terenu E2 >= GOM#8la chodnikdw,
W czsci przeznaczonej wykznie dla ruchu pieszych minimalna watavskaznika zagszczenia w
gornej warstwie o gr. 20cm Is >= 0.97

1. MATERIALY
1.1. Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, ginig¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by rowna ; szorstka, a kragdzie kostek réwne i proste, vgkhiccia nie powinny przekracza
- 2mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
- 3mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.
Produkowaneskostki o grubéci:
- 60mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie pezonych do ruchu samochodowego,
- 80mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynogz
- nadtugéci = 3 mm,
- na szerokai £ 3 mm,
- nagrubéci £ 5 mm.
Wytrzymalai¢ nasciskanie po 28 dniackrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ymniejsza mi 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdawymaganiom normy PN-B-06250
i wynosié nie wiecej niz 5%.
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinn& Imadana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250 .
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zasansia i odmraania probek jest wystarcaap, jezeli:
- prébka nie wykazujeghniec,
- strata masy nie przekracza 5%,
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- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymatd prébek nie zamtanych
nie jest wgksze nk 20%.

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinyaesi nie

wiecej niz 4 mm

Podsypk piaskowa nalery zag:sci¢ tak, aby stopa ludzka zostawiata ledwie widocdayl.

- piasek na podsygki wypetnienie spoin powinien odpowiadaPN-79/B-06711, zawar6
gliny <5%

- warstwa odcinaca i wzmacnigjca z gruntu stab. cementem o Rm=15Mpa powinng by
wykonane wg BN-68/8933-08.

Obrzeza  chodnikowe  powinny  odpowiatla wymaganiom  normy  BN-8076775-03,01

BN-80/6775-03,04.

Powierzchnie elementéw powinny byez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu .Krawdzie elementéw

powinny by proste i rowne. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeoweerzchni i krawdzi elementow

nie powinny przekraczavartcgci podanych w normie BN- 80/6775-03.03.

Odchytki wymiarow nie powinny przekraczavartaici - dla dtugdci + 8mm dla wysokexi i szerokdci

+ 3mm

Nosnos¢ obrzery nie powinna by mniejsza ni 1,7kN, a odporn& na dziatanie mrozu powinna spelhia

warunki normy PN-88/B-06250, a na€iwos¢ nie powinna by wigksza ni 5%.

Cement do betonu powinno spethigymagania normy PN-88/B-30000.

Piasek do betonu i zaprawy powinien speiviggmagania normy PN-79/B-0673108.

Woda do betonu powinno spet@iymagania normy PN-88/B-32250 i nie powinna poaiode zrodet

watpliwych. Woda pitna z wodoggu nie wymaga bada

2. SPRZET.
Sprzt wykorzystywany przez wykonawcpowinien gwarantow@( pod wzgédem rodzajow, iléci i
jakasci) uzyskanie wymaganej jaka oraz terminowsci robot.

3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takighodkow transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jaké przewaonych materiatéw i wykonywanych robét.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdagblamu budowy.

5. WYKONANE ROBOT.
Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek mali@riaprzeznaczonych do robo6t przedstawi
Inspektorowi Nadzorurédio ich pochodzenigwiadectwa bada atesty, dodatkowo- nadanie - probki
do bada laboratoryjnych.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdsie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadzdiu
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, zdc sk z jego nie przyciem
i niezaptaceniem.
Podiaze pod nawierzchaipowinno by oczyszczone ze wszystkich zanieczysacagyprofilowane i
zag:szczone.
Przewiduje si wykonanie nagpujacych prac:
a\. schody (stopnie) wajiowe do klatek :
- rozebranie istniggych schoddw wégiowych, betonowych,
- zag:szczenie mechaniczne gruntu pod projektowane s¢ghody
- wykonanie taw betonowych (oporéw) i anie na nich palisady systemowej 12x18x40cm,
palisad uktada diuzszym wymiarem skierowanym wzahschodéw,
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cniggpk; nalery zag:sci¢ do min 1D=0,4
- wykonanie podbudowy z kruszywa grubegoggagzonego mechanicznie gr.15cm,
- ulozenie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm na podsypiaskowo — cementowej gr. 2cm,
- zamontowanie wycieraczek 40x60cm. Pgayjwycieraczki skrzynkowe z poliestru wzmocnionego
widknem szklanym z rusztem stalowym oczkowym.
b\. opaska wokot budynku:
- rozebranie istnigtych nawierzchni z ptytek chodnikowych, betonowych,
- zag:szczenie mechaniczne gruntu,
Strona27z 30



- drena zezwiru lub pospoiki grub 5 cm,

- wykonanie warstwy podsypki piaskowej gr. 10cmidgmpk; nalery zag:sci¢ do min 1D=0,4
utozenie obrzey betonowych 6x20cm,

utozenie betonowej kostki brukowej o gr. 6cm na podsypiaskowo — cementowej gr. 2cm,
W2z0r kostki oraz jej kolor do uzgodnienia z Inwesta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materialéw i powinien zapewi
odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawgepo, system kontroli jakoi, wiaczapc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatldw oraz robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt powinien okéi¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t w jednostkatalonych
w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje wykonawca w obeéoo Inspektora Nadzoru po wczeejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzamathot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie w ikmiach podanych w przedmiarze robot nie uwalnia Wigecy

od obowizku ukaczenia wszystkich robét

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania, a rob6t podleggich zakryciu-
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaj etapom odbioru:

- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbidr czsciowy

- odbidr ostateczny

- odbior pogwarancyjny

Badania i pomiary do odbioru robét zand@jch przeprowadza Wykonawca na prébkach pobranych w
obecndci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego weshgzh.

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robot wraz z ustaleniem nateego
wynagrodzenia.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykmnaza jednost& obmiarova
ustalon, dla danej pozycji przedmiaru robdét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghkdisiosci wocy

2.PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropooaci metod, bezpdredni
3.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralydti nasciskanie

4.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego Page 50
5.PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytralg§ti kamienia na uderzenia (zytosc)
6.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapnasotvlanych

7.PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

8.PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

9.PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betoné@apraw
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SST-08
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU (CPV-45111220-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotycge zatadunku
I wywozu gruzu powstatego na placu budowy z roakowykwe, przek, itp.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jakokumhent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w kil

1.3. Zakres robét oltiych SST.

Zakres robo6t obejmuje:

- zatadunek gruzu, zatadunek ztomu

- wywo0z gruzu i ztomu na odlegté okreslona w przedmiarze robot przez Zamawizggo,

- utylizacg gruzu na wysypisku.

1.4. Ogoblne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zga@dn®ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotygee robdt podano w ST-00, pkt. 5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST-00, pkt 3.

Roboty mog by¢ wykonywane mechanicznie lulzcznie. Roboty mzna wykonywa przy wyciu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowanyetsprrzny, mechaniczny, samochdd
samowytadowczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00, pkt 4.

Powstaly gruz mege by przewaony srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekt®radki
transportu #yte do przewozu gruzu nie mpgowodowa uszkodzé nawierzchni drég dojazdowych i
placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca napuszkodzenia powstate z jego winy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST-00, pkt 5.

Wykonawca zobowizany jest po zak@zeniu rob6t do upogzkowania terenu i oczyszczenia
go z wszelkich odpadow i gruzu powstatych w trakeiglizacji robét.

Wszystkie materiatly z rozbiorki, przeku itp. naley na biegaco segregowa skladowa

w kontenerach, a naginie sukcesywnie wywozina wysypisko w miejsce ich utylizacji. Uzyskangrt

z rozbibrki naley systematycznie wywo&ido skupu ztomu.

Roboty naley wykona zgodnie z zasadami ochrofrpdowiska i warunkami bezpiearwa pracy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgatdnie z umow i wymaganiami Specyfikacji
Technicznej.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST-00, pkt. 6.

Sprawdzenie robo6t polega na skontrolowaniu ich mgod z wymaganiami  oki&onymi
w niniejszej Specyfikacji i wskazaniami Inspektord/ykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
jakasci robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru podano w ST-00, pkt. 7
7.2. SzczegO6lowe zasady obmiaru:
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- jednostlg obmiarow, wywozy gruzu jest i

- jednostlg obmiarowy utylizacji gruzu jest

- jednostlg obmiarow, wywozu ztomu jest tona.

Uwaga: Warté¢ zitomu kedzie stanowita piytki Zamawiaacego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygee odbioru rob6t podano w ST-00, pkt. 8.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z ST ; SST i pisemnymi decyzjaspektora.

Odbidr karcowy rob6t nagpi po wykonaniu prac zgodnie z warunkami umowy.

Do odbioru kacowego wykonawca powinien aaky¢ karty przekazania odpadu na sktadowisko.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygee ptatnéci podano w ST-00, pkt. 9.

Podstawy ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagapa jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez zamawiapego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegdbie uwzgédnia¢ wszystkie czynngi, wymagania
i badania skladage sé na wykonanie danej roboty.

Ceny jednostkowe roboella obejmowa:

- zaladunek i wywoz gruzu - m

- opfat za utylizacg gruzu -

- zaladunek i wywéz zlomu - tona

Uwaga: Warté¢ ztomu ledzie stanowita pizytki Zamawiagcego.

10. PRZEPISY POWIAZANE

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

- obowhzujace przepisy w szczegOlfm zgodnie z ustayy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane — (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. @a2lp&n. zm.).
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