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KRAKOWSKA 16 (PRZEDMIAR).kst

PRZEDMIAR

Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz |

Razem

Ociepleniescian zewrgtrznych, stropodachu czsciowa wymiana stolarki drzwiowej oraz budowa pochyhi dla os6b niepetnos-

prawnych przy ul. Krakowskiej 16 w Bedzinie
1

ETAP 1
2|45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa
1/KNNR 2 Rusztowania ramowe zewtnzne 0 wys. do 10 m m?2
d.2|1504-01
elewacja pétnocna
(16.18*2*0.70+2*1.17)*7.60 m?2 189.93¢
elewacja wschodnia i zachodnia
13.44*7.60*2 m?2 204.284
elewacja potudniowa
(16.18+2*0.70)*7.60 m?2 133.604
RAZEM 527.83"
2/KNR 2-02 |Czas pracy rusztowisgrupy 1
d.2r.16 (p0z.:3,4,5,13,14,18,26,27,28,29,31,32,33,35,38839,40,41,43,44,45,49,
z.sz.5.15 |55,56,57,58,59,64)
3|45321000-3|I1zolacja cieplna
3.1 Roboty przygotowawcze, rozbiérki i demontae
3|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wap&mascianach, m2
d.3.10601-01 filarach, pilastrach
elewacja p6inocna
[(12.61+3.51+1.15+1.17)*7.60+2.50*3.38-(1.10*1.9#¥430%2.80+1.10* |m2 12.721
1.65*5)]*0.1<przygto 10% powierzchni>
elewacja wschodnia
[14.73*7.60-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70)]*B0 <przygto 30% po- |m?2 28.717
wierzchni>
elewacja potudniowa
[(16.18*7.60+2.44*3.38)-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*340*2.05)]*0.30 <przym? 35.803
jeto 30% powierzchni>
elewacja zachodnia
[14.73*7.60-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4)]*0.10 <prayp 10% powierzchni> m?2 9.819
RAZEM 87.06(
4/KNNR 2 Tynki zewrgtrzne nacianach ptaskich i pow. poziomych zwykte 111 kateigo|m2
d.3.21001-01
87.060 m?2 87.060
RAZEM 87.06(
5|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowychpoka kotnierzy, m2
d.3.10535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadagj sk do wytku
obrobka daszku
4.0*0.60 m2 2.400
parapety zaokienne
(1.15*19+1.50)*0.22 m2 5.137
obrébka wigk
6.05*2*0.22 m2 2.662
RAZEM 10.199
6|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.3.101 0353-13
6 szt. 6.00Q
RAZEM 6.00(0
7|KNR-W 4- |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.3.101 0353-03
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.00(9
8/KNR-W 4- |Uzupetienigcian lub zamurowanie otworéw §ianach na zaprawie ceme m3
d.3.101 0304-01 |towo-wapiennej cegtami
(0.65*0.85+0.50*0.50)*0.25 m3 0.201
RAZEM 0.201
9|KNR-W 4- |Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.101 0353-09
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.009
10|KNR-W 4- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponath2 m?2
d.3.101 0353-08
1.30*1.90*4+1.10*1.97*8+1.45*1.70 m2 29.681
RAZEM 29.68]
11)NNRNKB |(z.VI) Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw alummwych z przektadk |m?2
d.3.1202 1026-049termiczry systemu P1 50
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12/KNR-W 2- |Kraty stale stalowe ptowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzon&ianach |m?2
d.3.102 1210-03
1.10*1.97*12+1.45*1.70 m2 28.469
RAZEM 28.464
13|kalk. wtasna|Demonta i ponowny montakamer kpl
d.3.1
4 kpl 4.00Q
RAZEM 4.009
14|kalk. wkasna/Demonta i ponowny monta czujnikow ruchu i lamp @wietleniowych kpl
d.3.1
2+3 kpl 5.00Q
RAZEM 5.00(0
15|kalk. wiasna Demonta i ponowny monta flagownic kpl
d.3.1
2 kpl 2.00Q
RAZEM 2.00(9
16|kalk. wiasna/Demonta zadaszg z blachy na konstrukcji stalowejscedniej powierzchni | kpl
d.3.1 1.0x0.70
4 kpl 4.000
RAZEM 4.009
17/KNR-W 4- |Rozebranigcian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cemertemapiennejm3
d.3.101 0348-02
(0.70*2+0.76)*0.12*0.06*3 m3 0.047
RAZEM 0.047
18/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadgj skt do wytku m
d.3.10535-06
analogia
4*7.60+2*3.18 m 36.760
RAZEM 36.76(
3.2 Ociepleniescian piwnic i cokotu
19/KNR-W 4- |Wykopy oscianach pionowych o gbokasci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy|m3
d.3.201 0104-03 |odkrywaniu odcinkami istniegych fundamentéw
(18.74-4.0+0.45*2+14.73*2+0.90*2+16.30+2.44)*1.(80. m3 52.512
RAZEM 52.517
20/KNR-W 7- |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych m?2
d.3.212 0301-02
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.56 m?2 33.322
(14.93+2*2.50)*1.56 m2 31.091
16.56*1.56 m?2 25.834
13.74*1.56 m2 21.434
RAZEM 111.681
21|KNR 4-01 |Uzupeienie tynkéw zevetrznych zwyktych kat.lll o podtzach z cegty,pusim?
d.3.20726-02 takow,gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
111.681*30% m2 33.504
RAZEM 33.504
22INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay dyspersyja mas asfaltowo-kauczukow- po- |m?2
d.3.2202 1134-04wierzchnie pionowe
analogia
111.681 m?2 111.681
RAZEM 111.681
23/KNR 0-29 |Dociepleniescian piwnic i cokotu ptytami polistyrenowymi mocawymi ca- |m?2
d.3.20642-02 topowierzchniowo
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.56 m?2 33.322
(14.93+2*2.50)*1.56 m2 31.091
16.56*1.56 m?2 25.834
13.74*1.56 m2 21.434
RAZEM 111.681
24/KNNR-W 3 |Izolacje pionowsecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowvea |m?2
d.3.20207-01 powierzchni
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.06+(14.93+2*2.50)*1.06+36*1.06+13.74* |m2 75.885
1.06
RAZEM 75.884
25|KNR-W 4- |Zasypanie wykopow ziemiz ukopOw oraz z przerzutem ziemi na odlégido|m3
d.3.201 0105-02 |3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
52.512-[(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*1.0+(14.93+2*2.5D)3+16.56*1.0+ m3 43.921
13.74*1.0]*0.12
RAZEM 43.921
3.3 Ociepleniescian powyzej cokotu
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26|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podibpod docieplenie metadekka-mokra - oczysz-|m?2
d.3.32611-01 czenie mechaniczne i zmycie
elewacja pétnocna
(12.61+3.51+1.15+1.17)*8.10+2.50*3.88-(1.10*1.971430*2.80+1.10* m?2 137.681
1.65*5)
elewacja wschodnia
14.73*8.10-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70) m2 103.087
elewacja potudniowa
(16.18*8.10+2.44*3.88)-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0’2.05) m2 128.654
elewacja zachodnia
14.73*8.10-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4) m2 105.552
oscieza
[(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.10%1.97)*3+(1.10+2* \m2 22.506
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.86L.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4]*0.15+(1.45+2*1.70)*0.22
RAZEM 497.48(
27/KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - zatnie folii m?2
d.3.30101-07
elewacja pétnocna
1.10*1.97*4+1.30*2.80+1.10*1.65*5 m2 21.383
elewacja wschodnia
1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70 m2 16.226
elewacja potudniowa
1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.90*2.05 m2 11.872
elewacja zachodnia
1.10*1.97*3+1.10*1.65*4 m2 13.761
RAZEM 63.247
28 KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - usgaie folii m?2
d.3.30101-08
63.242 m2 63.242
RAZEM 63.247
29/ KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW adgte osr. 110 mm m
d.3.302 0531-04
4*7.60 m 30.400
RAZEM 30.40(
30|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjnesio 110 mm o peiczeniach klejonych szt.
d.3.315 0222-05
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW addgte 0sr. 63 mm m
d.3.302 0531-01
2*3.18 m 6.360
RAZEM 6.360
32|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podibpod docieplenie metadekka-mokra - spraw- |m2
d.3.32611-04 dzenie przyczeprici zaprawy klejcej do podtaa
497.480 m2 497.48(
RAZEM 497.48(
33/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podibpod docieplenie metadekka-mokra - dwu- |m2
d.3.32611-03 krotne gruntowanie preparatem wzmacsogin podiae
497.480 m2 497.48(
RAZEM 497.48(
34/KNR 0-23 |Zamocowanie listwy cokotowej - grulibocieplenia 15 cm m
d.3.32612-09
12.61+1.15-3.36+1.17+8.30+16.30+13.40 m 49.570
RAZEM 49.57¢
35/KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkdéw plytami styropianowymi FASADA grutb &gm - |m2
d.3.32612-01 przyklejenie piyt styropianowych daian
elewacja p6inocna
(3.61+9.34+3.51+1.17*2)*7.04+2.50*2.82-(1.10*1.9#1430*2.80+1.10* |m2 118.014
1.65%*5)
elewacja wschodnia
14.91*7.04-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4+1.45*1.70) m2 88.740
elewacja potudniowa
16.30*7.04+2.50*2.82-(1.10*1.97*2+1.15*1.65*3+0.9005) m2 109.93(
elewacja zachodnia
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13.74*7.04-(1.10*1.97*3+1.10*1.65*4) m2 82.969
RAZEM 399.65§
36|KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi przyklejenigtpstyro-  |m2
d.3.32612-02 pianowych do éciezy
[(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.102%1.97)*3+(1.10+2* \m2 44.674
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.66L.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4]*0.30+(1.45+2*1.70)*0.37
RAZEM 44.674
37/KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki ni@ianach m?2
d.3.32612-06
sciany powyeej cokotu
399.658 m?2 399.658
cokot
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*0.56+(14.93+2*2.50)*0.56+46*0.56+13.74* |m2 40.090
0.56
RAZEM 439.744
38 KNR K-07 |Dodatkowa warstwa siatki w namikach otworéw - siatka o wymiarach mirszt
d.3.30108-08 mum 20x35cm
analogia
31*2 szt 62.000
RAZEM 62.00d
39KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki naciezach m2
d.3.32612-07
44.674 m?2 44.674
RAZEM 44.674
40/KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow plytami styropianowymi - przymocowapiyt sty{szt
d.3.32612-04 ropianowych za pomaalybli plastikowych ddcian z cegty
(439.748+40.090)*6 szt 2879.02¢
RAZEM 2879.028
41KNR 0-23 |Ociepleniescian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona riamaow m
d.3.32612-08 wypukiych katownikiem metalowym
otwory okienne i drzwiowe
(1.10+2*1.97)*4+1.30+2*2.80+(1.10+2*1.65)*5+(1.104297)*3+(1.10+2* |m 147.78(
1.65)*4+(1.10+2*1.97)*2+(1.15+2*1.65)*3+0.90+2*2.66L.10+2*1.97)*3+
(1.10+2*1.65)*4+(1.45+2*1.70)
narazniki
7.60*6+3.38*2+0.60 m 52.960
RAZEM 200.74(
42/KNR-W 2- |Dodatkowa warstwa siatki - strefa wzmocniona m2
d.3.302 2601-05
(19.02+2*1.17+14.91+2.50*2+16.30+14.91)*2.50 m2 181.20(
RAZEM 181.20(
43 KNR 0-23 |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej §@anach - pod tynk silikonowy |m2
d.3.30933-01
44.674<dcieza>+399.6594ciany>-12.25<wecie> m?2 432.083
RAZEM 432.083
44/KNR 0-23 |Tynk silikonowy gtadki wyk. ¢cznie na uprzednio przyg. podto- sciany m?2
d.3.30933-02 ptaskie i powierzchnie poziome
analogia
432.083 m?2 432.083
RAZEM 432.083
45/KNR 0-23 |Tynk silikonowy gtadki wyk. ¢cznie na uprzednio przyg. podto- csicieza  |m2
d.3.30933-04
44.674 m?2 44.674
RAZEM 44.674
46/ KNR 0-33 |Warstwa pérednia pod tynki mozaikowe m2
d.3.30125-01
analogia
cokot
(3.61+9.34+6.07+1.17*2)*0.56+(14.93+2*2.50)*0.56+46*0.56+13.74* |m2 40.090
0.56
wejscie
3.50*3.50 m2 12.250
RAZEM 52.34(
47/KNR 0-33 |Dekoracyjny tynk mozaikowy o strukturze baranekz@tnieniu 2,0 mm, wy-/m2
d.3.30125-03 konywane ¢cznie
analogia
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cokét
40.09 m2 40.090
wejscia
12.25 m2 12.25(
RAZEM 52.34(
48 KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnychseianach z cegiet - kratki zabezpieczornszt.
d.3.30322-02 siatka miedziam o oczkach 2x2mm
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
49 NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ersw rozwiniciu ponad 2{m?
d.3.3202 0541-0Z2cm
daszek nad wégiem
4.0*0.65 m2 2.600
obrébka wigk
6.05*2*0.35 m2 4.235
parapety zaokienne
(1.15*19+1.50)*0.35 m2 8.172
RAZEM 15.007
50/ Kalk. wlasne Dostawa i montazadaszenia systemowego z pelijanu kpl
d.3.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.009
51/KNR 4-03 |Wymiana oprawarowych na oprawy typ-LED 12V z czujnikiem mikrafal |szt.
d.3.30603-03 wym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4 Ocieplenie stropu nad petrem
52/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwickowe z wetny mineralnej grub. 10cm uktada/m?2
d.3.40602-05 na sucho jednowarstwowo - ocieplenie stropu ostpkoindygnaciji
14.80*12.80 m2 189.44(
RAZEM 189.44(
3.5 Opaska z kostki brukowej
53|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grufio4 cm kolorowej o wym. 9x12 i 12x|m?2
d.3.50511-01 12cm, na podsypce piaskowej
analogia
(19.02-3.38+14.44+2*0.47+15.61+2.50+14.91-1.0)*¢3565+7.70 m?2 30.414
RAZEM 30.414
54/ KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piagkowgpetnie- 'm
d.3.50407-01 niem spoin zapraacementow
19.02-3.38+14.44+2*0.47+15.61+2.50+14.91-1.0 m 63.040
RAZEM 63.04(
4/45312310-3/Ochrona odgromowa
55|KNR-W 4- |Demonta przewoddw wyréwnawczych i odgromowych zfaro przekroju dgm
d.4/03 1139-08 |120 mm2 mocowanych na wspornikachsoianie w cigu pionowym
8.0*4 m 32.000
RAZEM 32.00d
56/KNR 4-03 |Demonta wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiagj zesciany nie be- |szt.
d.4/1137-04 tonowej
6*4 szt. 24.000
RAZEM 24.00(
57/KNR 5-08 |Rury winidurowe asr. 22 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.40110-02
32.0 m 32.000
RAZEM 32.00d
58 KNR 5-08 |Montaz zwoddw pionowych napzanych z pgta osr. 8mm na uprzednio zaifm
d.4/0606-03 stalowanych wspornikach gaianie
32.0 m 32.000
RAZEM 32.00d
59/KNR 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczarzygotowa- |m
d.4/0101-09 niem poditga mechanicznie - osadzenie w padta cegly
8 m 8.000
RAZEM 8.000
60/ KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie cebt do 0.6 m w gruncie |m
d.40611-03 kat.IV
18.74-4.0+0.45*2+14.73*2+0.90*2+16.30+2.44 m 65.640
RAZEM 65.64(
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61/ KNR 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie dod.Okaz z kons- |szt.
d.4/0404-07 trukcja - mocowanie przez przydegenie do gotowego podia - puszki P2 na
analogia |ztacza kontrolne
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
62 KNR 5-08 |Montaz zlaczy kontrolnych z pakczeniem drut-ptaskownik w instalacji uzie4szt.
d.4/0619-06 miajacej i odgromowej
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
63 KNR 5-08 |Montaz zacisku krzyowego na 4ruby szt.
d.40619-04
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
64/KNR 5-08 [taczenie pgta osr.do 10mm na dachu za pomocaczly skecanych uniwersalszt.
d.4/0618-01 nych krzy.owych
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
65 KNR-W 5- |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanqgaez wbijanie |szt.
d.4/08 0613-02 |mtotem ecznym - gébokas¢ pogmzenia uziomu do 2 m - grunt kat. llI
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.41205-01
4 pomiar, 4.000Q
RAZEM 4.000
67/KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.41205-03
1 pomiar, 1.000Q
RAZEM 1.009
5/45111220-6/Roboty w zakresie usuwania gruzu
68 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordmgch konstrukcji  |m3
d.5/0108-13 ceglanych na odlegié do 1 km
87.060*0.02+0.047+497.481*0.001 m3 2.286
RAZEM 2.286
69 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordmgch konstrukcji - |m3
d.5/0108-16 za kady nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
2.286 m3 2.286
RAZEM 2.286
70/ Kalk. wlasnée Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.5
2.286 m3 2.286
RAZEM 2.286
71 KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggl® km (grunt  |m3
d.501 0109-06 |kat. III)
0109-08
52.512-43.921 m3 8.591
RAZEM 8.591
72 Kalk. wlasng Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.5
8.591 m3 8.591
RAZEM 8.591
6 ETAP 2
7|45111200-0/Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne
7.1 Przebudowa wejcia do budynku - roboty przygotowawcze
73[KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie pir(66-75 cm) szt.
d.7.101 0105-07
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
74 KNR-W 2- |Recznescinanie i karczowaniéredniej gstasci krzakow i podszycia ha
d.7.101 0109-05
(9.34+6.07-3.25)*1.50/10000 ha 0.002
RAZEM 0.007
75/KNR-W 2- |Mechaniczne karczowanie drzew zaiem drewna pit mechanicza ($r. 10- |szt.
d.7.101 0101-01 |15 cm)
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.00d
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76|KNR-W 2- |Oczyszczenie terenu z pozostaigpo wykarczowaniu (drobne gaile, korze- |m?2
d.7.101 0111-04 |nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
0.002*10000 m2 20.00d
RAZEM 20.00d
77 KNR-W 4- |Demonta balustrad schodowych 1 ciecie
d.7.101 1306-01
4 1 ciecie 4.000
RAZEM 4.000
78 KNNR-W 3 |Mechaniczna rozhbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.7.10403-02
schody wejciowe
0.36*0.17*3*2.46+0.10*0.36*2.46 m3 bet. 0.540
murki
0.43*0.80*1.80*2 m3 bet. 1.238
podest
1.0*2.46*0.06 m3 bet. 0.148
RAZEM 1.924
79KNR 2-01 |Reczne wykopy cigte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 kbiaik.do|m3
d.7.10310-03 1.5m ze ztaeniem urobku na odktad (kat.gr.IV)
1.00*1.00%1.25*4*2 m3 10.000
RAZEM 10.00d
80|KNR-W 2- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budowni@wmieszkaniowymi |m3
d.7.102 1103-01 |uzyteczndci publicznej na podtas gruntowym
0.50*0.50*0.1*4*2 m3 0.200
RAZEM 0.200
7.2145262300-4/Betonowanie - podjazd dla 0os6b niepetnosprawnych
81 KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowynayitaczndgci publicz- |m3
d.7.202 1101-01 |nej z transportem i uktadaniercznym na podtu gruntowym B-10
0.30*0.30*0.1*4*2 m3 0.072
RAZEM 0.077
82|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papylegiku na gagco taw |m2
d.7.202 0604-02 |fundamentowych betonowych
0.30*0.30*4*2 m2 0.720
RAZEM 0.72¢
83/ KNR-W 2- |Slupyzelbetowe prostadtne o wysokéci do 4 m stosunek deskowanego oljm3
d.7.202 0208-04 |\wodu do przekroju do 16 eczne uktadanie betonu B-20
0.25*0.25*1.05*4*2 m3 0.525
RAZEM 0.525
84/KNR-W 2- |Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkow i budowli €pyr t
d.7.202 0259-01 |gtadkie - fi 6
7*0.90*4*2*0.222/1000 t 0.011
RAZEM 0.017
85|KNR-W 2- |Przygotowanie i montazbrojenia elementow budynkoéw i budowli ¢fyrze- |t
d.7.202 0259-02 |browane
4*0.95*4*2*0.888/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
86|KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane nm2
d.7.202 0603-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
4*0.25*1.05*4*2 m2 8.400
RAZEM 8.400
87|KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane nm2
d.7.202 0603-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i rsta warstwa
8.40 m2 8.400
RAZEM 8.400
88 KNR-W 2- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne jpmme - wykonywane nm?2
d.7.202 0602-09 |zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.25*0.25*4*2 m2 0.500
RAZEM 0.500
89 KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne jpmme - wykonywane nm?2
d.7.202 0602-10 |zimno z roztworu asfaltowego - druga i rsta warstwa
0.50 m2 0.500
RAZEM 0.500
90 KNR 13-12 |Przygotowanie i monfamarek stalowych na kotwy wklejane M12 t
d.7.20404-05
0.10*0.14*4*2*7.85/1000 t 0.001
RAZEM 0.007
91/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopoéw ze skarpami w gruncid-Kaiz przerzutem ngms3
d.7.20501-01 odl.do 3 m
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10.0-(0.20+0.072+0.525) m3 9.203
RAZEM 9.203
7.345223100-7|Montaz konstrukcji metalowych
7.3.1 Konstrukcja pochylni
92/ KNR 2-05 |Pomosty o masie do 1t w halach i budynkach ocy@k@aymalowane prosz{t
d.7.30120-03 kowo
.1llanalogia
(6.75+0.30+1.20)*2*12.10/1000<krasnik - katownik 120x80x8> t 0.200
[(1.05+1.18+1.33+1.40)*2]*4.28/1000<stupki - RK 5@:&> t 0.042
RAZEM 0.242
93 KNR 2-05 |Porcze w halach i budynkach ocynkowane, malowane govea t
d.7.30120-06
.1llanalogia
[0.30*2+6.75*2]*3*3.07/1000<RP 50x25x3> t 0.130
RAZEM 0.13(
94/KNR 2-05 |Pokrycie pomostéw z krat pomostowych typu Wema t
d.7.30120-07
1
(6.75+0.30)*1.20*24.0/1000 t 0.203
RAZEM 0.203
95 /kalk. wkasna Dostarczenie ksztattownikow stalowych ocynkowanyohlowanych proszkdt
d.7.3 wo konstrukcji podjazdu i peczy
1
0.242+0.130 t 0.372
RAZEM 0.372
96/ kalk. wkasna Dostarczenie krat pomostowych typu Wema 25x3mmtékzgrzewanazaro- |t
d.7.3 wa) 0 oczku 21,63x38,1mm
1
0.203 t 0.203
RAZEM 0.203
7.3.2 Balustrada
97/KNR 13-12 |Przygotowanie i montamarek stalowych na kotwy wklejane M12 t
d.7.30404-05
2
0.10*0.14*6*7.85/1000 t 0.001
RAZEM 0.001
98 KNR-W 2- |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.7.302 1209-01
2
0.65+0.30+2.39+0.50 m 3.840Q
RAZEM 3.84(Q
99 kalk. wkasna Dostarczenie balustrady zksztattownikéw stalowycypn&owanych, malowa-{t
d.7.3 nych proszkowo - wyréb warsztatowy
2
3.84*2*2*3.07/1000<pogcze - RP 50x25x3> t 0.047
1.0*6*4.28/1000<stupki - RK 50x50x3> t 0.026
3.84/0.12*1.0*2.12/1000< stupki z RK 20x20x2mm cocta> t 0.068
RAZEM 0.141
100 KNR-W 2- |Pochwyt na wspornikach z RP 50x25x3 ocynkowany, wahy proszkowo |m
d.7.302 1208-03
2
1.50 m 1.500Q
RAZEM 1.500
7.445262300-4|Betonowanie - podest, schody
101 KNR-W 2- |Stopy fundamentowe betonowe o gibjci ponad 2.5 m3 <czne uktadanie |m3
d.7.402 0203-04 |betonu
analogia
2.39*2.05*0.56 m3 2.744
RAZEM 2.744
102 KNR-W 2- |Kliny z wetny mineralnej 5,0*5,0cm na styku ptyty m
d.7.402 0616-01
analogia
3.44 m 3.44Q
RAZEM 3.44(Q
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103KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesitgvubdci 35 mm |m?2
d.7.41102-02 zatarte na gtadko
1102-03
2.39*2.05 m2 4.900
RAZEM 4.900
104 KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalwajenie siati stalons |m?2
d.7.402 1116-07
4.90 m2 4.900
RAZEM 4.900
105KNR-W 2- |Schodyzelbetowe - stopnie betonowe zesmne i wewmrtrzne na gotowym |m3
d.7.402 0219-01 |poditazu - reczne uktadanie betonu
3*0.15*0.35*2.05 m3 0.323
RAZEM 0.323
106 KNR-W 2- |Przygotowanie i montazbrojenia elementow budynkow i budowli ¢fyrze- |t
d.7.402 0259-02 |browane
15.0/1000 t 0.015
RAZEM 0.015
107 KNZ-14 28-|Wykonanie powtok izolacyjnych typu lekkiego poziochy- izolacja wodo- |m2
d.7.401 analogia |chronna podptytkowa
4.90+0.17*1.30+(0.15*0.35)*3*2.05+0.15*2.05 m2 5.751
RAZEM 5.751
108 NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowydRES o wym. 30x30 cim?
d.7.4202 2805-09na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
4.90+0.17*1.30 m2 5.121
RAZEM 5.121]
109NNRNKB |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek kamionkowych GRE®rym. 30x30 cm |m2
d.7.4202 2810-09na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
(0.15*0.35)*3*2.05+0.15*2.05 m2 0.630
RAZEM 0.630d
110NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 1Bxcm na zaprawiem
d.7.4202 2809-0]klejowej
1.42+1.05 m 2.470
RAZEM 2.47¢
111KNR-W 2- |Wycieraczki do obuwia skrzynkowe z poliestru wzmocego wiéknem szt.
d.7.402 1219-03 |szklanym z rusztem stalowym oczkowym
1 Szt. 1.000Q
RAZEM 1.009
112KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki niianach m2
d.7.42612-06 Krotnosé¢ = 2
2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979
113 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne mozaikowe wykonywangznie - warstwa pwednia m?2
d.7.40125-01
2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979
114KNR 0-33 |Dekoracyjny tynk mozaikowy o strukturze baranekz@tnieniu 2,0 mm, wy-m2
d.7.40125-03 konywany ecznie
analogia
2.39*0.60+(0.15+0.30+0.45)*0.35+0.60*2.05 m2 2.979
RAZEM 2.979
7.5/45233200-1]Roboty w zakresie r@nych nawierzchni
115KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w geukat. II-IV - 19 cm |m?2
d.7.50102-05 giebokdsci koryta
0102-06
2.06*2.05+1.92*1.62 m2 7.333
RAZEM 7.333
116 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zaggzczenie podia pod warstwy konstrukcyjne na-|m?2
d.7.50103-02 wierzchni w gruncie kat. Ill-IV
7.333 m2 7.333
RAZEM 7.333
117/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zggzczeniemgcznym - 15 cm grubig warstwy po zajm?2
d.7.50105-01 geszczeniu
0105-02
2.0*1.99+1.80*1.50 m2 6.680
RAZEM 6.680
118KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grufio4 cm np. POLBRUK NOSTALITE |m?2
d.7.50511-01 lub réwnowanej, kolorowej o wym. 9x12 i 12x 12cm, na podsypizskowe
analogia
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6.68 m2 6.68(Q
RAZEM 6.68(Q
119KNR 2-31 |Rowki pod kravezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun¢m
d.7.50401-02 kat.l-1V
2.05+2.0+1.86*2+1.50*2 m 10.770
RAZEM 10.77¢
120KNR 2-31 |tawa pod obrzia zwykta m3
d.7.50402-03
(2.05+2.0+1.86*2+1.50*2)*0.06*0.05 m3 0.032
RAZEM 0.032
121 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na tawie betonowgjzetnieniem |m
d.7.50407-01 spoin zapraw cementow
2.05+2.0+1.86*2+1.50*2 m 10.770
RAZEM 10.77¢
8|45111220-6/Roboty w zakresie usuwania gruzu
122 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordngch konstrukcji  |m3
d.80108-13 ceglanych na odlegié do 1 km
1.926 m3 1.926
RAZEM 1.924
123KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rordngch konstrukcji - |m3
d.80108-16 za kady nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
1.926 m3 1.926
RAZEM 1.924
124 Kalk. wlasng Sktadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.8
1.826 m3 1.826
RAZEM 1.824
125KNR-W 4- |Wywd6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odiggl® km (grunt  |m3
d.8/01 0109-06 |Kkat. III)
0109-08
10.0+7.333*0.19+10.77*0.06*0.20-9.203 m3 2.32(Q
RAZEM 2.32(Q
126/Kalk. wlasne Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.8
2.320 m3 2.32(Q
RAZEM 2.32(Q
127 KNR-W 2- |Wywozenie karpiny na odlegéé do 2 km mp
d.8/01 0110-02
3.00 mp 3.00Q
RAZEM 3.004
128 KNR-W 2- |Wywozenie ga¢zi na odlegtéé do 2 km mp
d.8/01 0110-03
0.50 mp 0.500
RAZEM 0.50(0
129 KNR-W 2- |Wywozenie karpiny i gaizi - dodatek za kale dalsze 0.5 km wywozu mp
d.8/01 0110-05 |Krotnos¢ = 16
3.50 mp 3.500
RAZEM 3.50(0
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