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Wytyczne Inwestora.

Literatura i materiaty firmowe z zakresu instalagntralnego ogrzewania.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchinicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P&z. 690 wraz
z p&niejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawieetodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub ¢scz budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r.Onrpoz. 376 wraz z p@éiejszymi
Zmianami);

Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddviorskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanedaia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.
z 2012 r. poz. 462 wraz z friiejszymi zmianami);

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i téde (Dz. U. z 2010 r.
Nr 109, poz. 719).

PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoldliczania projektowanego
obciazenia cieplnego.



3.11. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elemdmigynku. Opoér ciepiny
I wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczani

3.12. PN-EN ISO 13370 Cieplne wdaiwosci uzytkowe budynkéw. Przenoszenie ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

3. 13. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 2. Wytyezprojektowania instalacji
centralnego ogrzewania. Warszawa 2001.

3. 14. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warutdchniczne wykonania
I odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.

4. OPIS TECHNICZNY.
4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekdoldano-wykonawczy wewtrznej
instalacji centralnego ogrzewania dla istqwejgo budynku ustugowego zlokalizowanego przy
ul. Zwycigstwa 10 w BRdzinie.

Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem:
— instalacg centralnego ogrzewania.

Grania opracowania jest wigie przewoddéw grzewczych z uktadu pomiarowo-roEiinwego
zlokalizowanego w pomieszczeniu 0/1.11

4.2. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Przedmiotowy budynek posiada instatagientralnego ogrzewania systemu dwururowego,
zamkngtego. Instalacja c.o. zasilana jest z grupowegrtavcieplnego zlokalizowanego poza
budynkiem. Przyicza cieplne do obiektu o parametrach 90/70 st.oRaikzowano na poziomie
parteru. W pomieszczeniu nr 0/1.11 usytuowany ljeghik ciepta oraz rozdzielacze instalacji
grzewczej. Instalacja centralnego ogrzewania (zstatowych) sktada siz sieci rozdzielczej
poprowadzonej w przestrzeni pod stropem poziomuteparoraz pionow instalacyjnych
zasilapcych grzejniki w lokalach na poszczegoéinych kondygach. Istniejcy ukiad
instalacyjny nie pozwala na zastosowanie rozli&asztow zaycia energii cieplnej poprzez
opomiarowanie poszczegolnych lokali indywidualnyicgnikami ciepta.

Ogrzewanie pomieszcaeaealizowane jest za peednictwem grzejnikoweliwnych cztonowych
oraz grzejnikow typu favir. Grzejniki wyposane & w odcinajce zawory grzybkowe, nie
posiadaj natomiast termostatycznych zaworow regulacyjnyBlidynek zostanie poddany
termomodernizacji.

4.3. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA INSTALACJI.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o Q=117 kW
Parametry czynnika grzewczego: 900
Cisnienie dyspozycyjne: Ap = 49,0 kPa
Przeptyw czynnika grzewczego: G = 5260 kg/h
Pojemné¢ wodna instalacii: 920 dm



4.4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI.

Dla pokrycia strat ciepta pomieszézebiektu, przy zatwonych temperaturach wynikajych

z obowhzujacych przepisow, przewiduje ¢si ogrzewanie wodne pompowe Systemu
dwururowego. Instalacja zasilanedzie z przydcza cieplnego nie podlegapgo przebudowie.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora w obiekcie projektige instalacg ogrzewania w systemie
etazowym (lokalowym). Rozdzielacze obiegow grzewczydazvz licznikami ciepta dla lokali
usytuowanych na poziomie parteru (lokal nr 1, 2 @)az komunikacji umieszczone zosian
w pomieszczeniu nr 0/1.11. Projektowanac siezdzielcza instalacji grzewczej prowadzona
bedzie w przestrzeni podstropowej parteru, w mianaozliwosci po trasach istniegej
likwidowanej instalacji ogrzewania. Pozostate |@katytkowe w obiekcie zasilanextla z pionu
grzewczego usytuowanego na klatce schodowej (n2,14J0.1). We wskazanych na rzutach
instalacji miejscach przewidujegszabudow indywidualnych cieptomierzy. Na poziome kpa

Z projektowanego z projektowanego pionu zasilongtaz® lokale nr 3, 4, 5, 6, natomiast na
poziome Il petra lokale nr 1 oraz 8. Rozprowadzenie instalaajiwskazanych kondygnacjach
projektuje st w przestrzeni podstropowej lokali oraz przy pod®dv miejscach z ,wysokimi”
oknami.

Projektowe obliczeniowe warlo temperatury powietrza w pomieszczeniach pitoyggodnie

z obownzujacymi rozporadzeniami, a parametry powietrza zeivanego - zgodnie
z aktualnymi normami.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto obiektu wykanprzy wyciu programu obliczeniowego
Instal-OZC 4.11 firmy InstalSOFT. Wyniki obliczeznajdup sie w materiatach archiwalnych
Pracowni ,MIZAWA”. W projekcie przyto wspotczynniki przenikania ciepta zgodne
z projektem architektoniczno-budowlanym i wynpéabela 1):

Tabela 1

Typ przegrody [W/(Lri]OZ-K)]
Sciana zewatrzna 0,23
Sciana przy gruncie 0,45
Sciana wewntrzna néna 1,20
Sciana wewagtrzna dziatlowa 2,07
Podtoga na gruncie 0,95
Strop nad przejazdem 0,20
Strop mgdzykondygnacyjny 1,90
Dach 0,20
Okna projekt. 1,30
Okna istniejce 1,80
Drzwi zewrgtrzne projekt. 1,70
Drzwi zewrgtrzne istniejce 2,60
Drzwi wewrgtrzne 5,00

Bilans cieplny budynku oraz dobér gdzen grzewczych przedstawiono w zetniku 3.



Przewody
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewody roidzes piony oraz przewody zasiag

grzejniki naley wykon& z rur stalowych czarnych produkowanych wg PN/HO@&czonych
przez spawanie.

Gtowne przewody rozprowadazag prowadzonedda pod stropem parteru. Piony prowadzone
beda na klatkach schodowych. Przewody zasdaj poszczegdlne lokale nzje prowadzé
w prowadz¢ w przestrzeni podstropowej. Pogtga do grzejnikbw prowadzoneedn po
$cianach. Przewody rozdzielcze na parterze orazlatkach schodowych, jak rowrie
przewody tranzytowe prowadzone przez strefy, ktdryge obstugy naley zaizolowa
cieplnie.

Dla mocowania rur do konstrukcji budynku nalestosowa podparcia i zawiesia systemowe.
Rurochgi stalowe, po ich zmontowaniu naje zabezpieczy antykorozyjnie wedtug ogolnie
przyjetych zasad wykonywania tych zabezpigczélalowanie przewoddéw natg wykona&
w kolorzescian.

Przegcia przewoddéw instalacji przez przegrody budowlanalezy wykona w rurach
ochronnych wypetnionych niepalnym plastycznym matem uszczelniacym. Kaice rur
nalezy wyprowadz¢ poza obrys przegrody i zabezpieczyas elastyczn.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszazezastosowano grzejniki ptytowe kompaktowe bocznagilaae.
W pomieszczeniach w parapetami umieszczonymi naokegsi ok. 700 mm nad poziomem
posadzki przewiduje si zastosowanie grzejnikbw o wysakd 450 mm. W pozostatych
pomieszczeniach dobrano grzejniki o wysak@®00 oraz 900 mm.

Armatura

Dla zrownowaenia hydraulicznego instalacji przewidziano na delganiach instalacji
grzewczej montazaworow regulacyjnych z zaworami towarzysgmi.

Grzejniki ptytowe wyposzone lgda na zasilaniu w zawory termostatyczne z nasgtawkpna
oraz na powrocie w zawor odcinay z maliwoscia spustu wody.

Grzejniki naley wyposay¢ w glowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem
zabezpieczonym przed manipulagprzez osoby niepowotane. Grzejnikeda wyposaone
w odpowietrzniki.

Uwaga Gtlowice termostatyczne nalemontowad bezpdrednio przed odbiorem, po wykonaniu
wszystkich prac. Monta wszystkich elementow nafg przeprowad@d wg wytycznych
producentow.

W najwyzszych punktach instalacji nalezamontowé automatyczne odpowietrznik z zaworem
odcinagcym. W najniszych punkach instalacji nale zamontowé& zawory odwadniace
kulowe ze zczka do weza.

Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed niekdodvanym wzrostem énienia w ugto

w uktadzie technologicznymata cieplnego.

Liczniki ciepta

Aby umaliwi¢ indywidualne rozliczanie kosztow za zxtn energe cieplm, na kadym
odgatzieniu instalacji do danego lokaluytkowego lkeda zamontowane liczniki ciepta. Gtowny
licznik ciepta dla obiektu pozostanie bez zmian empeszczeniu nr 0/1.11. Podliczniki ciepta
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petniace funkcg podzielnikdw kosztow wraz z armaguvdcinajca zlokalizowane dala na klatce
schodowej w szafkach natynkowych. Lokalizagzafek licznikowych pokazano na rzutach
instalaciji.

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadaege w piwnicy oraz prowadzone w klatce schodowepora
przewody tranzytowe natg zaizolow& cieplnie, natomiast rury prowadzone w przebiciach
stropu dodatkowo zabezpieczgura ochronm. Rurockgi zaizolowa cieplnie otulir izolacyjm

01 < 0,035 W/(mK) o grubgciach zgodnych z rozpadzeniem WT (patrz tabela 2).

Tabela 2
Srednica | Wymagana
nominalna grubas¢
rurocihgu izolaciji
DN 15 20mm
DN 20 20mm
DN 25 30mm
DN 32 30mm
DN 50 60mm
DN 65 70mm

Kompensacja wydhg cieplnych
Do kompensacji wydten cieplnych przewidziano kompensacpaturalm, wykorzystujca
zatlamania tras przewodow (elementy kompensacyme ty’ i ,Z”).

4.5. WYTYCZNE BRANZOWE.

Prace budowlane:
- demonta istniepcej sieci przewoddéw grzewczych oraz grzejnikbw oateych
zeberkowych i grzejnikéw typu favir.
— wykonanie przelsi przez stropy isciany oraz po wykonaniu instalacji - Weawe
zabezpieczenie przéjw zaleznosci od wymagé szczelnéci,

- wykonanie mocowa pod rurocagi — przewiduje € mocowanie doscian i stropow
Zza pomog zawiesi systemowych,
- zapewnienie dogpu do armatury instalacji c.o.

4.6. BEZPIECZENSTWO PQZAROWE.

Projektowana instalacja nie stwarza zagroa paarowego, jest wykonana wagznie
z materiatdw niepalnych. Przepusty instalacyjne weegrodach naly wykona o klasie
odporndci ogniowej El wymaganej dla danej przegrody.



4.7. MONTAZ | ROZRUCH INSTALACJI.

Catas¢ prac naley prowadz¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wymaganiach neszmych
COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonaniodbioru instalacji ogrzewczych.
Warszawa 2003. Ponadto, przy wykonaniu i uruchamigmojektowanych instalacji, naig
przestrzega szczegbtowych przepisow i wymagawynikajacych z DTR zastosowanych
urzadzen i technologii wykonawstwa.

Zwraca st uwag; na przestrzeganie kolejgw wykonywania prac budowlano-montavych.
Zaleca st opracowanie harmonogramu prac maataych, koordynujcego te prace z pracami
budowlanymi.

Montaz i uruchomienie instalacji oraz wdzen powinny prowadz firmy posiadajce
autoryzacje producentoéw zastosowanychyderen

4.8. UWAGI KONCOWE.

Podczas wykonywania robét budowlanych nglerzestrzega aktualnych przepisow BHP,
zawartych w Rozposrdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003z( U. nr47, poz.401).
Calads¢ robot naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami wykonania i odbioru oraz
normami branowymi i nadzorem osoby uprawnionej.

Wszystkie zastosowane przy wykonaniu projektowangstalacji wyroby budowlane (materiaty
| urzadzenia) musz posiadé dopuszczenia do stosowania w budownictwie orazostne atesty
higieniczne, bezpiecastwa i pgarowe.

Kazda zmiana prowadzenia projektowanych instalacji agen uzgodnienia i koordynacji
z innymi bragami.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wyroby budwlane (urzdzenia, materiaty)
nalezy traktowa¢ jako przykiadowe ze wzgédu na zasady Ustawy ,Prawo zamowie
publicznych” (art. 29 i 30). Oznacza to,ze Wykonawca mae zaproponowa& inne wyroby
budowlane i innych producentéw ni okreslono w projekcie, o ile spetniag one warunek
rownowaznosci technicznej oraz zapewnione zostan rozwigzania rownowazne co do
osigganej funkcjonalnosci catego uktadu lgdacego przedmiotem projektu.



5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania : )
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
Nazwa i adres BUDYNEK UStUGOWY
obiektu BEDZIN, ul. ZWYCIESTWA 10
budowlanego : DZ. NR 3380, OBREB 0001

Nazwa opracowani a: |Projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Inwestor : MIEJSKI ZAKEAD BUDYNKOW MIESZKALNYCH SP. Z O.0.
Z SIEDZIBA'W BEDZINIE, ul. KRAKOWSKA 16

Autor opracowania :  |mgr inz. Marek Wypych
Upr. bud. nr SLK/4445/PO0S/12




UWAGA: Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc@03r.
w sprawie informacji dotycrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea

i ochrony zdrowia kierownik budowy zobariany jest do spogrlizenia planu BIOZ.

ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W czasie budowy obiektuela wystpowa nastpujace roboty stwarzage zagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi:

demonta istniepcych instalacji centralnego ogrzewania wraz z adzeniami
grzewczymi

monta instalacji centralnego ogrzewania

zabudowa grzejnikow ptytowych

monta armatury odcinagej i regulacyjnej przygrzejnikowej

zabudowa armatury regulacyjnej i odcutagj na poszczegolnych obiegach grzewczych
wykonanie izolacji termicznych na ruragach grzewczych

wykonanie robo6t budowlanych bezpednio zwiazanych z instalagjgrzewca
przeprowadzenie prob szczedobinstalaciji grzewczej

ptukanie instalacji centralnego ogrzewania przediclomieniem wogl z sieci
wodocihgowe]

przeprowadzenie prébnego rozruchu instalacji grzeywea gogco i regulacja
demonta istniepcych instalacji centralnego ogrzewania wraz z adzeniami
grzewczymi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékovykonanych robét, ich zgodd®z dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Kierownika Budowy.

Calas¢ prac zwiazanych z wykonaniem instalacji grzewczej centratnegrzewania oraz
dostosowaniem pomieszczenia technicznego pexkhcieplny wykonéa zgodnie Polskimi
Normami oraz wytycznymi zawartymi w:

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robéti®ulano — Montaowych -
cz. ll. Instalacje sanitarne i przemystowe

Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 6. rWeki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warsas2003,

Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844 Rozpaizenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrzénia 1997 r. w sprawie ogollnych przepisow bezpiastea i higieny pracy -
tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 — zpigjszymi zmianami.

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. Nr 47
poz. 401)

Rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000n sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. (@zNr 40, poz. 470)
Rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z ddi marca 2000r. w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26
poz. 313 z pgniejszymi zmianami)

Dla w/w robdét Kierownik budowy jest zobogdiany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie,
przed rozpocxiem budowy planu bezpieamwa i ochrony zdrowia, uwzglniajcego
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specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robotdwldnych i przepisy BHP,
zawierajce nastpujace informacje:
- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszcaenrgewretrznych cagow
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, adzen przeciwpaarowych i sprztu
ratunkowego
— zakres robot i kolejnig realizacji poszczegoélnych etapow robot
- informacje dotycace przewidywanych zagten wystpujacych podczas realizacji rob6t
- informacje dotycace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenidotro
stwarzagcych zagraenie
— informacje o sposobie prowadzenia instraktgracownikow przed przygiieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych zaayiee:
= okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgpienia zagreenia
= okreslenie srodkow ochrony indywidualnej, zabezpiecgajch przed skutkami
zagrazen

» okreslenie zasad bezpredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
Z wyznaczeniem 0sOb odpowiedzialnych za nadzor

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczaniarmagie na terenie budowy

» wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiagggh
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych

» wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydowaz dokumentow
niezlednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyckadzen technicznych.

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie okjtym opracowaniem znajdowasic bedzie jedynie budynek, w ktorym
prowadzone &da roboty montaowe instalacyjne.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie ohkjtym opracowaniem nie ma elementow rpogch stwarzé& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

— Skaleczenie ostrymi krayziami przewodow

— Roboty prowadzone przyzyciu uradzen elektrycznych

WYMAGANIA BHP
— Zabezpieczenie lekkich materiatbw w czasie niekstreych zjawisk atmosferycznych
przed niekontrolowanym ich przemieszczaniegn si
— Odpowiednie sktadowanie materiatow
- Prawidlowy sposob korzystania z energii elektry¢gzne
— Stosowanie odpowiednich przedaczy i elektronargzi
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- Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji bydoaraz dokumentow
niezlxdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyelmdzenr technicznych.

Pracownikéw, przed przygiieniem do robot, naky przeszkok w zakresie BHP oraz

zapozna ze wszelkimi zagrgeniami, jakie mog wystapi¢ na placu budowy.

Roboty prowadz zgodnie z nagpujacymi dokumentami:

- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnid4 marca
2000 r. w sprawie bezpiear#wa i higieny pracy przyecznych pracach transportowych.
(Dz. U. Nr 26 poz. 313 z gdiejszymi zmianami)

- ROZPORADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia &
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpigszea i higieny pracy. (tekst
jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 - zpbejszymi zmianami)

- ROZPORADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003.
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét hwidoych
(Dz.U. Nr 47 poz.401)

- ROZPORADZENIE MINISTRA SPRAW WEWN.TRZNYCH | ADMINISTRACJI
zdnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony przecihapmve] budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 z 20030z. 1138)

- ROZPORADZENIU MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000w sprawie
bezpieczéastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. @zNr 40, poz. 470)

- USTAWA Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr f8z. 627)

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA.
— Wszyscy pracownicy powinni posiadaprzt ochrony osobistej — kaskickawice
ochronne, szelki, okulary ochronne, odzoehronmn,
- Wszystkie nargdzia i uradzenia wykorzystywane w czasie robét budowlanyctsanu
posiadé atesty oraz instrukcje oldlajace sposob ich aytkowania, konserwacji
i przechowywania
— Odziez ochronna nie mee mie przekroczonej daty przydatéw do wytkowania
— Na terenie robo6t budowlanych musi znajdéwsi przenéna apteczka pierwszej pomocy.
W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni @pstiosrodka lokomociji i zapewni
transport do punktu pierwszej pomocy
- Roboty budowlane zwrane z podiczeniem i sprawdzaniem instalacji iagzen
grzewczych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg¢ odpowiednie
uprawnienia
— Stacjonarne umgizenia elektryczne nalg, co najmniej jeden raz w migsu podda
okresowej kontroli pod wzgtlem bezpieczestwa, natomiast, co najmniej dwa razy
w roku naley podda kontroli stan i oporng izolacji tych uradzen
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6. ZESTAWIENIE URZ ADZEN | ELEMENTOW INSTALACJI.

Zestawienie rur i ksztattek

Rury - Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Rura stal. k=0.15 DN 15 Rura stalowa 550 m
DN15

Rura stal. k=0.15 DN 20 Rura stalowa 660 m
DN20

Rura stal. k=0.15 DN 25 Rura stalowa 90 m
DN25

Rura stal. k=0.15 DN 32 Rura stalowa 20 m
DN32

Rura stal. k=0.15 DN 50 Rura stalowa 35 m
DN50

Rura stal. k=0.15 DN 65 Rura stalowa 8 m
DN65

Ksztattki - Rury stalowe $rednie wg PN-H-74200:1998

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka

Kolano 90° 15 Kolano DN15 120 szt.

Kolano 90° 20 Kolano DN20 55 szt.

Kolano 90° 25 Kolano DN25 10 szt.

Kolano 90° 32 Kolano DN32 10 szt.

Kolano 90° 50 Kolano DN50 20 szt.

Zkaczki i ksztattki mosi  ezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Kolano wi/z v'w - Yo'z 1 szt.
réwnoprzelotowe
Kolano w/z Ya'w - ¥4z 1 szt.
réwnoprzelotowe
Kolano w/z 1'w - 1"z 1 szt.
réwnoprzelotowe
Kolano w/z 2"w - 2"z 1 szt.
réwnoprzelotowe
Mufa calowa redukcyjna 2Y4'w - 2"w 2 Sszt.
Mufa calowa redukcyjna 2v5"w - 2"w 3 szt.
Mufa calowa vo"w - Yo'w 46 szt.
réwnoprzelotowa
Mufa calowa Ya'w - Yd'w 2 Sszt.
réwnoprzelotowa
Nypel calowy redukcyjny 1"z - ¥z 6 Sszt.
Nypel calowy redukcyjny 1¥5"z - 1%4'"z 1 Sszt.
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Nypel calowy 'z - 5"z 171 szt.
réwnoprzelotowy

Nypel calowy 1"z-1"z 4 szt.
réwnoprzelotowy

Nypel calowy 2"z-2"z 2 szt.
réwnoprzelotowy

Srubunek Yo'w - Yo'w 170 szt.
Ztaczka w/z calowa 1"z - Yo'"'w 1 szt.
redukcyjna

Ztaczka wiz calowa 1"z - ¥4'w 10 Szt.
redukcyjna

Ztaczka w/z calowa 1v4"z - 1"'w 1 szt.
redukcyjna

Ztaczka w/z calowa 1¥5"z - 1w 2 szt.
redukcyjna

Ztaczka w/z calowa 2"z -1"w 2 szt.
redukcyjna

Ztaczka w/z calowa 2v5"z - 1¥2"w 1 szt.
redukcyjna

Zestawienie zaworow i armatury

Inne - wodomierze i cieptomierze

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Cieptomierz C-06 1/2", Qnom C-06 6 szt.

0.6m3/h
Cieptomierz C-15 1/2", Qnom C-15 2 szt.

1.5m3/h
Cieptomierz C-25 3/4", Qnom C-25 2 szt.

2,5m3/h

Zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Regulator réznicy 50 1 szt.

cisn. ASV-PV GZ
DN50 20-40kPa

Regulator réznicy 20 3 szt.
cisnien ASV-PV GW

5-25kPa

Regulator réznicy 25 1 szt.
cisnien ASV-PV GW

5-25kPa

Zawor ASV-M GW 20 3 szt.
Zawor ASV-M GW 25 1 szt.
Zawor ASV-M GZ 50 1 szt.
Zawor odcinajacy 15 85 szt.
RLV prosty

Zawor RA-N prosty 15 85 szt.
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Gtlowice/Sitowniki - zawory termostatyczne i podpion owe

Produkt Wielkosc Kod katalogowy llos¢  Jednostka
RA 2920, czujnik 85 szt.
wbudowany,
wzmochiony

Zawory - armatura

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Zawory kulowe KP 20 KP2 39 szt.
Zawory kulowe KP 25 KP3 13 szt.
Zawory kulowe KP 32 KP4 3 szt.
Zawory kulowe KP 50 KP6 3 szt.
Zawory kulowe KP 65 KP7 2 szt.

Inne - armatura

Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢  Jednostka
Filtr osadnikowy F 1"w FO6 9 szt.
Filtr osadnikowy F 1%"w FO5 1 szt.
Filtr osadnikowy F 2"w FO7 1 szt.
Pozostate elementy
Automatyczny 15 78 szt.
odpowietrznik z
zaworem

odcinajacym np.
Flexvent 5"

Zawor spustowy 15 48 szt.

DN15 ze zlaczkg do

weza

Szafka na licznik 6 szt.

ciepta, natynkowa,

0 wymiarze

500x500x200mm

(szer. x wys. x gt.)

Zawiesia i podpory - wg
potrzeb

Przejscie przewoddéw c.o. przez przegrod e budowlan g

Przejscie pary przewodéw DN15 28 szt.

Przejscie pary przewodéw DN20 45 szt.

Przejscie pary przewodéw DN25 5 szt.

Przejscie pary przewodéw DN32 1 szt.

Przejscie pary przewodéw DN50 4 szt.
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Zestawienie grzejnikéw

Grzejniki lewe niezintegrowane

Produkt H L D Kod katalogowy llos¢  Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C11-450 450 400 60 5 Szt.
C11-600 600 400 60 3 szt.
C21s-450 450 900 70 1 szt.
C21s-450 450 ' 1600 70 2 szt.
C21s-600 600 500 70 1 szt.
C21s-600 600 600 70 3 szt.
C21s-600 600 800 70 3 szt.
C22-450 450 800 102 1 Sszt.
C22-450 450 1000 102 5 Sszt.
C22-450 450 1200 102 5 szt.
C22-450 450 1400 102 4 szt.
C22-450 450 1800 102 1 szt.
C22-600 600 700 102 1 szt.
C22-600 600 1000 102 1 Szt.
C22-600 600 1100 102 3 Szt.
C22-600 600 1200 102 1 Sszt.
Grzejniki prawe niezintegrowane

C11-450 450 400 60 4 Sszt.
C11-600 600 400 60 5 Sszt.
C11-600 600 500 60 1 Sszt.
C11-600 600 600 60 2 Sszt.
C21s-450 450 1000 70 1 Sszt.
C21s-450 450 1400 70 1 Sszt.
C21s-600 600 400 70 2 Sszt.
C21s-600 600 500 70 2 Sszt.
C21s-600 600 600 70 1 szt.
C21s-600 600 700 70 1 szt.
C21s-600 600 800 70 2 Sszt.
C21s-600 600 1200 70 1 Sszt.
C22-450 450 1000 102 4 Sszt.
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C22-450 450 1200 102 4 szt.
C22-450 450 1400 102 6 szt.
C22-600 600 700 102 1 szt.
C22-600 600 1000 102 2 szt.
C22-600 600 1100 102 1 szt.
C22-600 600 1200 102 3 szt.
C22-900 900 900 102 1 szt.
Zestawienie rozdzielaczy (Elementy projektowane)
Rozdzielacz grzewczy - Elementy spoza katalogéw
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Rozdzielacz - rura 2 szt.
stalowa DN 100, L =
1750 mm
z 6 kré¢cami L=100
mm: 1xDN65, 1xDN50,
1xDN25,3xDN20 oraz
kré¢cami dla zaworu
spustowego DN25 oraz
termometru i
manometru (izolacja gr
100mm)
Manometr 0-0,6 MPa 2 szt.
+ zawor
manometryczny Dnl15
Termometr 0-100 st.C 2 szt.
Zestawienie izolacji (Elementy projektowane)
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkos Kod llos¢ Jednostka
© katalogowy
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 110 m
0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 20 mm 230 m
0,035W/mK o srednicy wewn. 28 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 60 m
0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 40 mm 12 m
0,035W/mK o srednicy wewn. 42 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 60 mm 35 m
0,035W/mK o srednicy wewn. 60 mm
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 70 mm 8 m

0,035W/mK o srednicy wewn. 76 mm
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Demonta ze

Produkt Wielkosé Kod llos¢  Jednostka
katalogowy
Rura stalowa DN 15+DN50 390 m
wraz z armaturg,
Rozdzielacz grzewczy DN 100 2 szt
Grzejnik czlonowy zeliwny srednio okoto 50 szt
wraz z armaturg 15 el. na 1 grzejnik
Grzejnik typu favir Srednio ok. 4,0m rury na 35 szt
wraz z armaturg 1 grzejnik
Roboty dodatkowe
Produkt Kod katalogowy llo§¢  Jednostka
Réwnowazenie hydrauliczne przeptywéw 1 szt.

w instalacji grzewczej
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7. ZAL ACZNIKI
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8. CZESC RYSUNKOWA
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