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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI TECHNICZNEJ (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wewngtrzng instalacja centralnego ogrzewania w budynku ustugowym przy ul.
Zwycigstwa 10 w Bedzinie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania wg
dokumentacji projektowej "Projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania".

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu
nastepujacych pracach:
—  wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakresie instalacji c.0. niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot:

- montazem instalacji grzejnikowe;j,

- montazem armatury,

- montazem urzadzen grzejnych,

- badaniem instalacji,

- wykonaniem izolacji termicznej,

- regulacja instalacji.

Zaproponowana wyzej kolejno$¢ wykonania robdt obejmuje wszystkie elementy realizacyjne
przewidziane projektem wykonawczym. Poszczegodlne punkty zestawienia nie obejmujg hastowo
wszystkich robot, jednak w sposob logiczny w kolejnych punktach zawarto niezbedne, przynalezne roboty
zwigzane $cisle z celem. Zaproponowang kolejno$¢ wykonania robét nalezy traktowac, jako propozycje
Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca inwestycji winien traktowac ja, jako wytyczne do harmonogramu robot. Proponowane przez
Wykonawceg zmiany nalezy uzgodni¢ z Nadzorem Autorskim

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Nadzoru Autorskiego i Inwestycyjnego, zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy ,,Prawo budowlane” oraz z Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 6.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy Iub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany
materiatow i elementéw okreSlonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z w/w warunkami
technicznymi, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY.

Projektowang instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z materiatow wyszczegdlnionych w zestawieniu
elementow instalacji w dokumentacji projektowe;j.



2.1. WARUNKIDOSTAWY.

Poszczegolne elementy powinny spelnia¢ wymogi okreslone w dokumentacji projektowe;.

2.2. TRANSPORT I SKLADOWANIE.

Warunki transportu poszczegoélnych elementow instalacji c.o. okres§lone sa przez producentow.
Magazynowane urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i kradziezg. Magazynowane
rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi wplywami czynnikéw atmosferycznych, w tym
promieni stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 40° C. Dhuzsze skladowanie powinno odbywaé si¢ w
pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny byé
sktadowane oddzielnie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, srodki do czyszczenia itp) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omowionych srodkow ostroznosci.

2.3. KONTROLA JAKOSCL

Kontrola jako$ci dostarczanych materialow polega na ocenie zgodnosci dostawy z parametrami
technicznymi materialow okreslonymi w odpowiednich atestach, $wiadectwach dopuszczenia oraz
dokumentacji projektowe;.

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z maszyn i
sprzgtu gwarantujacych wiasciwg to jest spelniajgca wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng na
jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. ZASADY OGOLNE.

Zrédtem ciepta dla budynku jest istniejace przytacze sieci cieptowniczej o parametrach 90/70°C zasilane
z wezta cieplnego zlokalizowanego poza przedmiotowym budynkiem. Parametry czynnika grzejnego
pozostang bez zmian. Obliczenia zapotrzebowania na cieplo obiektu wykonano przy uzyciu programu
obliczeniowego Instal-OZC 4.11 firmy InstalSOFT.

5.2. GRZEINIKIT ARMATURA

Do ogrzania pomieszczen zastosowano grzejniki plytowe np. typ kompakt (niezintegrowane,
bocznozasilane).

Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany.
Odlegtos¢ grzejnika od $ciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm liczac od lica §ciany i min.12 cm liczac
od podtogi.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,



- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytaczeniowymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy winny sposob
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych. Niedopuszczalne sa dzialania mogace powodowaé deformacje
grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Armature oraz pozostale urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
lub stosowng instrukcja wydang przez producenta. Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzgtem za
pomocg potaczen gwintowanych i kolnierzowych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen
wykona¢ za pomocg np. tasmy teflonowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie potsrubunkow w zawor 1 na rurg, z uszczelnieniem gwintdw materialem uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezalo w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez oS
przewodu.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420, jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikoéw automatycznych, montowanych w najwyzszych punktach instalacji.

5.3. SIEC HYDRAULICZNA.
5.3.1. RUROCIAGI ROZPROWADZAJACE.

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych produkowanych wg PN/H-74200 taczonych przez
spawanie. Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow 1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Dla mocowania rur do konstrukcji budynku nalezy stosowaé podparcia i zawiesia systemowe
w przektadka gumowa.

5.3.2. MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociagi taczone beda zgodnie z: Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
COBRTI Instal Warszawa 2003, Zeszyt 6.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno stosowaé. Kolejno$¢ wykonywania
robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- utozZenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.



Rurociaggi mocowane do §cian nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodla ciepta. Poziome odcinki musza by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscu przejs¢ przewodow przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng §ciang rury i
wewngetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypehienie powinno
zapewniac jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wiclowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 .ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Izolacja termiczna winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wydanymi przez producenta materialow
izolacyjnych odpowiednio dla rurociagdw prowadzonych wewnatrz pomieszczen (grubos$¢ zalezna od
$rednicy rurociggu oraz od parametrow czynnika, jak i parametréw temperaturowo — wilgotno$ciowych
otoczenia). Elementy instalacji wymagajace zabezpieczenia antykorozyjnego tj. rurociagi i konstrukcje
wsporcze nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja KOR np. - farba podktadows (1 warstwa) oraz
dwukrotnie farba antykorozyjna grubo§¢ powtoki malarskiej 180 pm.

6.2. PROBY CISNIENIOWE - PROBA HYDRAULICZNA INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA.

Napetnianie instalacji powinno odbywac¢ si¢ od dotu przez powrdt. Podwyzszenia ci$nienia w instalacji
(lub jej czesci) do cisnienia probnego nalezy dokonaé¢ pompka hydrauliczng wyposazong w zawory
odcinajace 1 manometr. Cisnienie proébne powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji
manometrem tarczowym cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa. Podczas proby predkosé
wzrostu ci$nienia od cisnienia roboczego do probnego nie powinna przekracza¢ 0,01 MPa na minutg.
Cisnienie probne dla instalacji wynosi: ci$nienie robocze instalacji + 0,02 MPa. Najpierw sprawdzamy
instalacj¢ pod ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sa przecieki instalacji. W czasie
przeprowadzania proby nalezy stara¢ si¢ o utrzymanie stalej temperatury wody, gdyz jej zmiany ze
wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng moga spowodowac, ze wyniki beda niemiarodajne. Nalezy wykonaé
trzy testy o réoznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2 godz, a warto$¢ spadku cis$nienia w probie
zasadniczej dwugodzinnej powinna wynosi¢ nie wiecej niz 0,02 MPa. Pomigdzy kazda proba instalacja
powinna znajdowaé si¢ w stanie bezci$nieniowym. Préba powinna by¢ prowadzona przy odlaczonych:
zrodle ciepta oraz odbiornikach. Prawidlowos$¢ regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury powrotu.
W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawnos$¢ dziatania instalacji
i prawidlowe dzialanie urzadzen. Po zakonczeniu proby sprawdza si¢ czy nie powstaly uszkodzenia,
odksztatcenia trwate lub inne defekty dyskwalifikujace instalacje.

Zaleca si¢ aby instalacja po probach byta obserwowana przez trzy doby.

Proba hydrauliczna - wodna moze by¢ wykonana po przeptukaniu instalacji i ustaleniu jej czystosci. Probe
nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, kanatow, przed zabetonowaniem rur ukladanych
podpodlogowo, przed zamurowaniem przej$¢ przez $ciany.

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym  projektem oraz obowigzujacymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru koncowego robét budowlano - montazowych” — , Instalacje sanitarne i
przemystowe” i obowigzujacymi przepisami BHP w zakresie robot budowlano-montazowych. Instalacja
podlega rozruchowi.



Instalacje eksploatowac zgodnie z instrukcjami obstugi i DTR — urzadzen.

Proby podzielone sg na trzy kategorie:

a) proby przeprowadzane przez Wykonawce we wilasnym zakresie i na wlasng odpowiedzialno$¢, z
ktérych musi dostarczy¢ protokot;

b) proby i sprawdziany rezultatu przeprowadzane przez Inspektora Nadzoru.

c) proby i sprawdziany funkcjonowania przeprowadzone przez Wykonawce, na polecenie organéw
Kontroli Technicznej i nadzorowane przez jej przedstawicieli.

Za kazdym razem Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ Kierownika Budowy i jesli istnieje taka

potrzeba, obecnos¢ technikow z odpowiednim wyposazeniem pomiarowym i regulacyjnym.

7.  OBMIAR ROBOT.

Obmiar rob6t wykonaé¢ zgodnie z zasadami kosztorysowania przy uzyciu tych samych jednostek, co w
kosztorysie. Dlugosé¢ przewoddéw powinna by¢ mierzona wzdhuz osi.

Do ogolnej dtugosci rur nalezy wliczy¢ armature i ztaczki. Elementy redukcyjne przyjmowaé do zakresu
$rednic wyzszego rzgdu.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot obejmuje:

—  odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (np. przewody uktadane w bruzdach, podlegajace
zaizolowaniu)

— odbior ostateczny ( calego zakresu prac )

— odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbiodr ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robot na podstawie wynikow pomiarow i

badan jakoSciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor

Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za wykonane prace objete niniejszag ST nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania rob6t na podstawie wynikow pomiardéw i badan.
Cena wykonania rob6t obejmuje wykonanie petnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techn. wykonania i odbioru instalacji



ogrzewczych. Warszawa 2003,



