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ZWYCIESTWA 10 - 2017 KOSZTORYS

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Ocieplenie budynku ustugowego zlokalizowanego przy ul. Zwycigstwa 10 w Bedzinie wraz z przebudowg elewacji
1/45321000-3 |lzolacja cieplna - ocieplenie stropodachu
1|KNR-W 4-01 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1)0212-07
(1.58*0.48+1.36*0.48+2.04*0.48+1.81*0.48+0.88*0.48*2+0.51*0.48)*0.05 m?2 0.217
RAZEM 0.217
2|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiodrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci|m3
d.1/0212-01 do 15 cm - zwienczenia kominéw
(1.52*0.42+1.3070.42+1.98"0.42+1.75%0.42+0.82*0.42*2+0.45*0.42)*0.20 m3 0.726
RAZEM 0.726
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp. z bla-|m?2
d.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
obrobka attyki
2%(27.80+2*0.36)*0.70+21.92/2*(0.70+1.10)/2*2*2 m?2 79.384
pas nadrynnowy nadbuddowki
(3.19+0.47+3.21)*0.30 m?2 2.061
pas podrynnowy nadbuddéwki
(3.19+0.47+3.21)*0.45 m?2 3.092
RAZEM 84.537
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-04
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1|0545-06
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
6/|KNNR 8 Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o §r.120 mm szt
d.1|0214-04
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian na zaprawie cementowej M5 cegtami klasy 15 z wykona- |m3
d.1|0304-04 niem bocznych otworéw wentylacyjnych
(1.52*0.42+1.3070.42+1.98*0.42+1.7570.42)*0.50 m3 1.376
RAZEM 1.376
8|KNR-W 2-02 |Nakrywy kominow o grubosci 6 cm m2
d.1|0220-05
1.6470.54+1.42*0.54+2.10*0.54+1.87*0.54 m?2 3.796
RAZEM 3.796
9|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem m?2
d.1|0735-01 ptaskim
2*(1.52+1.30+1.98+1.75+4*0.42)*0.55 m?2 9.053
RAZEM 9.053
10/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow - sciany attyki m2
d.1/0101-05
[2*(27.80+21.92+2*0.36)+2*(27.80+21.92)]*0.30 m?2 60.096
RAZEM 60.096
11|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w gipsie lub gazobetonie gtebokosci |szt.
d.1{0801-02 do 8 cm i $r. do 20 mm
398 szt. 398.000
RAZEM 398.000
12|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1|/0104-04 mi o $r. 12 mm
0.20*398*0.888/1000 t 0.071
RAZEM 0.071
13|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1|0104-01 $r. 8 mm
165.80*0.395/1000 t 0.065
RAZEM 0.065
14/KNNR 2 Betonowanie wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - murki attyki m3
d.1|/0107-06
2%(27.80+21.92+2*0.36)*0.36*0.20 m3 7.263
RAZEM 7.263
15|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - dwu-  |m?2
d.112611-03 krotne gruntowanie np. Akryl Grunt Stronger AG-015 lub réwnowazny
kominy
2%(1.52+0.42)*1.22+2*(1.30+0.42)*1.08+2*(1.98+0.42)*1.15+2*(1.75+0.42)*  |m2 21.645
0.99+2%(0.42+0.42)*0.50+2%(0.42+0.75)*0.50+2*(0.42+0.95)*0.50
Sciany attyki
2*27.80*0.15+21.92/2*(0.15+1.11)/2*2*2+2*(27.80+21.92+2*0.36)*0.36 m?2 72.276
RAZEM 93.921
16/KNR 0-23 Ocieplenie $cian komindéw i attyki ptytami z wetny mineralnej grub. 6 cm m2
d.1|2613-01
kominy
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*(1.52+0.54)*1.22+2*(1.30+0.54)*1.08+2*(1.98+0.54)*1.15+2*(1.75+0.54)*  |m?2 23.071
0.99+2*(0.42+0.54)*0.50+2*(0.42+0.87)*0.50+2*(0.42+1.07)*0.50
Sciany attyki
72.276 m?2 72.276

RAZEM 95.347
17|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do |szt
d.1|2613-04 $cian
95.347*6 szt 572.082
RAZEM 572.082
18| KNR-W 4-01 |Drobne naprawy pokrycia z papy polegajace na umocowaniu pokrycia i zakito- |m?2
d.1/0518-01 waniu - przyjeto 10% powierzchni
27.80%21.92*0.1 m?2 60.938
RAZEM 60.938
19|KNR 0-22 Renowacja starych dachéw krytych papg przy uzyciu papy termozgrzewalnej |m?2
d.1]/0528-01 dkd - przygotowanie poditoza
27.80*21.92 m?2 609.376
RAZEM 609.376
20|KNR 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2
d.1|0527-01
609.376 m?2 609.376
RAZEM 609.376
21|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.1/2612-05 ropianowych za pomoca dybli plastikowych do betonu
609.376*4 szt 2437.504
RAZEM 2437.504
22|KNR 0-22 Obrébki dachowe kosza przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb
d.1|0529-02
27.80 mb 27.800
RAZEM 27.800
23|KNR 2-02 Montaz izoklindw styropianowych m
d.1|0609-07
2%(27.80+22.10)+6.16+0.24+1.31+3.33+3.21+0.47+3.19+0.62+2.56+0.99+ m 149.680
0.50+2*(1.52+0.84)+2*(1.30+0.84)+2*(1.98+0.84)+2%(1.75+0.84)+2*(0.42+
0.54)+2*(0.42+0.87)+2%(0.42+1.07)
RAZEM 149.680
24|KNR 0-22 Obrébki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy zastosowa- |mb
d.1/0529-04 niu papy termozgrzewalnej dkd
Sciany attyki
2%(27.80+22.10) mb 99.800
Sciany nadbudowki
6.16+0.24+1.31+3.33+3.21+0.47+3.19+0.62+2.56+0.99+0.50 mb 22.580
RAZEM 122.380
25|KNR 0-22 Obrébki dachowe kominéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd mb ob-
d.1|0529-06 wodu
2%(1.52+0.84)+2%(1.30+0.84)+2%(1.98+0.84)+2*(1.75+0.84)+2*(0.42+0.54)+2* |mb ob- 27.300
(0.42+0.87)+2*(0.42+1.07) wodu
RAZEM 27.300
26|KNR-W 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
d.1|0534-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach kominéw- wetna mineralna m?2
d.1|2613-06
2*(1.52+0.54)*1.02+2*(1.30+0.54)*0.88+2*(1.98+0.54)*0.85+2*(1.75+0.54)*  |m?2 17.587
0.79+2*(0.42+0.54)*0.30+2*(0.42+0.87)*0.30+2*(0.42+1.07)*0.30
RAZEM 17.587
28|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.1/2613-08 wypuktych katownikiem metalowym
4%(1.02+0.88+0.85+0.79+0.30*3) m 17.760
RAZEM 17.760
29|KNR 0-23 Natozenie podkiadowej masy tynkarskiej na scianach kominéw, np. THERMA |m?2
d.1]0933-01 Grunt-KR lub réwnowazny
17.587 m?2 17.587
RAZEM 17.587
30{KNR 0-23 THERMA Tynk-KR lub réwnowazny - tynk krzemianowo-silikonowy o fakturze |m?2
d.1|0933-02 ana- |baranek gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i
logia powierzchnie poziome
17.587 m?2 17.587
RAZEM 17.587
31/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1|202 0541-02 [cm
pas nadrynnowy
(3.19+0.47+3.21)*0.50 m?2 3.435
pas podrynnowy
(3.19+0.47+3.21)*0.65 m?2 4.466
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wo - wg rys. A_05, wraz z oScieznicg

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
Sciany attyki (z uwzglednieniem ocieplenia grub. 15 cm)
2*(27.80+2*0.66)*0.96+21.92/2*(0.96+1.36)/2*2*2 m?2 106.765
RAZEM 114.666
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 125 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.1/0522-02 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem
7.40 m 7.400
RAZEM 7.400
33|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1(0529-02 stalowej ocynkowanej powlekanej plastizolem
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
34|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1/1212-02 wanych jednokrotnie
2*(0.30+0.60)*0.60+0.30*0.60 m?2 1.260
RAZEM 1.260
2/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
35|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.2|0353-03
nadbuddéwka
2<okna> szt. 2.000
piwnice
9<okna> szt. 9.000
RAZEM 11.000
36/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.2|0353-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-04
nadbudéwka
1<drzwi> szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0353-07
elewacja potudniowo-wschodnia
7<okna> szt. 7.000
elewacja péthocno-zachodnia
3<okna> szt. 3.000
RAZEM 10.000
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2|m?2
d.2|0353-08 m2
elewacja pétnocno-wschodnia
1.90*2.60*15+1.60*2.0*3+1.82*2.85<0kna>+1.60*2*3+1.82*2.85<kraty>+1.16* |m2 123.095
2.08+1.0*2.05<drzwi>+(1.60*2.0*3+1.88*2.85)<kraty stalowe>
elewacja potudniowo-wschodnia
1.90*2.60*2<okna>+1.80*3.44+2.02*2.03*2<drzwi> m?2 24.273
elewacja potudniowo-zachodnia
1.90*2.60*4<okna>+1.70*2.10<drzwi> m?2 23.330
elewacja potnocno-zachodnia
1.90*2.60*10<okna> m?2 49.400
RAZEM 220.098
40{NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - wg |m?2
d.2|202 1025-01 |rys. A_05
0.70*0.40*2 m?2 0.560
RAZEM 0.560
41/NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW - |m2
d.2|202 1025-04 |wgrys. A_05
1.60*2.0*4+1.90*2.60*21+1.90*0.80*14 m?2 137.820
RAZEM 137.820
42| KW Kalkulacja wtasna - montaz nawiewnikow szt
d.2
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
43|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ocieplone, o powierzchni do 2 m2, malowane proszkowo |m?2
d.2|1203-01 -wg rys. A_05, wraz z oscieznicg
0.80*1.80<D7> m?2 1.440
RAZEM 1.440
44|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne, ocieplone o powierzchni ponad 2 m2 malowane proszko- |m?2
d.2{1203-02 wo - wg rys. A_05, wraz z oScieznicg
1.0*2.05<D2>+(0.26+0.90)*2.08<D3>+(0.98+0.98)*2.03*2<D6> m?2 12.420
RAZEM 12.420
45|NNRNKB (z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka ter-  |m?2
d.2|202 1026-06 |miczng systemu Pl 50, szklone szktem bezpiecznym P1, malowane proszko-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(1.10+0.60)*(2.15+0.75) <D1> m?2 4.930
(1.10+0.70)*2.10< D4> m?2 3.780
(0.40+1.10)*2.05< D5> m?2 3.075

RAZEM 11.785
46|KNR-W 2-02 |Kraty otwierane stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cia- |m?2
d.2{1211-03 nach od wewnatrz pomieszczen ustugowych
1.60*2.0*6 m?2 19.200
RAZEM 19.200
47|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(0.70+2*0.40)*2+(1.60+2*2.0)*4+(1.90+2*0.80)*14+0.80+2*1.80+1.0+2*2.05+ |m 118.400
(0.26+0.90)+2*2.08+(0.98+0.98)+2*2.03*2+(1.10+0.60)+2*(2.15+0.75)+(1.10+
0.70)+2*2.10+(0.40+1.10)+2*2.05
RAZEM 118.400
3/45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
48|KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m?2
d.3|1504-02
elewacja pétnocno-zachodnia
24.40*8.80+5.60*11.68 m?2 280.128
elewacja potudniowo-zachodnia
22.6479.50 m?2 215.080
elewacja potudniowo-wschodnia
6.409.24+12.72*7.88+10.80*11.80 m?2 286.810
elewacja pétnocno-wschodnia
22.64*11.82 m?2 267.605
RAZEM 1049.623
49|/KNNR 2 Instalacje odgromowe rusztowan zewnetrznych przysciennych o wysokosci do |m2
d.3|1506-01 20 m - nowy uziom sztuczny
z2.52.5.2.
1049.623 m?2 1049.623
RAZEM 1049.623
50(KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.3|1505-01
1049.623/2 m?2 524.812
RAZEM 524.812
51/KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokos$ci do 20 m o konstrukcji |m2
d.3/1613-01 drewnianej
(9.50+29.92+22.64*2)*2.0 m?2 169.400
RAZEM 169.400
51 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 (poz.:57,58,60,63,64,79,80,81,98,99,100,101,102,105,106,108,109,112,113,
114,115,116,117,120,121,122,123,124,127,128)
4/45443000-4 |Roboty elewacyjne
41 Roboty przygotowawcze
52|KNR 4-03 Wymiana opraw zarowych na oprawy typ-LED 12V z czujnikiem mikrofalowym |szt.
d.4.|0603-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.4./0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
1
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
54|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar.
d.4.{1202-01 go napigcia
1
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 4-03 Pomiar natezenia oswietlenia pomiar.
d.4.|/1202-01
1
1 pomiar. 1.000
RAZEM 1.000
56|kalk. wlasna |Demontaz i ponowny montaz flagownic kpl
d.4.
1
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
57|kalk. wlasna |Demontaz i ponowny montaz centrali wentylacyjnej kpl
d.4.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25
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58|kalk. wtasna |Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej kpl
d.4.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
59|kalk. wtasna |Demontaz zadaszenia nad wej$ciem do sitowni na konstrukcji stalowej- 3.28 dt |kpl
d.4. ugos¢ x 1.78 szerokosé
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR-W 4-01 |Demontaz zbednych elementéw i uchwytéw na elewac;ji szt.
d.4.|0353-15
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
61|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestow z elemen- |m?2
d.4./0802-01 téw stalowych w poziomie | kondygnac;ji
1
(1.62+0.60)*1.36 m?2 3.019
RAZEM 3.019
62|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnac;ji m
d.4.|/0804-01
1
1.97+4.44+1.50+(1.25+1.05)*2+2.15 m 14.660
RAZEM 14.660
63|KNR-W 2-02 |Demontaz okfadziny z blach trapezowych na ruszcie metalowym - wspoétczyn- |m2
d.4.|2603-01 ana- |nik do R=0.3; M=0; S=1
1/logia
elewacja potnocno-zachodnia
28.52*8.80-(20.0%2.60+5.95*3.70+3.59*2.57+4.17*1.0) m?2 163.565
elewacja potudniowo-wschodnia
28.52%(9.02+8.80)/2-(10.10*2.60*1.90*0.80+1.90*2.60*2+1.90*3.40+1.96*2.0* |m?2 190.018
2)
elewacja pétnocno-wschodnia
22.64*1.21 m?2 27.394
elewacja p[otudniowo-zachodnia
22.64*4.78+4.36*1.02+12.10*1.02 m?2 125.008
RAZEM 505.985
64|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.4.|/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
parapety zaokienne
(4.36+12.10+6.05+10.10+20.20+22.64*2)*0.50+1.60*5*0.25 m?2 51.045
RAZEM 51.045
65|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4./0348-02 - powigkszenie otworu okiennego elewacja potudniowo-wschodnia
1
1.90%1.80*0.50 m3 1.710
RAZEM 1.710
66|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.4./0348-02 - likwidacja kwietnikow przy wejsciu do salonu fryzjerskiego
1
2.10*(0.60+0.19)/2*0.26*2 m3 0.431
RAZEM 0.431
67|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z pustakow szklanych na zaprawie cementowej m2
d.4.|0346-07 ana-
1|logia
1.80%1.0*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
68| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.4./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
1
0.90*0.47*0.47*9+1.90*0.80*6*0.47+1.80*1.60*0.47+1.60*0.85*0.47+1.75* m3 29.884
0.90*0.47*2+1.90%1.80*11*0.47+1.80%1.0*0.47*2+1.82*0.86*0.47+0.24*2.0*
0.47
RAZEM 29.884
69|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus-|m?2
d.4.|/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
1 podtogi ponad 5 m2
0.90%0.47*9+1.90*0.80*6+1.80*1.60+1.60*0.85+1.75*0.90*2+1.90*1.80*11+  |m?2 63.582
1.80%1.0*2+1.82*0.86+0.24*2.0
RAZEM 63.582
70{KNR 4-01 Przymurowanie Scianek z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do m?2
d.4.|/0306-06 osciezy lub powierzchni $cian
1
2.05*0.25 m?2 0.512

Norma PRO Wersja 4.25




ZWYCIESTWA 10 - 2017 KOSZTORYS

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.513
71|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. na m
d.4./0708-03 osciezach szer. do 40 cm
1
2.05+2.0 m 4.050
RAZEM 4.050
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.4.|0812-05
1{uwaga p.tab.
(0.14+0.30)*1.50*3+0.14*1.50+1.50*1.52+0.26*0.90+1.32*0.51+0.26*1.32+ m?2 15.894
0.36*0.26+0.90%0.45+0.60*0.45+0.26*1.05+2.10*(0.15+0.30)*4+2.10*0.15+
1.25*2.10+1.25*1.93
RAZEM 15.895
73|KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy gtebokosci skucia |m?2
d.4./0211-03 do 5 cm na $cianach lub podtogach - przyjeto 20% powierzchni
1
(1.75*2.50+1.55%10.22)<rampa> m?2 20.216
RAZEM 20.216
74/KNR BC-02 [Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdéw) powierzchni konstrukcji betonowych |m2
d.4.|/0210-04 zaprawg cementowo - polimerowg - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
1 chniach poziomych konstrukcji zelbetowych - przyjeto 15% powierzchni
(1.75*2.50+1.55%10.22)*0.15<rampa> m?2 3.032
RAZEM 3.032
75/KNR BC-02 [Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkdw) powierzchni poziomych konstrukcji |m?2
d.4.|/0212-02 zelbetowych zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow 30 mm
1
3.032 m?2 3.032
RAZEM 3.032
76| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego - obje-  |m3
d.4.|/0203-10 tos¢ elementu 0.5-1.0 m3 - schody przy rampie
1|z.sz.2.6.
9905-02
0.66*0.20*1.75*4-0.32*0.16*1.75*6 m3 0.386
RAZEM 0.386
77|KNR-W 2-02 |Posadzki wylewane lastrykowe jednowarstwowe grubosci 20 mm jednobarwne |m?2
d.4./1117-03 ptukane
1
1.75*2.50+1.55*12.05+1.25*2.10+1.25%1.93+1.38%1.52 m?2 30.188
RAZEM 30.188
78|KNR 2-02 Oktadziny schodow - prefabrykowane elementy lastryko ptukane m2
d.4./1109-02
1
1.50%(0.30+0.14)*4+2.10*(0.15+0.30)+1.75%(0.32+0.16)*6 m?2 8.625
RAZEM 8.625
79|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.4./0101-02 niem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkdw plastykowych w podiozu
1 gipsowym, gazobetonowym
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
80|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podfozu réznym od betono- |m
d.4./0107-01 ana- |wego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - rury winidurowe w styro-
1|logia pianie dla instalacji zamocowanej na elewacji
40.0 m 40.000
RAZEM 40.000
81|kalk. wlasna |Uporzgdkowanie kabli na elewacji kpl
d.4.
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.4.|/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
(8.15+18.75)*0.50 m?2 13.450
RAZEM 13.450
83|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-|m3
d.4./0102-03 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IV
1
(3.0+8.70+23.44+5.0)*0.80%1.20 m3 38.534
(8.15+18.75)*0.50*0.50 m3 6.725
RAZEM 45.259
84|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do|m3
d.4./0105-02 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
1
45.259-[3.469+1.156+12.012+1.542+(8.15+18.75)*0.50*0.15] m3 25.062
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RAZEM 25.063
85|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.4./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
1
(3.0+7.90+22.64+5.0)*0.40*0.10 m3 1.542
RAZEM 1.542
86|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.4./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton B-7,5
1
(3.0+7.90+22.64+5.0)*0.30*0.10 m3 1.156
RAZEM 1.156
87|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne m3
d.4./0202-01 uktadanie betonu
1
(3.0+7.90+22.64+5.0)*0.30*0.30 m3 3.469
RAZEM 3.469
88|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4.|0259-01 kie
1
1.14*154*0.222/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
89|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0259-02 browane
1
54.50*4*0.888/1000 t 0.194
RAZEM 0.194
90|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4.|0101-06
1
38.5*1.30%0.24 m3 12.012
RAZEM 12.012
91|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4./0603-03 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
1
38.50%1.30 m?2 50.050
RAZEM 50.050
92|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.4.|/0603-04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i nastepna warstwa
1
50.05 m?2 50.050
RAZEM 50.050
93|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.4.|/0604-03 - pierwsza warstwa
1
38.50%0.30 m?2 11.550
RAZEM 11.550
94|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.4.|0604-04 - druga i nastepna warstwa
1
11.55 m?2 11.550
RAZEM 11.550
95|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.4./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
38.50%0.24 m?2 9.240
RAZEM 9.240
96|KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii  |m?2
d.4.|/1001-01
1
38.50%0.30 m?2 11.550
RAZEM 11.550
97|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.4.|/0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
1
(8.15+18.75)*0.50 m?2 13.450
RAZEM 13.450
4.2 Roboty renowacyjne i ociepleniowe
98|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz-|m?2
d.4./12611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
elewacja pétnocno-zachodnia
28.62%(9.07+9.37)/2+2.83*2.65-(19.90*2.60+5.90%0.80+0.90*2.08+1.75*2.0)  |m2 209.544
2.0*2.10<sufit> m?2 4.200
19.90*0.25+5.90*0.19<nadproza> m?2 6.096
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22.74%(9.15+9.24)/2-(21.90*2.60+5.90*0.60+2.10*0.66+2.06*0.60) m?2 145.992
21.90*0.19<nadproze> m2 4.161
elewacja potudniowo-wschodnia
28.62%(9.24+9.07)/2+8.15*2.98-(10.10*2.60+6.10*2.60+1.50*2.05+2.02*2.03* |m2 232.907
2)
2.0*2.1<sufit> m?2 4.200
10.10*0.25+6.10*0.19<nadproze> m?2 3.684
12.39%1.23+1.86*1.23/2<rampa> m?2 16.384
elewacja pétnocno-wschodnia
22.64*8.80+18.45%(2.28+3.02)/2+(2.09+1.38)*3.40-(21.90*2.60+21.90*0.80+ |m2 153.090
1.60*2.0*6+1.70*2.90+1.16*2.08+1.0*2.05+1.40*2.70)
2.0%18.45<sufit> m?2 36.900
21.90%0.25+21.90*0.19<nadproza> m?2 9.636
nadbudéwka
(6.16+0.24+1.31+3.33+3.21+3.10+0.47+0.62+2.56+0.99)*1.65-(0.70*0.40*2+ |m?2 34.284
0.80*1.80)
murki - wejscie giéwne do budynku
(4.38*2+4.71*2)*0.84+1.75*2*0.84/2 m?2 16.741
elewacja pétnocno-wschodnia - murki oporowe
8.02.95+8.15*3.0+2.30%(3.0+1.95)/2+2.10*(1.95+1.10)/2+0.45*1.10 m?2 57.440
$ciany ponizej terenu wys. 0.5m
(8.15+18.75)*0.50 m?2 13.450

RAZEM 948.709
99|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - spraw- |m?2

d.4.|12611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do poditoza

2
948.709 m?2 948.709
RAZEM 948.709
100|KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki - zatozenie folii m2
d.4.|/0101-07
2
elewacja potnocno zachodnia
1.90*2.60*10+1.90*0.80*3+0.90*2.08+1.75*2.0 m?2 59.332
elewacja potudniowo-zachodnia
1.90*2.60*9+1.90*3.40*2+2.10*0.66+2.06*0.60 m?2 60.002
elewacja potudniowo-wschodnia
1.90*2.60*8+1.50*2.05+2.02*2.03*2 m?2 50.796
elewacja potnocno-wschodnia
1.90*2.60*11+1.90*0.80*11+1.60*2.0*6+1.70*2.90+1.16*2.08+1.0*2.05+1.40* |m2 103.433
2.70
RAZEM 273.563
101|KNR K-08 |Zabezpieczenie stolarki - usunigcie folii m?2
d.4./0101-08
2
273.563 m?2 273.563
RAZEM 273.563
102|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkga-mokrg - dwu-  |m?2
d.4.|12611-03 krotne gruntowanie np. Akryl Grunt Stronger AG-015 lub réwnowazny
2
948.709 m?2 948.709
RAZEM 948.709
103|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej - grubos$¢ ocieplenia 15 cm m
d.4.|12612-09
2
28.62-(0.90+1.57)+22.74-1.90*2+28.62-2.05*3+18.75-(1.70*2+2.08*2) m 78.750
RAZEM 78.750
104|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej - grubos$¢ ocieplenia 8 cm m
d.4.|2612-09
2
6.16+0.24+1.31+3.33+3.21+3.10+0.47+0.62+2.56+0.99-0.80 m 21.190
RAZEM 21.190
105/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi FASADA grub. 15 cm - m?2
d.4.|12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2
209.544+145.992+232.907+153.090 m?2 741.533
RAZEM 741.533
106|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.4.|12612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2
741.533*6 szt 4449.198
RAZEM 4449.198
107|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi FASADA grub. 8 cm - m?2
d.4.|12612-01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - nadbudéwka
2
34.284 m?2 34.284
RAZEM 34.284
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108/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.4.|12612-03 ropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
2
34.284*6 szt 205.704
RAZEM 205.704
109|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m?2
d.4.|2612-06
2
(741.533+34.284) m?2 775.817
RAZEM 775.817
110|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej od spodu stropu m2
d.4.|12613-01
2
18.45%1.85+2.10*1.85*2 m?2 41.902
RAZEM 41.903
111|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomocg tgcznikéw metalowych do |szt
d.4.|12613-05 betonu
2
41.903*8 szt 335.224
RAZEM 335.224
112|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki - wetna mineralna m2
d.4.|2613-06
2
41.903 m?2 41.903
RAZEM 41.903
113|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 2-3cm do osciezy m2
d.4.|12612-02
2
19.90%0.40+5.90%0.34+2.60*0.34+2.60*0.40+0.80*2*0.34 m?2 12.434
21.90%0.34+2.60*0.34 m?2 8.330
10.10%0.40+6.10*0.34+2.60*0.34+2.60*0.40 m?2 8.038
21.90%0.40+21.90%0.34+2.60*0.34 m?2 17.090
[0.90+2*2.08+1.75+2*2.0+1.50+2.05+(2.02+2*2.03)*2+(1.60+2*2.0)*6+1.70+2*|m2 27.154
2.90+1.16+2*2.08+1.0+2*2.05+1.40+2*2.70]*0.30+[(0.70+2*0.40)*2+0.80+2*
1.80]*0.23
RAZEM 73.046
114|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach m2
d.4.|12612-07
2
73.046 m?2 73.046
RAZEM 73.046
115|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.4./2612-08 puktych katownikiem metalowym
2
otwory okienne i drzwiowe
19.90+5.90+2.60+2.60+0.80*2+21.90+2.60+10.10+6.10+2.60+2.60+21.90+ |m 217.140
21.90+2.60+0.90+2*2.08+1.75+2*2.0+1.50+2.05+(2.02+2*2.03)*2+(1.60+2*
2.0)*6+1.70+2*2.90+1.16+2*2.08+1.0+2*2.05+1.40+2*2.70+(0.70+2*0.40)*2+
0.80+2*1.80
narozniki
1.65"4+8.80+3.02+2.88+8.80+9.37+9.24+1.23 m 49.940
RAZEM 267.080
116|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka na $cianach nieocieplanych, |m?2
d.4./2612-06 oraz dodatkowa warstwa siatki na wys. 2,50m
2
dodatkowa warstwa siatki
28.62*2.50-1.0*1.85+28.62*2.50-5.90*1.60+8.15*2.50+22.74*2.50-22.30* m?2 198.602
0.95+18.75*2.30-(1.60*2.0*6+1.70*2.90+1.16*2.08+1.0*2.05+1.40*2.70)
rampa + murki
16.384+16.741+57.440 m?2 90.565
RAZEM 289.167
117|KNR K-07 Dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otwordéw - siatka o wymiarach mini- |szt
d.4.|0108-08 ana- |mum 20x35cm
2|logia
25*2 szt 50.000
RAZEM 50.000
118|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowa- |m?2
d.4./0642-02 nymi catopowierzchniowo w technologii SUPERFLEX-10
2
(8.15+18.75)*0.50 m?2 13.450
RAZEM 13.450
119|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania m2
d.4./0207-01 powierzchni
2
13.45 m?2 13.450
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RAZEM 13.450
120|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $cianach, np. THERMA Grunt-AM |m?2
d.4./0933-01 lub réwnowazny
2
741.533+73.046+34.284 m?2 848.863
RAZEM 848.863
121|KNR 0-23 THERMA Tynk-SN ub réwnowazny - tynk silikonowy gtadki wyk. recznie na m?2
d.4.|/0933-02 ana- |uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
2|logia
o 741.533+34.284 m?2 775.817
RAZEM 775.817
122|KNR 0-23 THERMA Tynk-SN ub réwnowazny - tynk silikonowy gtadki wyk. recznie na m?2
d.4.|/0933-04 uprzednio przyg. podtozu - oscieza
2
73.046 m?2 73.046
RAZEM 73.046
123|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej na $cianach, np. THERMA Grunt-KR |m?2
d.4.|/0933-01 lub réwnowazny
2
41.903 m?2 41.903
RAZEM 41.903
124|KNR 0-23 THERMA Tynk-KR lub réwnowazny - tynk krzemianowo-silikonowy o fakturze |m?2
d.4.|0933-02 ana- |baranek gr. 1,5mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - ciany ptaskie i
2|logia powierzchnie poziome
41.903 m?2 41.903
RAZEM 41.903
125/KNR 0-33 THERMAgrunt-AM - warstwa posrednia pod tynki mozaikowe m?2
d.4.|/0125-01 ana-
2|logia
elewacja potnocno-zachodnia - wejscie
5.10*2.05-1.75*2.0 m?2 6.955
cokot
23.70*0.30+(22.74-6.10)*0.30+8.25*2*0.30+(18.45-1.50*2-1.0)*0.30 m?2 21.387
murki+rampa
16.741+16.384+57.44 m?2 90.565
RAZEM 118.907
126|KNR 0-33 Dekoracyjny tynk mozaikowy THERMA Tynk-M lub réwnowazny o strukturze |m?2
d.4./0125-03 baranek o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
2
elewacja pétnocno-zachodnia - wejscie
5.10*2.05-1.75*2.0 m?2 6.955
cokot
23.70%0.30+(22.74-6.10)*0.30+8.25*2*0.30+(18.45-1.50*2-1.0)*0.30 m?2 21.387
murki+rampa
16.741+16.384+57.44 m?2 90.565
RAZEM 118.907
127|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4.|202 0541-02 (cm
2
parapety zaokienne
19.90*0.55+5.90*0.50+21.90*0.50+10.10*0.55+6.10*0.50+21.90*0.55+21.90* |m2 60.705
0.50+1.60*6*0.40+0.70*2*0.30
RAZEM 60.705
128/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki zabezpieczone |szt.
d.4.|/0322-02 siatkg miedziang o oczkach 2x2mm
2
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
129|Kalk. witasna |Dostawa i montaz zadaszenia systemowego z poliweglanu kpl
d.4.
2
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
130|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.4./1107-01 recznym na odlegto$¢ 3 km. Uwaga: ciezar stali do rozliczenia powykonawczo.
2|1107-04 Ztom bedzie stanowit pozytki Zamawiajgcego.
[505.985*5.50+(51.045+84.537)*4.0]/1000 t 3.325
RAZEM 3.325
5 Przebudowa wejscia do budynku. Podjazd dla os6b niepetnosprawnych o konstrukcji stalowej.
5.1 Roboty przygotowawcze
131|KNR-W 2-01 [Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia ha
d.5.|/0109-05
1
8.13*2.20/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
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132|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,korze- |m2
d.5.|/0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
1
0.002*10000 m?2 20.000
RAZEM 20.000
133|KNR 4-04 Rozebranie murkéw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie wapiennej |m3
d.5./0203-01 ana- |ponizej terenu
1/logia
(8.13+1.0*9)*0.20%0.40 m3 1.370
RAZEM 1.370
134 KNR-W 4-01 [Demontaz balustrad schodowych 1 ciecie
d.5.|/1306-01
1
4*2 1 ciecie 8.000
RAZEM 8.000
135|KNNR-W 3 |Mechaniczna rozbiérka elementéw betonowych m3 bet.
d.5.|0403-02
1
schody wejsciowe
8.98"0.31*0.14+3.0*0.31*0.14*5 m3 bet. 1.041
murki
(0.75*2.25%0.22+1.48*0.75)*2 m3 bet. 2.962
podest
11.98*2.15%0.05+3.40*0.31*0.05 m3 bet. 1.341
RAZEM 5.345
136|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.5.|0545-02
1
1.50%4.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
137|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z ptyt pilsniowych m2
d.5.|0440-06
1
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
138|KNR-W 4-01 |Demontaz krat ze $cianek drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.|0443-03 ana-
1|logia
2.40*4.0+2.0*3.0+2.20*3.0 m?2 22.200
RAZEM 22.200
139|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5.|0443-03
1
2.40*4.0+2.0*3.0+2.20*3.0 m?2 22.200
RAZEM 22.200
140|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m2
d.5.|0438-05
1
1.35*2.40+(2.40*4.0+2.0*3.0+2.20*3.0)*0.20 m?2 7.680
RAZEM 7.680
141|Kalk. wlasna |Demontaz pétek i schodow drewnianych w pomieszczeniu bytej kwiaciarni - kpl
d.5. przyjeto 3r-g
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5.2|45111200-0 |Roboty ziemne
142|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |[m3
d.5.|0307-03
2
1.00%1.00*1.25*19 m3 23.750
RAZEM 23.750
143|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.5.|0501-01 odl.do 3 m
2
23.75-(0.475+0.171+1.247) m3 21.857
RAZEM 21.857
5.3|45262300-4 |Betonowanie - podjazd dla oséb niepetnosprawnych
5.3. Stupki pod konstrukcje stalowa
1
144 KNR-W 2-02 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |ms3
d.5./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
3.1
0.50*0.50*0.1*19 m3 0.475
RAZEM 0.475
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145/ KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |ms3
d.5./1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym B-10
3.1
0.30*0.30*0.1*19 m3 0.171
RAZEM 0.171
146|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco faw  |m?2
d.5./0604-02 fundamentowych betonowych
3.1
0.30*0.30*19 m?2 1.710
RAZEM 1.710
147/ KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe prostokgtne o wysokosci do 4 m stosunek deskowanego ob- |m3
d.5./0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu B-20
3.1
0.25*0.25*1.05*19 m3 1.247
RAZEM 1.247
148 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.5.|0259-01 kie - fi 6
3.1
7*0.90*19*0.222/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
149/ KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.5./0259-02 browane
3.1
4*0.95*19*0.888/1000 t 0.064
RAZEM 0.064
150|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1
4*0.25%1.05*19 m?2 19.950
RAZEM 19.950
151|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.5.|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.1
19.95 m?2 19.950
RAZEM 19.950
152|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3.1
0.25*0.25*19 m?2 1.188
RAZEM 1.188
153|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.5./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3.1
1.188 m?2 1.188
RAZEM 1.188
154/ KNR 13-12  |Przygotowanie i montaz marek stalowych na kotwy wklejane M12 t
d.5.|0404-05
3.1
0.10*0.14*19*7.85/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
5.3. Podest, schody
2
155|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.5./0212-02 grubosci do 15 cm - podest
3.2
12.42*2.15%0.05 m3 1.335
RAZEM 1.335
156|KNR-W 4-01 |Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian m2
d.5.|0201-07
3.2
2*4.71*0.84+2*2.10%0.84/2 m?2 9.677
RAZEM 9.677
157|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podestu z betonu monolitycznego - beton B20 m3
d.5.|/0203-04 ana-
3.2|logia
(12.42-3.0)1.75*0.79/2 m3 6.512
RAZEM 6.512
158|KNR-W 2-02 |Kliny z wetny mineralnej 5,0*5,0cm na styku ptyty m
d.5.|0616-01
3.2|analogia
12.42 m 12.420
RAZEM 12.420
159/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
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12.42*3.44-3.01.75 m?2 37.475
RAZEM 37.475
160/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
d.5.{1104-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
3.2 Krotnos¢ = 2
37.475 m?2 37.475
RAZEM 37.475
161/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.5./1116-07
3.2
37.475 m?2 37.475
RAZEM 37.475
162/ KNR-W 2-02 [Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5./0219-01 podtozu - reczne uktadanie betonu
3.2
6*0.15*0.35*3.0 m3 0.945
RAZEM 0.945
163|KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowa-  |kg
d.5./0202-03 nych o $rednicy 10-14 mm
3.2
25.0 kg 25.000
RAZEM 25.000
164|KNZ-14 28- |Wykonanie powilok izolacyjnych typu lekkiego poziomych - izolacja wodo- m2
d.5./01 analogia |chronna podptytkowa Atlas WODER E lub réwnowazna
3.2
37.475+5%(0.15+0.35)*3.0+0.15*3.0 m?2 45.425
RAZEM 45.425
165|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.5.{202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3.2
37.475 m?2 37.475
RAZEM 37.475
166|NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m?2
d.5./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3.2
5%(0.15+0.35)*3.0+0.15*3.0 m?2 7.950
RAZEM 7.950
167|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie |m
d.5.|202 2809-01 |klejowej
3.2
12.42+2.17*2 m 16.760
RAZEM 16.760
168|KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia skrzynkowe z poliestru wzmocnionego widknem szkla-|szt.
d.5.{1219-03 nym z rusztem stalowym oczkowym.
3.2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.4/45223100-7 |Montaz konstrukcji metalowych
5.4. Konstrukcja pochyini
1
169|KNR 2-05 Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach t
d.5.|/0120-03 ana-
4.1|logia
(6.36*2+1.50*2+2.50+0.20+8.80*2)*12.10/1000<kraweznik - kgtownik t 0.436
120x80x8>
(1.05*2+1.11*2+1.17*2+1.24*2+1.35*7+1.43*2+1.51*2+1.60*2+1.67*2)*4.28/ |t 0.133
1000<stupki - RK 50x50x3>
RAZEM 0.569
170|KNR 2-05 Porecze w halach i budynkach ocynkowane, malowane proszkowo t
d.5.|/0120-06 ana-
4.1|logia
[(0.30*2+6.36*2+1.50*2+2.50+0.20+8.80*2)]*3*3.07/1000<RP 50x25x3> t 0.337
RAZEM 0.337
171/KNR 2-05 Pokrycie pomostéw z krat pomostowych typu Wema t
d.5.|/0120-07
4.1
[(6.36+8.80)*1.20+1.50*2.50]*24.0/1000 t 0.527
RAZEM 0.527
172|kalk. wlasna |Dostarczenie ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, malowanych proszko- |t
d.5. wo konstrukcji podjazdu i poreczy
4.1
0.569+0.337 t 0.906
RAZEM 0.906
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173|kalk. wlasna |Dostarczenie krat pomostowych typu Wema 25x3mm (krata zgrzewana azu- |t
d.5. rowa) o oczku 21,63x38,1mm
4.1
0.527 t 0.527
RAZEM 0.527
5.4. Balustrada stalowa
2
174|KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz marek stalowych na kotwy wklejane M12 t
d.5.|0404-05
4.2
0.10*0.14*14*7.85/1000 t 0.002
RAZEM 0.002
175|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym m
d.5.|/1209-01
4.2
0.94+1.25+4.71*2+3.44+1.75"2+0.20*2+2.17*2 m 23.290
RAZEM 23.290
176|kalk. wiasna |Dostarczenie balustrady zksztattownikow stalowych ocynkowanych, malowa- |t
d.5. nych proszkowo - wyrob warsztatowy
4.2
[(0.94+1.25+4.71*2+3.44+1.75*2+0.20*2+2.17*2)]*2*3.07/1000<porecze - RP |t 0.143
50x25x3>
1.0*14*4.28/1000<stupki - RK 50x50x3> t 0.060
23.29/0.12*1.0*2.12/1000< stupki z RK 20x20x2mm co 12 cm> t 0.411
RAZEM 0.614
5.5/45233200-1 |Roboty w zakresie réznych nawierzchni
177|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.5./0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
5
3.30*3.30+6.80%(2.0+4.90)/2+6.10*3.0+19.50+1.90+7.90*1.50+2.80*1.60+ m?2 103.470
7.70*(1.0+1.20)/2+4.20%1.10
RAZEM 103.470
178/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.5./0813-03 piaskowej
5
9.10+4.20+3*1.10 m 16.600
RAZEM 16.600
179|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie m?2
d.5./0101-07 kat. Ill-IV gtgbokosci 20 cm
5
103.47+2.30*1.50 m?2 106.920
RAZEM 106.920
180|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m?2
d.5./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
5
106.92 m?2 106.920
RAZEM 106.920
181|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po  |m?2
d.5./0105-01 zageszczeniu
5/0105-02
106.92 m?2 106.920
RAZEM 106.920
182|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 4 cm np. POLBRUK NOSTALITE lub |m2
d.5.|0511-01 ana- |[réwnowaznej, kolorowej o wym. 9x12 i 12x 12cm, na podsypce piaskowej
5|logia
o 106.92 m?2 106.920
RAZEM 106.920
183|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.5.|0401-02 kat.IlI-IV
5
2.30*2+1.50*2+16.60 m 24.200
RAZEM 24.200
184|KNR 2-31 tawa pod obrzeza zwykta m3
d.5.|0402-03
5
24.20*0.10*0.15 m3 0.363
RAZEM 0.363
185|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na fawie betonowej z wypetnieniem |m
d.5.|0407-01 spoin zaprawg cementowg
5
24.20 m 24.200
RAZEM 24.200
6/45313100-5 |Instalowanie wind
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186|Kalk. wiasna |Dostawa, montaz i uruchomienie platformy pionowej dla oséb niepetnospraw- |kpl
d.6 nych wraz
ze wszystkimi niezbednymi elementami stanowigcymi cate wyposazenie plat-
formy oraz odbiorem
Urzedu Dozoru Technicznego( UDT) po zakonczeniu montazu - platforma
wewnatrz budynku, platforma pionowa o napedzie hydraulicznym: wysokos$c¢
podnoszenia od poziomu posadzki parteru do poziomu | pietra ok. 3,60m, udz-
wig min. 400kg, platforma w konstrukcji samonosnej przeszklonej, min. wy-
miar platformy 1100 mm x 1400 mm (gtebokos$¢ - szeroko$¢), wymiary drzwi
2000 mm x 900 mm.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7/45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
187|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukciji m3
d.7/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0.217%0.06+0.726+1.710+0.431+15.895*0.01+20.216*0.05+13.45*0.07+ m3 22.980
948.709*0.001+1.37+5.345+1.335+103.47*0.07+16.60*0.15*0.30+1.0
RAZEM 22.980
188|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za|m3
d.7/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
22.98 m3 22.980
RAZEM 22.980
189|Kalk. wtasna |Skfadowanie i utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.7
22.98 m3 22.980
RAZEM 22.980
190|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km (grunt m3
d.7|0109-06 kat. IIl)
0109-08
(45.259+23.750+103.47*0.20+24.20*0.10*0.15)-(25.063+21.857) m3 43.146
RAZEM 43.146
191|Kalk. wlasna |Sktadowanie i utylizacja ziemi m3
d.7
43.146 m3 43.146
RAZEM 43.146
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