RAMA OKIENNA - PRZESUWNA RAMA OKIENNA - STALA
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1~ Elementy stalowe z stali S235

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami epoksydowymi:grubo$¢ warstwy gruntujacej 80um-
1 warstwa, warstwa nawierzchniowa 80 pym - 1 warstwa.

Ptyty poliweglanowe mocowa¢ za pomocg $rub zamkowych (od strony wewnetrznej podktadka

20 )
o grzybkowa z polamidu).
=! Wiercone otwory powinny mie¢ srednice co najmniej 6 mm wigksza od Srednicy trzpienia Sruby
| = mocujacej. Nie nalezy mocowac i zaciska¢ plyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode
odksztatcania. Plyty z poliweglanu cig¢ pita tarczowg o drobnych zebach lub pitg reczng
| 4 prowadzong pod niewielkim katem. Kanaliki musza by¢ zabezpieczone przed wnikaniem kurzu EkoProBud
1 L - HH A i H i Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65
i _:meﬁoé oraz przed 3ma3.m83.<<__@oo_. . EKOPROBUD o a0
- Gorny brzeg - samoprzylepna nieprzepuszczalna (petna) tasma HDPE
, ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
- Dolny brzeg - samoprzylepna tasma HDPE paroprzepuszczalna UL Kielecka 10,
. . . ;. . . 42-500 Bedzin
Zachowac szczeline dylatacyjng szerokosci 4mm pomiedzy ramka, a poliweglanem. PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI
TYTUL: TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Zabudowe przewigzek od strony elewacji frontowej wykona¢ analogicznie jak ramy boczne o PRAY UL. KIELECKIE) 10 W BEDZINIE
Ve b a 3 v ac) ey wy 9 ] y TYTUL RYSUNKU: SZCZEGOL WYKONANIA ZABUDOWY BRANZA:
szerokosci 3x990mm styki zabezpieczy¢ uszczelniaczem. PRZEWIAZEK Il ARCH.
. . . ; . ARCHITEKTURA [ oy inz. arch. L. Witanski nr upr. 743/87 PODPIS: .
Wszystkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. PROJEKTOWAL: e owxw,mhw
SPRAWDZIL: mgr inz. arch. k. Wengler nr. upr. 6/10/SLOKK i 1110 .
" . . OPRACOWANIE: mgr inz. Monika Leszczynska PoDPIS: NRRYS.
Zestawienie stali W-6 wg zatgcznika J Y BT 40
KIEROWNIK BIURA: | dr inz. T. Muzyczuk i




