ROZSTAW WZMOCNIENIA
PODPARCIA PLYT
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Poz. llos¢ |Przedmiot Dlugos¢ Ciezar Ciezar Ciezar | Materiat
mm kg/mb kg/szt. catk.(kg)
WZMOCNIENIE PLYTY PRZEWIAZEK 1/2 x 9 szt.
1 16 bl.5x135 210 5,50 1,2 18,5] S235JR
RAZEM 18,5|kg
Ciezar spoin 0,3|kg
Ciezar 1 szt. 19(kg
Ciezar 4,5 szt. 169]kg
EkoProBud

Biuro projektowe: 43-190 Mikotéw, ul. Zwirki i Wigury 65

EKDPROBUD tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl

Fima projektowo-wykonawcza

Stal konstrukcyjna S235JR

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
Ul. Kielecka 10,

42-500 Bedzin

Spoiny klasy 2 wg PN-87/M-69008.
Zabezpieczenie antykorozyjne:

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI
TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KIELECKIEJ 10 W BEDZINIE

TYTUL:

farba podktadowa -50um
fafarba nawierzchniowa - 70um

wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
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