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ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY BL-1 9 szt.
Lp.| llosé Przedmiot Dlugosc | Ciezar | Ciezar | Ciezar |y ioiay
mm kg/mb | kg/'szt. |catk (kg)
1 1 |RKS50x4 6000 564 338 33,8] 8275
2 7 |RK40x4 1230 4,39 54 37,8] S275
3 18 |RK30x3 785 247 1,9 349] 8275
4 6 |RK30x3 505 247 1,2 75| 8275
5 7 |RK30x3 85| 247 02 1,5] 8275
RAZEM: 1155 kg
Ciezar spoin: 2,08 kg
Ciezar za 1 szt.: 118 kg
Ciezarza 05 szt.: 59 kg
Ciezar za 9 szt.: 1058 kg
ZESTAWIENIE STALI DLA BALUSTRADY DL. BI-2 9 szt.
Lp | llose Przedmiot Dlugosc | Ciezar | Ciezar | Ciezar |y o iay
mm kg/mb | kg/szt. |catk (kg)
1 1 |RK50x4 1690 5,64 95 95| S275
2 3 |RK40x4 60| 439 0,3 0,8] S275
3 6 |RK30x3 670 247 1.7 99| S275
4 3 |BL 5x140 40 1,57 0,1 02| 8275
RAZEM: 204 kg
Ciezar spoin: 0,37 kg
Ciezar za 1 szt 21 kg
Ciezar za 9 szt 187 kg
ZESTAWIENIE PLYT HPL
S szt. na
ilos¢ . - s . .
BALKON|balustrad|symbol jedng |szerokos$¢ [wysokos¢ |powierzchnia| Razem
[s21] balustrade| [mm] [mm] [m2] [m2]
[szt]
P1 2 746 930 1,39
3,00 1 P2 2 702 930 1,31 29,63
P3 2 410 980 0,80
BL1 o P4 6 817 980 4,80 50,47
BL-2 9 P4 2 817 980 1,60 14,41
RAZEM:| 94,51
UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
KONSTRUKCJA STALOWA S275

CALA KONSTRUKCJA SPAWANA, SPOINY PACHWINOWE 3MM
ZABEZPIECZONE PRZECIWKOROZYJNIE FARBAMI
EPOKSYDOWYMI

GRUBOSC WARSTWY GRUNTUJACEJ 80pm- 1 WARSTWA,
WARSTWA NAWIERZCHNIOWA 80 ym - 1 WARSTWA.

ELEMENTY MOCUJACE NALEZY ZAKLADAC OD SRODKA PLYTY
OBUDOWE Z PLYT HPL MOCOWAC WKRETAMI Z
£ BEM PODKLADKOWYM WFS O SREDNICY 4,2MM

W MIEJSCACH POLACZEN STOSOWAC PROFILE GUMOWE Z
ELASTYCZNEGO EPDM

NIE UZYWAC SRUB Z WPUSZCZANYM LBEM!
ODLEGLOSC MIEDZY PLYTAMI 8mm
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