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Uwagi!

Do realizacji warstwy zbrojnej mozna przystgpic nie wczesniej
niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy jg wykona¢ w
jednej operaciji, rozpoczynajac od gory sciany. Najpierw nalezy
natozy¢ warstwe zaprawy klejacej na catg montazowg
powierzchnie ptyt w ilosci okoto 2/3 przewidywalnego zuzycia, a
nastepnie natychmiast wtopi¢ w nig napietq siatke zbrojaca.
Siatka zbrojaca nie moze by¢ w zadnym przypadku leze¢
bezposrednio na plytach. Pasy siatki zbrojacej powinny by¢
przyklejane na zaktad szerokosci 10cm. Zaktady siatki zbrojacej
nie powinny pokrywac si¢ ze spoinami miedzy ptytami.

Na czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sg ocieplane) do
wysokosci okoto 3m nalezy zastosowac dwie warstwy siatki
zbrojacej lub tzw. siatke pancerna.

Jednoczesne stosowanie materiatow réznych
producentow jest niedopuszczalne!

Ptyta izolacji termicznej EPS 70-040 gr. 15cm

Siatka zbrojgca z widkna szklanego wtopiona w zaprawe
klejowg DLX K-15

Zaprawa klejowa DLX K-10

Grunt gteboko penetrujgcy ARSANIT GRUNTEX EG-017
Podktad tynkarski DLX P-40

Cienkowarstwowy tynk silikonowy DLX T-40

tacznik do mocowania ptyt izolacji termicznej typu KI-10M
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