RAMA WEWNETRZNA POMIEDZY TARASAMI

PRZEKROJ
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Zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami epoksydowymi:grubos¢ warstwy gruntujgcej 80um- 1 warstwa, Ciezar spoin 4,7|kg
warstwa nawierzchniowa 80 ym - 1 warstwa. Ciezar 1 szt. 265|kg
Ptyty poliweglanowe mocowa¢ za pomoca $rub zamkowych co 25cm (od strony wewnetrznej podkiadka Ciezar 13,5 szt 7165/kg
@-.N<U-AO<<N z UO_NB_QCV. Biuro projektowe: A@.GM_”,\_O_HMMN...J_. Zwirki i Wigury 65
Wiercone otwory powinny mie¢ $rednice co najmniej 6 mm wiekszg od $rednicy trzpienia $ruby mocujacej. Nie EKOPROBUD tel. 509 527 540, www. ekoprobudsc.pl
nalezy mocowac i zaciska¢ ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode odksztatcania. Piyty z poliweglanu A ORES TWESTYCI Budynek miestiainy wielorodzinny
cig€ pitg tarczowg o drobnych zebach lub pita reczng prowadzong pod niewielkim katem. Kanaliki musza by¢ UL Kielecka 10,
zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektow oraz przed nadmiarem wilgoci: SROJEKT DOCIEPLENTA SCIAN ZEWNCTRZNYCH WRAZ Z PRACAN
- Gorny brzeg - samoprzylepna nieprzepuszczalna (petna) tasma HDPE TYTUL: TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. KIELECKIEJ 10 W BEDZINIE
- Dolny brzeg - samoprzylepna taSma HDPE paroprzepuszczalna TYTUL RYSUNKU: SZCZEGOL WYKONANIA ZAMKNIECIA W BRANZA.
Zachowac szczeline dylatacyjng szerokosci 4mm pomiedzy ramka, a poliweglanem. PRZEWIAZKACH POMIEDZY SASIEDNIM BUDYNKIEM Aren
: 5 i i G0 5 il S WO E ; o i ARCHITEKTURA | g inz. arch. L. Witanski nr upr. 743187 poDPIS:
W przypadku wyraznego zyczenia mieszkancéw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania jednego z PROJEKTOWAL: grinz. areh. - pr. 05-2017
segmentow SPRAWDZI: | mgr inz. arch. L. Wengler nr. upr. 6HO/SLOKK [ 007" mmw_m?
OPRACOWANIE: [ mgr inZz. Monika Leszczynska PODPIS: NRRYS.
Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie. KEROWNIK BIURA | dr inZ. T. Muzyczuk PODPTS: 33




