ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW
W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN)

N\
o)
(oo@ %
e
4
N X N
N AN \
1
\\
N
N
N
N
N . &4 " " r .
Kolejnos¢ uktadanie siatek z wtokna szklanego:
1. Siatka diagonalna uktadana przy narozach otworow
(pod katem 45°) o wymiarach min. 20 x 35cm
10-15 cm 2. Siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw
B 3. Siatka uktadana w narozach otworow
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Na naroznikach otworéw w elewacii (np. okien i Fima proBowD worawcza tel. 509 527 540, www.ekoprobudsc.pl
drzwi) nalezy umiesci¢ ukosne (pod katem 45 ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny wielorodzinny
. .. . . I. Kielecka 10,
stopni) dodatkowe kawatki siatki 0 wymiarach co 45500 podain
najmniej 20 x 35 cm. PROJEKT DOCIEPLENIA $SCIAN ZEWNETRZNYCH WRAZ Z PRACAMI
. . . . . TYTUL: TOWARZYSZACYMI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem PRZY UL. KIELECKIEJ 10 W BEDZINIE
ukosnych rys zaczynajacych sie w narozach TYTUL RYSUNKU: ZBROJENIE NAROZNIKOW OTWOROW BRANZA:
otworow. W ELEWACJI (NP: DRZWI, OKIEN) ARCH.
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