RAMA WEWNETRZNA POMIEDZY TARASAMI
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Elementy stalowe z stali S235

Zabezpieczone przeciwkorozyjnie farbami
warstwa nawierzchniowa 80 ym - 1 warstwa.
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1-1

N

Ptyty poliweglanowe mocowa¢ za pomoca $rub zamkowych co 25cm (od strony wewnetrznej podkiadka

grzybkowa z polamidu).
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epoksydowymi:grubos¢ warstwy gruntujacej 80um- 1 warstwa,

Wiercone otwory powinny mie¢ $rednice co najmniej 6 mm wieksza od Srednicy trzpienia sruby mocujacej. Nie
nalezy mocowac i zaciska¢ ptyt zbyt silnie, gdyz odbierze im to swobode odksztatcania. Piyty z poliweglanu
cig€ pitg tarczowg o drobnych zebach lub pita reczng prowadzong pod niewielkim katem. Kanaliki musza by¢

zabezpieczone przed wnikaniem kurzu i insektéw oraz przed nadmiarem wilgoci:
- Gorny brzeg - samoprzylepna nieprzepuszczalna (petna) tasma HDPE

- Dolny brzeg - samoprzylepna taSma HDPE paroprzepuszczalna

Zachowa¢ szczeline dylatacyjng szerokosci 4mm pomiedzy ramka, a poliweglanem.

W przypadku wyraznego zyczenia mieszkancéw nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ otwierania jednego z

segmentéw

Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

Fima projektowo-wykonawcza
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ZESTAWIENIE STALI W-5
Poz. llogé¢ |Przedmiot Diugosé Cigzar Cigzar Ciezar Materiat
mm kg/mb kg/szt. catk.(kg)
RAMA WEWNETRZNA POMIEDZY TARASAMI 1/2 x 8 szt.
\|@ 1 18 BL4x50 1090 1,57 1,7 30,8 S5235JR
2 24 BL4x50 1035 1,57 1,6 39,0 S5235JR
3 6 RK40x3 2220 3,30 7,3 44,0 S5235JR
4 6 RK40x3 2300 3,30 7.6 455 S5235JR
5 3 RK40x3 2220 3,30 7,3 22,0 S5235JR
6 4 RK60x4 2544 6,71 17,1 68,3 S5235JR
7 18 RK40x3 50 3,30 0,2 3,0 S5235JR
8 8 BL8x100 160 6,29 1,0 8,0 S5235JR
RAZEM 260,7|kg
Ciezar spoin 4,7 kg
Ciezar 1 szt 265|kg
Cigzar 4 szt 2123 kg
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