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Norma PRQ Wersja 4.62 Nr seryjny: 38921 Uzytkownik: MZEM Begdzin

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
Nazwa Kosztorysu L - B
1] KOSZTY KWALIFIKOWALNE
11| DEMONTAZ OKLADZINY AZBESTOWEJ B
1.1. Monitorig, roboty rozbiérkowe.
1
1.1, Pomiary pylenia azbestu wykonywane przed- po- i w trakcie rozbiorki piyt  kpl
1.1[kalk. wiasna |azbestowo-cementowych
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
1.1. Polewanie pityt azbestowych woda z weza m2
1.2|kalk. wiasna
elewacje
ptn-zach 33,920,2+2,4%4,8 696,300
ptd-wsch 33,9%20,2+2,8"4,8 698,220
|loggie -2,65%3,3*25 -218,625
pid-zach 33,9%12,4+2,8"5,8 436,600
pin-wsch 33,9712,4+2,8*5,8 436,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 049,095
loggie
czota 2,65%3,3"25 218,625
boki 0,8*2,65"2*25 106,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
324,625
okna
pin-zach [1,4%1,5%11*2+1,4*1,5*10+1,65"1,5*11*2+1,470,8"11] 133,970 v
ptd-wsch [1,4*1,5%11*2+42*1,51142,3*1,5"8] 106,800
ptd-zach [0,8*2,4*8] 15,360
ptn-wsch 0 0,000
C (obliczenia pomocnicze) ========
‘ 256,130
okna - loggie
pid-wsch [1,8*1,5+0,9*2,4]*25 121,500
D (obliczenia pomocnicze) ========
121,500
drzwi
ptd-wsch 1,6%2,35 3,760
. E (obliczenia pomocnicze) ========
3,760
poz.A<A>+poz.B<B>-poz.C<C>-poz.D<D>-poz. E<E> . Im2 - 1992,330]
o RAZEM 1 992,330
1. Zabezpieczenie podioza folig celem zebrania wody zawierajgcej azbest mZ2
1.3(kalk. wtasna |
(22*2+12*2)"2,5 m?2 170,000 ]
- RAZEM 170,000
1.1. |Wypompowanie | wywoz wody zawierajgce] azbest kpl
1.4|kalk. wiasna
2 - kpl ‘ 2,000
L B RAZEM 2,000
1.1. KNR 4-01  |Rozebranie okfadziny z ptyt azbestowo - cementowych nie nadajacych sie |m?
1.5/0511-0300 |do uzytku
o poz.1.1.1.2 a im2 1992,330
N — RAZEM | 1992,330
1.1.|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt m2 |
1.6/0613-06 uktadanych na sucho - demontaz - [RS=0,5; M=0]
poz.1.1.1.2 m2 1 992,330
- RAZEM 1992,330
1.1./KNR 4-01 Rozebranie szkieletu drewnianego m2
1.7/0426-0200
poz.1.1.1.2 m? 1992330 |
- RAZEM 1992,330
1.1. KNR 4-01  |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2
| 1.8 0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-demontaz obrébki bla-
' ‘ charskiej pomiedzy plytami azbestowymi ‘
elewacje
pin-zach [20-1,4%4-1,65"2]"11+4,8 126,900
pid-wsch [20-1,4%2-2-2,3-3,3*2]"8+[20-1,472-2-3,3"3]*3+4,8 | 71,100/
pid-zach 12*11-0,8*8+5.,8 131,400
pin-wsch 12*11+5,8 137,800
|A (obliczenia pomacnicze) ========
467,200
poz.A<A>*0.15 S m2 70,080
- |RAZEM | 70,080
1.1. Pakowanie ptyt azbestowych przed transportem m?3 | |
1.9 kalk. wiasna |



Kosztorys Przyjazni 2. czll KW

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem |
‘ |poz.1.1.1.2*0,008 m3 | 15,939 |
_ - RAZEM 15,939
1.1.|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci Wywéz zanie- |m?
1.10(/0101-0400 |czyszczen samochodami na odlegtosc do 1,0 km
poz.1.1.1.2*[0,008+0,05+4*0,05"0,05] m3 135,478
RAZEM 135,478
1.1./KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci.Wywoéz zanie- |m3
1.11/0101-0500 |czyszczen samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km
Krotnos¢ = 38
poz.1.1.1.10 N m3 135,478
RAZEM 135,478
1.1. KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikow stalowych m
1.12|/0354-1100
okna
ptn-zach [1,4*11*2+1,4"10+1,65"1172+1,4*11] 96,500
pid-wsch [1,4"11°242%11+2,3"8] 71,200
pid-zach 0 0,000
pin-wsch 0 0,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
167,700
okna - loggie
ptd-wsch 1,825 45,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
45,000
poz.A<A>+poz.B<B> m 212,700
RAZEM 212,700
1.1 Ogrodzenie tymczasowe terenu budowy ogrodzeniem z siatki m
1.13kalk. wiasna
14*2+22*2 m 72,000
i RAZEM 72,000
1.1./KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy m2
1.14/0535-0800 |gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-demontaz obrébki bla-
charskiej §cianki attykowej, nadszybia, blachy na styku przewiazek i bu-
dynku
attyka (12*2+19,85+19,85-4,6)*0,5 m2 29,550
nadszybie |(4,6*2+5,8*2)*0,5 m2 10,400
przewigzki  |2*0,5%21,1 m? 21,100
o ; RAZEM 61,050
1.1./KNR 4-03 |Demontaz przewodow kabelkowych na podiozu betonowym-demontaz m
1.15/1116-0400 |przewodow zlokalizowanych na elewacji
50 m 50,000
) RAZEM 50,000
1.1./KNR 4-03 |Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych mocowanych na m
1.16/1139-0900 |wspornikach na $cianie. Linka w ciggu pionowym, przewod o przekroju do
120 mm2
34*4 B m 136,000
i RAZEM 136,000
1.1. KNR 4-03 |Demontaz wspornikdw instalacji uziemiajacej i cdgromowej na $cianie na |szt. ‘
1.17/1137-0400 |podiozu innym
|poz.1.1.1.16/6 szt. 22,667
RAZEM 22,667
1.1./KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku-dach nadszybia m
1.18(0535-0400
. 4.6 m 4,600 |
| ) RAZEM 4,600
1.1.|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m [
1.19/0535-0600
L 2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
1.1. KNR 2-17  |Demontaz rury Z R-1 S=0 M=1 m2
1.20/0101-0100 | [
| 1 m2 1,000,
| o ) - RAZEM 1,000
1.1.|KNR 4-03 |Demontaz domofonu szt. |
1.21{1132-0200
1 - szt. 1,000
[ | RAZEM | 1,000
1.1, Utylizacja
2
1.1. Optata za skiadowanie weina mineralna oraz ruszt drewniany m3
2.1 kalk. wiasna
- |poz.1.1.1.10-poz.1.1.1.9 m? 119,539
2l RAZEM 119,539

Norma PRC Wersja 4.62 Nr seryjny: 38921 Uzytkownik: MZBM Bedzin
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Lp. | Podstawa ___ Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
1.1 Optata za sktadowanie i utylizacje ptyt zawierajacych azbest m3
2.2|kalk. wiasna ‘
poz.1.1.1.9 m3 15,939 ]
i e o S . e : RAZEM | 15,939
1.1./KNR 4-04 | Transport ziomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- [t I
2.31107-04 ty km ponad 1 km
poz.1.1.2.4 t 0,386
RAZEM 0,386
1.1./KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
2.4/1107-01 recznym na odlegtosc do 1 km
poz.1.1.1.8*0,0007*7,86 |t I 0,386
RAZEM | 0,386
1.1./KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczg- |t
2.5/1107-04 'ty km ponad 1 km
poz.1.1.2.6 t 0,640
e - RAZEM 0,640
' 1.1.|KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
2.6(1107-01 recznym na odlegtosc do 1 km
[poz.1.1.1.14+p0z.1.1.1.12*0,25+p0z.1.1.1.18*0,24+poz.1.1.1.19*0,38]* t 0,640
0,0007*7,86 |
RAZEM \ 0,640
1.2 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH -
1:2. Odtworzenie ocieplenia
1
1.2.|KNR 2-02 |Osfony okien folig polietynowa 'm2
1.1|0925-0100 |
poz.1.2.1.2C+poz.1.2.1.2D+poz.1.2.1.2E m2 | 381,390
RAZEM | 381,390
1.2. . KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie |m?2
1.2/12608-01 mechaniczne i zmycie
elewacje
ptn-zach 33,9%20,2+2,474,8 696,300
pid-wsch 33,9%20,2+2,874,8 698,220
loggie -2,65%3,3*25 -218,625
pid-zach 33,9712,4+2,8*5,8 436,600
pin-wsch 33,9%12,4+2,8*5,8 436,600
A (obliczenia pomocnicze) ========
2 049,095
loggie
|czota 2:6573.3%25 218,625
boki 0,8%2,65"2*25 106,000
B (obliczenia pomocnicze) ========
324,625
|okna
pin-zach [1,4%1,5%11*2+1,4*1,510+1,65%1,5*11*2+1,4*0,8%11] 133,970|
ptd-wsch [1,471,5*11*2+2*1,5%11+42,3%1,5"8] 106,800
ptd-zach [0,8*2,4*8] 15,360
C (obliczenia pomocnicze) ========
256,130
okna - loggie |
pld-wsch [1.8%1,5+0,9%2,4]*25 121,500
|D (obliczenia pomocnicze) ========‘
! , 121 ,500‘
drzwi |
ptn-zach 1,6"2,35 3,760
E (obliczenia pomocnicze) ===z=zzx|
3,760
okna - oscieza
\pin-zach i[[1 A+1,5%21112+[1,4+1,5%2]*10+[1,65+1,5*2]*11*2+[1,4+0,8*2]*11] ‘ 276,100
ptd-wsch [[1,4+1,5%2]*11*2+[2+1,5*2]*11+4[2,3+1,5"2]*8] 194,200
pid-zach [[0,8+2,4*2]"8] 44,800 ‘
F (obliczenia pomocnicze) ======== \
: 515,100 |
okna - parapety
ptn-zach [1,4*11%2+1,4*10+1,65*1172+1,4*11] 96,500
ptd-wsch [1,4*11*2+2*11+2,3%8] [ 71,200
G (obliczenia pomocnicze) ========
167,700
|okna loggie - oscieza
pid-wsch [[1,8+0,9+2,4*5]*25] 367,500
H (obliczenia pomocnicze) || E=msses
[ 367,500
okna loggie - parapety
ptd-wsch  [[1,8]"25 45,000
[I (obliczenia pomocnicze) =======c
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i 45,000
‘ drzwi - oscieza
pin-zach 1,6+2,35*2 6,300
J (obliczenia pomocnicze) ========
6,300
drzwi - oscieza
pin-zach 1,6+2,35*2 6,300
K {obliczenia pomocnicze) ========
6,300
poz.A<A>+poz.B<B>-poz.C<C>-poz.D<D>-poz.E<E>+[poz.F<F>+poz.G< m?2 2 267,730
B G>+poz.H<H>+poz.|<|>+poz.J<J>]*0,25 o ]
RAZEM 2 267,730
1.2. KNR 0-17  |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m? |
1.3/2608-03 preparatem wzmacniajgcym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie ‘
poz.1.2.1.2 m2 2 267,730 |
- o RAZEM 2 267,730
1.2, KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza m2 ‘
1.4/2608-05
poz.1.2.1.2 m?2 2 267,730
RAZEM 2 267,730
1.2.|KNR 0-33  |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
1.5|10122-01 [
_ 20,12+12"2-1,6-3,3"3 m 52,700
RAZEM 52,700
1.2.|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej metoda lekka-mo- 'mz2
1.6/2609-01 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie piyt z welny mi-
analogia neralnej gr.14cm 0,040 do scian klejem Arsanit Lanamik LW- $ciany po-
przeczne graniczace z tarasami
elewacje
ptd-zach 33,9124 420,360
A (obliczenia pomocnicze) P
420,360
okna
pid-zach 1[1,472,4"8] 26,880
B (obliczenia pomocnicze) ========
26,880
poz.A<A>-poz.B<B> jm2 393,480
RAZEM 393,480
1.2. KNR 0-17  |QOcieplenie $cian budynkéw pltytami z wetny mineralnej metodg lekka-mo- |m2
1.7/2609-02 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt z weiny mi-
analogia neralnej gr.3cm do osciezy
okna - oscieza
pid-zach [0,8+2,4*2]"8 44,800
A (obliczenia pomocnicze) ========
44,800
poz.A<A>*0,4 m2 17,920
B RAZEM 17,920
1.2./KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |szt.
1.8|2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt z wetny mi-
neralnej za pomocg dybli do $cian z betonu
poz.1.2.1.6"9 o szt. 3 541,320
] RAZEM | 3541,320
1.2. KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkdow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2
1.9/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
- EPS070-040 gr. 14cm do $cian klejem Arsanit DLX K-10 - sciany ze-
wnetrzne
poz.1.2.1.2A-poz.1.2.1.2C-poz.1.2.1.2E-poz.1.2.1.6-poz.1.2.1.12 m2 | 1338285
| o |RAZEM 1338,285
1.2, KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkdow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m2
1.10|2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
|EPS070-033 gr. 12cm do Scian klejem Arsanit DLX K-10 - éciany loggii
o poz.1.2.1.2B-poz.1.2.1.2D-poz.1.2.1.11 m?2 167,085
e |RAZEM 167,085
1.2.|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra  m?2 ,
1.11]2609-01 przy uzyciu getowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych i
|EPS070-040 gr. 3cm do scian klejem Arsanit DLX K-10 - $ciany boczne
loggii zimne |
boki 0,8*2.65*17 o m2 36,040| i
RAZEM 36,040
1.2. KNR 0-17  |Qcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  'm?2 |
1.12/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS070-038 gr. 14cm do scian klejem Arsanit DLX K-10 - $ciany maszy-
nowni : |
pin-zach 2,448 m2 11,520
Ipid-wsch  |2.8%4.8 \m2 13440

Nerma PRO Wersja 4 62 Nr seryjny: 38921 Uzytkownik: MZBM Bedzin
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Lp. | Podstawa ! Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. Razem
pld-zach 2,858 m2 16,240
pin-wsch 2,8°5,8 m2 16,240
- o | RAZEM 57,440
1.2. KNR 0-17  |Ocieplenie cian budynkow piytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2
1.13,2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70-040 gr. 3cm do osciezy klejem Arsanit DLX K-10
[poz.1.2.1.2F+poz.1.2.1.2G+p0oz.1.2.1.2H+poz.1.2.1.21+p0z.1.2.1.2J]"0,40- \m? 422,720
poz.1.2.1.7
- RAZEM | 422,720
1.2.|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |szt.
1.14|2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomoca dybli do Scian z betonu
[poz.1.2.1.9+p0z.1.2.1.10+p0z.1.2.1.11+p0z.1.2.1.12]*9 szt. 14 389,650
RAZEM 14 389,650
1.2. KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  'm?
1.15/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na scianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15 [
poz.1.2.1.9+p0z.1.2.1.10+p0oz.1.2.1.11+poz.1.2.1.12 m2 1 598,850
RAZEM 1 598,850
1.2./KNR 0-17  Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m2
| 1.16/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach Arsanit DLX K-15 [
_ poz.1.2.1.13 N m? 422,720
B RAZEM 422,720
1.2./KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami z wetny mineralnej metoda lekkg-mo- |m2
1.17,2609-06 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na scianach zaprawa klejowa Arsanit TW
poz.1.2.1.6 m2 | 393,480
i o RAZEM 393,480
1.2.|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z weiny mineralnej metoda lekkg-mo- |m?2
1.18/2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy
siatki na osciezach Arsanit TW
[ poz.1.2.1.7 m2 | 17,920 |
|RAZEM 17,920
1.2. KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra |m
1.19/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
-oscieza
[poz.1.2.1.2F+p0z.1.2.1.2G+poz.1.2.1.2H+poz.1.2.1.2l+poz.1.2.1.2J] m 1101,600
-krawedzie loggii
2,65*2"25 m 132,500
-krawedzie budynku ‘
33,9°4+2,2°2+2,8%4 B m 151,200 !
o RAZEM 1.385,300
1.2 Odtworzenie elewacji
2
1.2.|ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX 'm?2 J
2.1,.0118-01 P-40 |
analogia
poz.1.2.1.15+p0z.1.2.1.16+poz.1.2.1.17+poz.1.2.1.18-[poz.1.2.1.2G-poz.1. |/m2 2 383,890
- 2.1.211"0,4 o | B
| ) RAZEM 2 383,890
1.2.|ZKNR C-2  Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
2.2/0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy DLX T-40 faktura "kamyczek"; sciany plas-
9901 kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
analogia |
~ |poz.1.2.1.15+poz.1.2.1.17 m?2 1992,330 N
- - RAZEM 1992,330
1.2./ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
2.310114-07 wym podiozu. Tynk silikonowy Arsanit DLX T-40 faktura "kamyczek", j
9901 oscieza o szer. do 30 ¢m; ziarno 1,5 mm [
poz.1.2.1.16+poz.1.2.1.18-[poz.1.2.1.2G-poz.1.2.1.21]0,4 m2 391,560, |
s RAZEM | 391,560
1.2.|KNR 2-02 |Razne obrobki z blachy powlekanej ,grubosci 0,7 mm przy szerokosciw ~ |m2 s
2.4|0506-0201 rozwinieciu ponad 25 cm - analogia: montaz parapetéw zewnetrznych |
poz.1.1.1.12*0,5 m2 106,350
| RAZEM | 106,350
1.2. KNR 2-02  Rozne obrobki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,7 mm przy szerokosciw  |mZ2 !
2.5/0506-0201 rozwinieciu ponad 25 cm. [
attyka (12*2+19,85+19,85-4,6)°0,7 m?2 41,370
nadszybie |(4,6"2+5,8°2)"0,7 m? 14,560
przewiazki  |2*0,5"21,1 m?2 | 21,100
R : - |RAZEM 77,030
1.2. Nabicie plyt OSB na sciane attykowa dachu i nadszybia
2.6 kalk. wlasna




Kosztorys Przyjazni 2. czll KW

OBMIAR

[ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz. | Razem
(12*2+19,85+19,85-4,6)*0,5 29,550/
nadszybie
4,6"2+5,8°2)*0,5 10,400
] - RAZEM 39,950
1.2./KNR 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych stropodachu i jedna w miejscu rury 2 [szt.
2.7/0322-0200 |na parterze
15%2+1 szt. 31,000
RAZEM 31,000
1.2./KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane pionowe z bednarki ocynko- |m
2.8|0601-0300 wanej mocowane na wspornikach obsadzonych [
poz.1.1.1.16 m | 136,000
- |RAZEM 136,000
1.3 RUSZTOWANIA
1.3. KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m. ‘mZ
1/1603-0500
21,5%34*2+12*34*2-7"25 m? 2 103,000
o L |RAZEM 2 103,000
1.3.|NNRNKB 2- | Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m?2
2|02U 1625-
0100
poz.1.3.1 m2 2 103,000
| RAZEM 2 103,000
1.3./|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan
316 z:525.15 ((poz. -1 1:2 1141051171 0840112 1.0 14.0.1:.415.1:4
1.16,1.1.1.17,1.1.1.18,1.1.1.19,1.2.1.1,1.2.1.2,1.2.1.3,1.2.1.4,1.2.1.5,1.2.1.
6,1.2.1.7,1.2.1.8,1.2.1.9,1.2.1.10,1.2.1.11,1.2.1.12,1.2.1.13,1.2.1.14,1.21
15,1.2.1.16,1.2.1.17,1.2.1.18,1.2.1.19,1.2.2.1,1.2.2.2,1.2.2.3,1.2.2.41.2.2.
5,1.2.2.6,1.2.2.7,1.2.2.8)

Norma PRO Waersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin



