Kosztorys Przyjazni 2 || NK

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin

Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem |
Nazwa Kosztorysu
1] KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE
1.1 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | MONTAZ KRAT -
1.1.JKNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt. | ‘
| 1]|0354-0300 :
7+1 _ szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1. KNR-1 0-19 |Okna PCV uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,4 m2 obsadzone na |m2
2/1022-0100 | kotwach stalowych,bez obrébki obsadzenia
7*0,85%0,35+0,35"0,45 m?2 2,240
RAZEM 2,240
1.1.|[KNR 4-01  |Wykonanie tynkéw uzupeiniajgcych kat.lll zaprawg z wapna gasz.na pod- 'm
3/0707-0500 |tozu z cegiet lub bet.,na stykach murdw z osciez.,opaskami,listwami i coko-
tami podiogowymi-uzupetnienie tynku po obsadzeniu okien
(0,35%2+0,85"2)*7+(0,35*2+0,45*2) o |m 18,400 |
L . RAZEM 18,400
1.1.|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugosci do 1 m.-podo- szt.
4/0129-0100 kienniki wewnetrzne z PCW szer 25cm
7+1 szt. 8,000
) _|RAZEM 8,000
1.1.]KNP2 0114- |Obsadzenie podokiennikow o di. do 2.5 m w $cianach z cegly szt
5/01.02 0114- .
01.02
analogia
7+1 B szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.1. Dostawa podokiennikow z PCV m
6 kalk. wiasna
0,85'8+0,45 m 7,250
RAZEM 7,250
1.1. KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich far- |m?
7(1505-0100 |ba emulsyjna "Polinit". [
(0,35*2+0,85%2)"7*0,25+(0,35*2+0,45*2)*0,25 m? 4,600
|RAZEM 4,600
1.1.|KNR 4-01  |Mycie okien zespolonych po robotach malarskich m2 [
8/1215-0400
770,85%0,35+0,35%0,45 B |m2 i 2,240 |
ol - | |RAZEM 2,240
1.2 OCIEPLENIE SCIAN PIWNIC
1.2.[KNR 2-02  |Ostony okien folig polietynowa ‘mz !
1/0925-0100
7*0,35"0,85-0,35*0,45 m2 1,925
RAZEM 1,925
1.2./KNR 4-01  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
2/0101-0400
(12+19,85%2-6,6-6,4+2*3+1,5"2)*1,5*0,2 m? 14310
RAZEM 14,310
1.2. KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-pias- |m?2
3/0807-03 kowej z wypelnieniem spoin zaprawag cementowa
[12+1,5"2]*1,5 m2 22,500
- o RAZEM 22,500
1.2.|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm  |m?2
4/0802-05
poz.1.2.3 m2 22,500
) | RAZEM 22,500
1.2./KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5 mi m3 '
5/0102-0500 |gtebokosci do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu Ill
(12*2+19,85*2-6,6-6,4/2+2"3+1,5*4)*[1,5+0,6)/2*1,8 ~|m3 124551 |
) - RAZEM 124,551
1.2.|\KNR 4-01 Umocnienie, odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szerokosci [m2 ‘
6/0107-0100 |do 1,5 m na gteboko$é do 3 m
(12"2+19,85"2-6,6-6,4+2"3+1,5"4)"2 m2 125,400
. RAZEM 125,400
1.2. TZKNBK cz.|Oczyszczenie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych, 'm2
7 VIl 0301- powierzchnia do 1 m2- cata powierzchnia cokotu | powierzchnia $cian poni- |
2310 zej gruntu
ponizej poziomu terenu
pin-zach 19,85-6,6+2%3 19,250
pid-wsch 19,85 19,850
pid-zach 12 12,000
pin-wsch 12 12,000
A (obliczenia pomocnicze) ========
63,100/
| cokot |
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pin-zach [19,85+2*3]"1,5 38,775
ptd-wsch 19,8511 21,835
ptd-zach 12*[1,5+1,1)/2 15,600
pin-wsch 12*[1,5+1,1)/2 15,600
B (obliczenia pomocnicze) ========
91,810
oécieza
[[0,35*2+0,85*2]*7+[0,35*2+0,45*2]] 18,400
C (obliczenia pomocnicze) ========
18,400
poz.A<A>*2+poz.B<B>+poz.C<C>*0,2-poz.1.2.1 m2 219,765
) RAZEM 219,765
1.2. KNR 4-01 Qdbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierz- m2
8|/0701-0200 |chnido 5 m2 na scianach,filarach,pilastrach-odbicie luznych i odparzonych
tynkdéw z powierzchni cokotu- odbicie luznych tynkow przyjeto 10 % po-
wierzchni cokotu i powierzchnia $cian ponizej gruntu
[poz.1.2.7A*2+p0z.1.2.7B]*0,1 m? 21,801
,,,,,,, RAZEM 21,801
1.2./KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami ¢ szeroko$ci  |m
9/0702-02 do 20 cm - oscieza
analogia
|poz.1.2.7C m 18,400
) RAZEM 18,400
1.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat.|l iwapno suchogaszone/ 'm? '
10|0725-0401 |&cian,loggii,balkonéw,podtcze z betondw zwirowych,bloczkdw,w jednym
miejscu do 1 m2-przyjeto 10-% powierzchni scian
poz.1.2.8 m? 21,801
- RAZEM 21,801
1.2. KNR-I 0-17 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra po- [m?2
11/2608-0100 |przez oczyszczenie mechaniczne i zmycie [
|poz.1.2.7 m2 219,765
i - RAZEM 219,765
1.2.|KNR BC-02 |Reczne odgrzybianie przez jednokrotne malowanie preparatem RENOGAL m?2 |
12|0127-01 podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa
do 0,3m powyzej poziomu terenu
poz.1.2.7A*2,3 m2_ | 145130
e RAZEM 145,130
1.2. ZKNR C-1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowa- |m?
13,0302-04 nie podioza bardzo nasigkliwego - powierzchnie pionowe \ |
' poz.1.2.12 S m2 145,130
. - RAZEM 145,130
1.2.|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie |m2
14,0304-05 lizolagji przeciw wodzie bez ciénienia emulsjg bitumiczng CP 44 na po-
wierzchni pionowej
R poz.1.2.12 m2 145,130 |
o 'RAZEM 145,130
1.2.|ZKNR C-1  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Docieple- |m? [
15/0306-01 nie $cian piwnic plytami polistyrenowymi wodoodpornymi EPS100-036 gr.
8cm
|poz.1.2.12 - m?2 145,130
B o RAZEM 145,130]
| 1.2./KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2
| 16/2608-03 preparatem wzmacniajgcym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie
: poz.1.2.7-poz.1.2.15 m? 74,635
I S : RAZEM 74,635
1.2./KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m?2
17|2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
wododpornych EPS100-036 gr. 8¢cm do scian klejem Arsanit DLX K-10
~ poz.1.2.7A*2+p0z.1.2.7B-p0z.1.2.1-p0z.1.2.15 m2 70,955/ O
i B |RAZEM 70,955
| 1.2..KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi metoda lekka-mckrg  |m?2
18/2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
gr.3cm do scian klejem Arsanit DLX K-10
poz.1.2.7C*0,35 m2 i 6,440
__|RAZEM i 6,440
1.2. KNR 0-17  |QOcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra  |szt. | |
19/2609-05 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie plyt styropiano-
|wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
poz.1.2.18"5 szt. 32,200
- o RAZEM 32,200
1.2.|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m2
20(2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na $cianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15 | !
i poz.1.2.78-poz.1.2.1 B m2 | 89,885

-9-
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RAZEM 89,885
1.2.|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m?
21,2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach Arsanit DLX K-15
poz.1.2.18 m2 6,440
RAZEM 6,440
1.2..KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra |'m2
22|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie dodatkowej warstwy
siatki na $cianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15
poz.1.2.2 imZ | 14,310
| RAZEM 14,310
1.2. KNR 0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokra m
23/2609-08 Iprzy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych [
katownikiem metalowym
-oscieza
poz.1.2.7C m 18,400
-krawedzie budynku
_1.5%4 m 6,000
- ~ |RAZEM. 24,400
1.2.|ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX |m2
24/0118-01 P-40
analogia
| poz.1.2.20+poz.1.2.21 m2 96,325 I
RAZEM 96,325
1.2./ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
25/0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy DLX T-40 faktura "kamyczek"; Sciany ptas-
9901 kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - powyzej 20 do 29 m
analogia
poz.1.2.20 m2 89,885
o RAZEM 89,885
1.2. ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
26/0114-07 wym podiozu. Tynk silikonowy Arsanit DLX T-40 faktura "kamyczek", |
9901 oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm - powyzej 20 do 29 m |
_|poz.1.2.21 B m2 6,440
- RAZEM | 6,440
1.2.|ZKNR C-1 |lzolacgje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Gruntowa- 'm2 |
27|0302-04 nie podioza bardzo nasigkliwego - powierzchnie pionowe - zabezpieczenie |
powierzchni styropianu
poz.1.2.7A*2 m2 126,200
| - . RAZEM 126,200
1.2./KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej m2 |
28 0607-0200
| poz.1.2.7A*2,1 a . Im2 132,510
B RAZEM 132,510
1.2./[KNR-I 0-23 |Montaz listwy dociskowej foli kubetkowej |m
29,2612-0900
12*2+19,85%2-6,6+2"3 m 63,100]
B RAZEM ‘ 63,100
1.2.|KNR 4-01 Wykonanie klina z zaprawy wodoszczelnej na styku tawy fundamentowej z |m
30/0705-0401 |$ciang piwnic
_|poz.1.2.29 m 63,100
B ) ) RAZEM 63,100
1.2. KNR 4-01  |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegios¢ do 3 m i ubiciem m?3
31/0105-0200 |warstwami co 15 cm w gruncie kategorii Ill .
: (12*2+19,85%2-6,6-6.4+2*3+1,5"4)"[1,4+0,5]/2*1.8 m3 107,217
) - — [ |RAZEM | 107,217
1.2. KNNR 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie,grubo$¢ warstwy po za- | m? !
32/0105-0400 |geszczeniu 5 cm
Krotnosé = 2 [
(12+19,85*2-6,6)*0,6 m2 27,060
poz.1.2.3 - m2 22,500
| |RAZEM 49,560
1.2./KNR 2-02  |Ulozenie geowtokniny m2 |
33/0616-0100 |
(12+19,85"2-6,6)°0,6 m2 27,060
) o | |RAZEM 27,060
1.2./KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 24x8 cm na podsypce cementowo-piasko- \m
| 34/0407-0500 |wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa {
1 _112+19,85"2-6,6 - Im | 45100 o
- RAZEM 45,100
1.2.\KNNR 6 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturainych o grubosci po zagesz-  mZ2 1
35/0112-06 czeniu 15 cm
poz.1.2.3 - - m2, 22,500]
- RAZEM | 22,500
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1.2./KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m?2
36/0502-01 wej z wypetnieniem spein piaskiem - kostka betonowa z odzysku - 10% do
wymiany
poz.1.2.3 m2 22,500
) RAZEM 22,500
1.2.|KNR 2-31  Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana recznie - gru- m2
37/0202-03 bos¢ po zageszczeniu 8 cm
(12+19,85"2-6,6)°0,5 - m2 i 22,550/
RAZEM 22,550
1.2. KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochadami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km. Kategoria m3
38/0108-0200 |[gruntu lll
poz.1.2.2*0,2+poz.1.2.4*0,15+poz.1.2.5-p0z.1.2.31 m3 23,57 ]
RAZEM 23,571
1.2.|KNR 4-01  |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
39/0108-0400 |Krotnos¢ =9
poz.1.2.38 m3 23,571
RAZEM 23,571
1.2. Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku m3
40
poz.1.2.38 m3 23,571
RAZEM 23,571
1.2.|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
41/0108-0900 |fos¢ do 1 km
\poz.1.2.8*0,02+poz.1.2.9*0,2*0,02 m3 0,510
RAZEM 0,510
1.2.'KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
42/0108-1000 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.1.2.41 m3 0,510
RAZEM 0,510
1.2 Optata za skladowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
43
poz.1.2.41 m3 0,510 ]
L. RAZEM 0,51
1.3 OCIEPLENIE STROPU MASZYNOWNI
1.3. KNR 4-01  |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych o grubosci ponad 1 im3
1/0311-0200 |cegte,na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/-nadmu-
rowanie scianek nadszybia
(4,6+5,6*2)*0,25%0,25 B m3 0,988
i RAZEM 0,988
1.3./KNR 4-01 Uzupet.tynkdw wewn kat.ll,zaprawa cem-wap./wap.suchogasz./na $cia- m2
210710-0101 |nach ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z cegiet,pustakow ceram.ga-
zobet.,jedno miejsce-1m2
_ |{4,6+5,6"2)*0,25*2 B m? 7,900
B RAZEM 7,900
1.3. KNR 4-04  |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
3/0509-0300 |Krotnosé =4
dach
4,6%5,5 25,300
A (obliczenia pomocnicze) ========
25,300
zaktad na okap
4,6 4,600
B (obliczenia pomocnicze) s=======
4,600
‘zakiad na attyki
4,6+5,6%2 15,800
C (obliczenia pomocnicze) ========
15,800/
] poz.A<A>+poz.B<B>*0,5+poz.C<C>*0,5 m2 35,500
o - RAZEM 35,500
1.3./KNR 2-02 | Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie $Srodkiem np. m2 ‘
4,0602-0100 |ICOPAL Siplast Primer C
poz.1.3.3A+poz.1.3.3C B m2 41,100 _
) . RAZEM 41,100|
1.3.|KNR 2-02  |lzolacja cieplna dachu styropapa EPS100-040 gr. 17cm m2 ‘
5/0609-0100
poz.1.3.3A m2 | 25,300 i
e - RAZEM 25,300
1.3. KNR 2-02 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,murlaty,przekréj poprzeczny m3
6/0406-0100 |drewna do 180 cm?2.-montaz belki drewnianej
poz.1.3.3870,17*0,08 o m3 0,063
RAZEM 0,063
1.3. Montaz plyty osb na belce m2
7lkalk. wtasna | [
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poz.1.3.38*0,3 m2 1,380 |
RAZEM 1,380
1.3.|KNR-1 0-23 |Przymocowanie ptyt za pomoca tacznikéw mechanicznych szt.
8/2612-0500
poz.1.2.5"12 szt. 1494,612
] RAZEM 1494,612
1.3./KNR-K 05 |Montaz kominka wentylacyjnege w pokryciu z papy 1 na 50m2 powierzch- [szt. |
9/0210-0100 |ni
1 szt 1,000
) RAZEM 1,000
1:38; Montaz izoklinéw - krawedzie kominow m |
10|kalk. wtasna !
: poz.1.3.3C m .15,800
- RAZEM 15,800
1.3. KNR-W 2-  |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng |m?
11|02 0504-
0200
~ |poz.1.3.3A m2 25,300
RAZEM 25,300
1.3.|KNR-W 2- | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej |m2
12|02 0504-
0300
poz.1.3.3C*0,5 m? 7,900
[ RAZEM | 7,900
1.3.|KNR-I 0-23 |Montaz listwy dociskowej m
13/2612-0900
poz.1.3.10 m 15,800
: RAZEM 15,800
1.3.|KNR 2-02  |Rozne obrobki z blachy powlekanej grubosci 0,7 mm przy szeroko$ci w m2
14|0506-0201 |rozwinieciu penad 25 cm.
okap poz.1.3.3B%[0,3+0,4] m2 3,220
attyka poz.1.3.3C*0.,5 m?2 7,900
RAZEM 11,120
1.3. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na|m32
15/0108-0900 |odlegiosé do 1 km
poz.1.3.3*0,04 m3 1,420
L RAZEM 1,420
1.3./KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
16/0108-1000 'kazdy nastepny 1 km
Krotnosc =9
poz.1.3.15 3 m3 1,420
T | RAZEM 1,420
1.4 OCIEPLENIE STROPODACHU POPRZEZ NADMUCHIWANIE GRANULATU Z WELNY MINERALNEJ
1.4.|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - analogia:  |m?2
1,0509-0300 |zerwanie papy w miejscach przebicia trzy otwory na segment
3*0,5"0,5 m? 0,750
- RAZEM 0,750
1.4./KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
20212-03 [
0,4*0,4*0,05*3 - m3 0,024
) | RAZEM 0,024
1.4.|KNR 2-02  |Usuniecie starej weiny minerainej wraz z zatadunkiem na $rodek trans-  'm?
3]/0613-03 portowy
analogia
i 12*19,85*0,8 o m?2 190,560 B
[RAZEM 190,560
1.4, KNR-W 2-  Ulozenie foli paroizolacyjnej m2
4,02 0606-02 |
analogia
poz.1.4.3 |m2 190,560,
! RAZEM 190,560,
1.4 Izolacja cieplne i przeciwdZwiekowa pozioma - granulowana weifna mine- 'm2 [
5 kalk. wlasna [ralna, warstwa gr. 21 cm S
i poz.1.4.3 m2 190,560
- ] _ RAZEM 190,560|
1.4./KNR 2-02 | Zakrycie otworu blachg gr.5mm szt | '
6/1216-01
3 - szt. 3,000 i
L |RAZEM 3,000
1.4.[KNR-W 2- | Dwuwarstwowe pokrycie dachow papg termozgrzewalng m?
7,02 0504- :
0200
0,6*0,63 m?2 1,080
RAZEM | 1,080
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1.4, KNR 4-01 |Wywiezienie starego ocieplenia samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ m3
80108-0900 |do 1 km
- poz.1.4.3"0,06 |m3 11,434
] RAZEM 11,434
1.4.|KNR 4-01 |\ Wywiezienie starego ocieplenia samochodami skrzyniowymi na kazdy na- m3
9/0108-10 stepny 1 km |
Krotnos¢ = 9
poz.1.4.8 m3 11,434 |
RAZEM 11,434
1.4. Opfata za sktadowanie materiaiu z rozbiorki na wysypisku m3
10 kalk. wlasna
poz.1.4.8 o m3 11,434
L |RAZEM 11,434
1.4.|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m?3
11]0108-09 fos¢ do 1 km
poz.1.4.2 m3 | 0,024
| __ RAZEM 0,024
1.4./KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm3
12/0108-10 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
o poz.1.4.11 m3 0,024
RAZEM 0,024
1.4. Oplata za sktadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
13|kalk. wtasna
poz.1.4.11 m3 0,024
|RAZEM 0,024
1.5 LIKWIDACJA ZSYPU
1.5. KNR 4-01  |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3 |
1,0101-0400
(6,4*0,5+1,5*0,5+1,5*0,5*2)*0,1 m3 0,545
- |RAZEM 0,545
1.5.|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1,5 mi m3 |
2/0102-0500 |glebokosci do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu [ll
(6,4+1,5+1,5*2)*0,5*1,5 m?3 8,175
RAZEM 8,175
1.5. KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie m3
3/0101-0400 |cementowo-wapiennej
(6.4+1,5+1,5"2)"2,25"0,25 m3 6,131
L - RAZEM 6,131
' 1.5.[KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm-zjazd zsypu m3
[ 4|0301-0300 |
- (4,95+1,4+1,5)*1,2*0,15 m3 1,413 |
B RAZEM 1,413
1.5.[KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic stalowych de zsypu o powierzchni do 2 m2 szt.
5/0354-0700
11 szt. 1,000
- RAZEM 1,000
1.5./KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zapra- m3 [
6/0304-0100 |wie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/-zamurowanie otworu po
drzwiach
| 0,972,1*0,25 - m3 0,473
o —[RAZEM | 0473
1.5.|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.ll/iwapne suchogaszone/ |m?2
7/0725-0201 | cian,loggii,balkonow,podtoze z cegly pustakow cer.gazo-i pianobet.w jed-
i nym miejscu do 2m2 [
2'0,9°2.1 - m2 3,780
; RAZEM 3,780
1.5. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
8/0108-0900 |tos¢ do 1 km
poz.1.5.3+poz.1.5.4 |m3 7,544 B
o RAZEM 7,544
1.5. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
9/0108-1000 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.1.5.8 ~m3 7,544 N
I o RAZEM 7,544
15: Oplata za sktadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m?
10
| poz.1.5.8 m3 7,544
| - RAZEM 7,544
1.6 REMONT LOGGII
1.6. KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?
1/0811-0700 [
L 3,371,225 |m?2 99,000
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| |RAZEM 99,000
1.6./KNR 4-01  |Zerwanie posadzki cementowej m2
2/0804-0700
poz.1.6.1 m2 99,000
—_ [RAZEM 99,000
1.6./KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszczenie |m?
3/2608-01 mechaniczne i zmycie
poz.1.6.1 m?2 99,000
- |RAZEM 99,000
1.6./KNR BC-03 |Reczn wykucie skorodowanego zbrojenia wystajacych eReczn wykucie m
4/0207-03 skorodowanego zbrojenia wystajacych elementow stalowych oraz skucie
betonu w miejscach napraw. Wykonanie powitoki antykorozyjnej na po-
wierzchni preta o $r. do 16mm-przyjeto 0,5m na jeden balkon
t, 0,525 m 12,500
RAZEM 12,500
1.6. KNR BC-03 |Czyszczenie reczne i odttuszczenie zbrojenia i elementow stalowych. m
5/0205-01 Czyszczenie reczne prety stalowe $r.16mm-przyjeto 0,5m pretow na jeden
balkon
poz.1.6.4 m 12,500
- RAZEM 12,500
1.6.|KNR BC-03 |Wykonanie powioki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych prety e |m
6(0209-03 srednicy do 16 mm-Ceresit CD 30 przyjeto 0,5m
B poz.1.6.4 . m ] 12,500
RAZEM 12,500
1.6. KNR BC-03 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych- |m
7/0210-03 Ceresit CD 30 przyjeto 1m
poz.1.6.4/0,5 m 25,000
RAZEM 25,000
1.6.|KNR BC-03 |Wypetnienie ubytkéw wielkosci 5-40mm na powierzchniach: konstrukcji be-'m
8/0211-03 tonowych:- Ceresit CD 25przyjeto 1m
|poz.1.6.7 m 25,000
RAZEM 25,000
1.6./KNR BC-03 Wypelnienie ubytkéw wielkosci 30-100mm na powierzchniach: konstrukcji 'm
9/0211-03 betonowych:- Ceresit CD 26-przyjeto 1m
~ |poz.1.6.7 o m 25,000
- RAZEM 25,000
1.6. KNR BC-03 |Wypetnianie ubytkow gr. 1mm na powierzchniach z betonéw monolitycz-  |m
10/0212-04 nych-Ceresit CD 24 przyjeto 1m
poz.1.6.7 m 25,000
o RAZEM 25,000
1.6.|KNR-1 0-23 |Przygotowanie podioza emulsjg kontaktowg Ceresit CC 81 m?2
1112611-0300
poz.1.6.1 B m?2 99,000
| | RAZEM 99,000
1.6. ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr.  |m2
12/0604-05 45 mm Ceresit CN 82
poz.1.6.1 m? 99,000
- RAZEM 99,000
1.6. ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu - do-  |m2
13,0604-06 datek za zmiane grubosci o 10 mm Ceresit CN 82
Krotnoéé = 2
poz.1.6.1 m2 99,000
| B e L RAZEM 99,000
1.6./KNR 2-02 'Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siat- m2
14/1106-0700 ka stalowa. |
poz.1.6.1 - m?2 99,000
. RAZEM 99,000
6. ZKNR-C 1 |Wklejanie tasmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej m
15/0309-0600
|[1,2*2+3,3*2]*25 m 225,000
B B | 'RAZEM 225,000
1.6.[ZKNR-C 1 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powloki uszczelniajacej CR 166 |100 |
16/0308-0400 |na powierzchni poziomej od gory przeciw zawilgoceniu m2
Krotnos¢ = 2
|poz.1.6.170,01 100 0,990
m2
|RAZEM 0,990
1.6. Dostawa i montaz profilu okapowego Ceresit CL30 'm
17 kalk. wtasna :
[3,3+0,4*2]"25 o m 102,500]
N - B N RAZEM 102,500
1.6. KNR-1 0-12 |Posadzki z plytek o wymiarach 20x20 cm ukiadanych na klej metodg zwy- |m2
| 18/1118-0600 | kia-
| poz.161 - m?2 99,000
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RAZEM 99,000
1.6. KNR-I 0-12 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokosci |m
19/1120-0200 |10 cm - z przecinaniem piytek ukiadanych na klej metodg zwykig i
[0,8°2+3,3]"25 S m 122,500,
- RAZEM 122,500
1.6.|KNR 4-01 |Demontaz balustrad szt.
20(1306-0100 '
| 925 szt. 225,000
| - RAZEM 225,000
1.6. KNR 4-01  [Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrady szt. |
21/0354-1400
poz.1.6.20 - szt. 225,000
) RAZEM 225,000
1.6. KNNR 2 Balustrady loggii z profili zimnogietych ocynkowanych i malowanych prosz- |m
22(1301-0100 | kowo
(0,472+3,3)"25 m 102,500 ]
RAZEM 102,500
1.6. Dostawa i montaz ptyt HPL m2
23 kalk. wtasna
3,42%25 m?2 85,500
|RAZEM 85,500
1.6./KNR-I 0-33 |Przyklejenie profilu okapnikowego do krawedzi dolnej loggii m
24(0121-0100
(0,4*2+43,3)*25 m 102,500
- RAZEM 102,500
1.6.[KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - gruntowanie |m2 ‘
25/2608-03 preparatem wzmacniajacym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie
ptyty od 3,312 3,960
spodu
0 0,000
A (obliczenia pomocnicze) s===z===
3,960
czofa piyt  |3,3*1,2*0,2 0,792
boki ptyt 0,4*270,2 0,160
B (obliczenia pomocnicze) ========
0,952
[poz. A<A>+poz.B<B>]"25 m? 122,800
B RAZEM 122,800
1.6. KNR 0-17  |Sprawdzenie przyczepnoéci zaprawy klejacej do podtoza m?2
26 2608-05
) poz.1.6.25 - m2 122,800
- o RAZEM 122,800
1.6. KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |m?2
27|2609-01 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
EPSQ70-040 gr. 3cm klejem Arsanit DLX K-10 - do spodu piyt
poz.1.6.25A*25 m2z | 99,000
RAZEM 99,000
| 1.6./KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  m?2 ‘
2812609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70-040 gr. 3cm do o$ciezy klejem Arsanit DLX K-10 - do czotfa i boku
piyt
L poz.1.6.25B8"25 m2 23,800 |
) - RAZEM 23,800
| 1.6./KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |szt. |
| 29 2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropiano- ‘
wych za pomoca dybli
|p0z.1.6.276 szt. 594,000 -
| ) RAZEM 594,000
1.6.|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m?2 |
30|2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15 |
3 poz.1.6.27 mz 99,000
B o RAZEM | 99,000
1.6./KNR 0-17  Ocieplenie scian budynkow piytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m2
31 2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki
| na osciezach Arsanit DLX K-15
| poz.1.6.28 m2 23,800
| B RAZEM | 23,800
6. ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX 'm?2 I [
32/0118-01 P-40 |
analogia
poz.1.6.30+poz.1.6.31 m? 122,800
RAZEM 122,800

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin



Kosztorys Przyjazni 2 Il NK

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.6./ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
33/0114-03 wym podiozu. Tynk silikonowy DLX T-40 faktura "kamyczek"; Sciany ptas-
9901 kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm
analogia
poz.1.6.30 m2 [ 99,000
RAZEM 99,000
1.6./ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m?2
34/0114-07 lwym podiozu. Tynk silikonowy Arsanit DLX T-40 faktura "kamyczek”,
9901 oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
poz.1.6.31 m2 ‘ 23,800
_|RAZEM 23,800
1.6./KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?
35/0108-0900 |fos¢ do 1 km
poz.1.6.1%0,02+p0z.1.6.2*0,03 m3 4,950
i - RAZEM 4,950
1.6./KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m?
36/0108-1000 |nastepny 1 km
Krotnosé = 9
poz.1.6.35 m3 4,950
- RAZEM 4,950
1.6. Oplata za skltadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
37
poz.8.1 poz.1.6.35 m3 4,950
i RAZEM 4,950
1.7 NAPRAWA | REMONT KONSTRUKCJI TARASU- WLASNOSC 50% WNMN PRZYJAZNI 4
1.7. RAMA WEWNETRZNA POMIEDZY TARASAMI
1
1.7. KNR 2-02  |Wykonanie ram pomiedzy tarasami [kg
1.11201-01 Krotnos¢ = 0,5
(265)*8 kg 2 120,000
RAZEM 2 120,000
1.7 Dostawa i montaz poliweglanu dwukomorowego 10mm m2
1.2|kalk. wtasna Krotnosé = 0,5
(1,07*2,21*2*3)*8 m2 113,506
RAZEM 113,506
1.7 Uszczelnienie poliweglanu tasmami m
1.3 kalk. wtasna Krotnosé = 0,5
(1,07*2*2*3)*8 m 102,720 |
RAZEM 102,720
1.7./kalkulacja | Dodatkowe wzmocnienie $cianki dzielacej na ostatniej kondygnacji (przy- |szt
1.4\wtasna mocowanie dodatkowe do stupow)
1 |szt 1,000
- RAZEM 1,000
1.7.|kalkulacja |Sprawdzenie wzmocnienia konstrukcji przewigzek oraz zamocowanie ste- szt
1.5|wtasna zen ‘
1 - szt 1,000
N - RAZEM 1,000
1.7 WYKONANIE ODWODNIENIA ORAZ REMONT POSADZKI- PRZEWIAZKA OSTATNIEJ KONDYGNACJI
2
1.7.14-01 0811- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
2.1/0700 4-01 |Krotnosc = 0,5 ‘
6,275  |m? 46,500
‘ RAZEM 46,500
1.7.]KNR 4-01  |Rozbiodrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do [m3 |
2.2/0212-0100 |15 cm- rozbidrka donic
Krotnos¢ = 0,5
(6,2*2+0,5*2)"0,05"0,5 N m?3 ! 0,335
o ) - | |RAZEM 0,335
1.7.|KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m?2 \
2.3|0804-07 Krotnoéé¢ = 0,5
(6,27.,5) m?2 46,500
RAZEM 46,500
1.7./BC-03 Czyszczenie reczne i odtluszczenie zbrojenia i elementow stalowych. m i
2.4|0205-01 Czyszczenie reczne prety stalowe $r.186mm-przyjeto 6m pretow na jedna
BC-03 przewigzke
Krotnos¢ = 0,5
6 m 6,000
RAZEM 6,000
1.7. BC-03 Woykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych prety o [m
2.5/0209-03 $rednicy do 16 mm-Ceresit CD 30 przyjeto 6m
BC-03 Krotno$é = 0,5
6 m | 6,000
RAZEM 6,000
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1.7./BC-03 Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych- 'm I‘
2.6/0210-03 Ceresit CD 30 przyjeto 6m |
BC-03 Krotnosc = 0,5
6 — m 6,000
I RAZEM 6,000
1.7. ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu |m? |
2.7/0815-03 na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa - przyjeto
30%
Krotnos¢ = 0,5
~ l(6,2*7,5))"2*0,3 ) m2 | 27,900
o | RAZEM 27,900
1.7.|]ZKNR C-2  Wykonanie izolagji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na powierz- |m2 |
2.8|0309-06 chni poziomej od gdry przeciw przesaczaniu wody
Krotnosé = 0,5 i
(6,27,5) o m?2 46,500
,_ o RAZEM 46,500
1.7. Wykonanie odwodnienia liniowego - korytka z tworzywa sztucznego H55 'm
2.9 kalk. wtasna |BIELBET 130x55mm
Krotnos¢ = 0,5
(7,6"2) m 15,200
o RAZEM 15,200
1.7.|KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie|m?
2.10/2608-01 mechaniczne i zmycie
Krotnosé = 0,5
_ (6,2*7,5) m?2 46,500
RAZEM 46,500
1.7. KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na m2
2.11|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 1cm
Krotnos¢ = 0,5
1(0,8472) - 'm2 1,680
- | |rRAzEM 1,680
1.7./JKNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na m2
2.12|0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 2cm
Krotnos¢ = 0,5
(0,84*2+2) Im2 3,680
- RAZEM 3,680
| 1.7./KNR 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na mZ2
2.13/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 3cm
Krotnos¢ = 0,5
(0,84*3,5+2) m2 4,940
B ’ B | RAZEM [ 4,940
1.7.|KNR 2-02  |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na m?2
2.14/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 4cm
‘ Krotnos¢ = 0,5
B {2+3,5) - m? 5,500
B RAZEM 5,500
1.7./KNR 2-02  |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na |m2
2.15/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - 5cm
Krotnos$é = 0,5
13,6 m2 3,500 N
I ) |RAZEM 3,500
| 1.7.]ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podtozu o gr.  'm2 |
| 2.16|0604-05 45 mm Ceresit CN 82
Krotnos¢ = 0,5
1(6,2*7,5) - m2 46,500
e _|RAZEM 46,500
1.7./ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podiozu - do-  |m2
2.17,0604-06 datek za zmiane grubosci o 10 mm Ceresit CN 82 |
[ (6,2"7,5) m2 46,500/
[ - B RAZEM | 46,500
| 1.7./2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siat- m?2
2.18|0700 2-02  'ka stalowa.
Krotnosc = 0,5 |
(6,2*7,5) m2 | 46,500 |
) S ‘RAZEM 46,500
1.7. ZKNR-C 1 |Wklejanie tasmy uszczelniajacej CL 152 na powierzchni poziomej 'm
2.19/0309-0600 Krotnosc =0,5 [
([6,2*2+7,5*2+0,2*2*2]/100) m i 0,282
| ] B - RAZEM 0,282
1.7. KNR 2-02 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm szer. 0,25m m2
2.20 0506-0201 |Krotnos¢ = 0,5
| [6,2°2+7,5*2]*0,25+6,3"2*0,4+0,5[0,3*2+0,2] m2 F 12,290|
| . |RAZEM 12,290

-10 -
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1.7.KNR BC-02 |Wylewka/wykonanie warstw na podtogach- wylewki powyzej 10cm 'm2 ‘
2.21/0416-01
analogia
6,2*7,5 m2 46.500|
- | RAZEM 46,500
1.7.]ZKNR C-2  |Wykonanie izolagji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na powierz-  m?
2.22/0309-06 chni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
Krotnos¢ = 0,5 [
6,2*7,5 m2 46,500
- ~ |RAZEM 46,500
1.7.|ZKNR-C 1 |Wklejanie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziome;j m
2.23|0309-0600 |Krotnosé=0,5 |
([6,272+7,5"2+0,272*2]/100) m 0,282
s RAZEM 0,282
1.7. KNR-I 0-12 |Posadzki z ptytek o wym. 20x20cm ukiadanych na klej metoda zwykia m2
2.24/1118-0600 ‘
6,275 o m2 46,500 ]
- RAZEM 46,500
17 Uszczelnienie potgczenia z odwodnieniem m
2.25|kalk. wtasna |Krotnos¢ = 0,5
(7:57222) m 30,000
RAZEM 30,000
1.7./KNR 0-15I |Rury spustowe z PCV o sr. 10,01 11,0 cm m
2.26/0529-03 Krotnosé = 0,5
(2*15) m 30,000
RAZEM 30,000
1.7.] Dostawa i montaz zadaszen nad przewiazkami ostatniej kondygnacji - m
2.27|kalk. wiasna |daszki MetalGum Zadaszenie Klasyczne 100x25
Krotnosé = 0,5
6,92 m 13,800 I
RAZEM 13,800
1.7. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
2.28 0108-0900 |tos¢ do 1 km
Krotnos¢ = 0,5
(6,2*7,5)"0,05 m3 2,325
(6,2*2+0,5*2)*0,05*0,5 m3 0.335
| RAZEM 2,660
1.7.|KNR 4-01  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m3
2.29|0108-1000 |nastepny 1 km
. Krotnosc¢ = 4,5 |
(6,27,5)"0,05 m3 2,325
(6,272+40,5"2)*0,05*0,5 Im3 | 0,335
l‘RAZEM 2,660
1.7, Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
2.30 kalk. wlasna Krotnosé = 0,5
(6,2*7,5)"0,05 m3 2,325
(6,2*2+0,5*2)*0,05"0,5 m3 0,335
| . |RAZEM 2,660
1.7. REMONT POSADZEK - PRZEWIAZKI POSREDNIE
[ 3
1.7. 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m2
3.1/0700 4-01  |Krotno$¢ =0,5 [
_|(6,2*7.5)7 m2 325,500
) - B B _ RAZEM | 325,500
1.7. . KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2 |
3.2/0804-07 Krotnosé = 0,5 |
(6,2*7,5)"7 - m2 325,500
o RAZEM 325,500
1.7.|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie /m?2 [
3.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
Krotnosé = 0,5
(6,2"7.5)7 m? 325,500 ]
o RAZEM | 325,500
1.7./KNR-I 0-23 |Przygotowanie podioza emulsjg kontaktowg Ceresit CC 81 m2
3.4/2611-0300 |Krotnosé =0,5 i
o (6,2*7,5)7 o _4;_[12 325,500
| RAZEM 325,500
| 1.7./ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powloki wodoszczelnej CR 90 na powierz-  |m?
3.5/0309-06 chni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody
Krotnosé = 0,5
(6,2*7,5)"7 m2 325,500
i - - - RAZEM 325,500
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Lp. \ Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
1.7./2-02 0506- | Obrébki blacharskie krawedzie balkonéw (budynek nr 2)- z blachy ocynko- |m?2 ‘
3.6/0201 2-02  |wanej gr. 0,7mm kolor RAL 8017 szer. 0,35m

Krotnos¢ = 0,5
((6,2+7,5)"2*0,25)*7 m2 47,950
RAZEM 47,950
1.7.2-02 0506- |Roézne obrébki z blachy powlekanej, grubosci 0,7 mm przy szerokosci w mz2
3.7/0201 2-02 |rozwinieciu ponad 25 cm.-blacha miedzy budynkiem a plytg przewigzki
Krotnos¢ = 0,5
(£522°0:5)F m? 52,500
|RAZEM 52,500/
1.7.|ZKNR C-2 |Wykonywanie jastrychdéw cementowych na przygotowanym podiozu o gr.  'm?2
3.8/0604-05 45 mm Ceresit CN 82
Krotnoéé = 0,5
(6,275 7 - m2 325,500
o ) __|RAZEM 325,500
1.7. ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychow cementowych na przygotowanym podiozu - do-  |m2
3.9/0604-06 datek za zmiane grubosci o 10 mm Ceresit CN 82
(6,2%7,5)7 m2 325,500
- RAZEM 325,500
1.7./KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siat- m2
3.10/1106-0700 |ka stalowa.
2-02 Krotno$¢ = 0,5
(6,2*7,5)*7 o m2 325,500
| RAZEM 325,500
1.7.|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powitoki wodoszczelnej CR 90 na powierz- |m?2
3.11/0309-06 chni poziomej od géry przeciw przesgczaniu wody
Krotnos¢ = 0,5
_(6,277,5)7 m? 325,500 R
RAZEM 325,500
1.7. ZKNR-C 1 |Wklejanie tasmy uszczelniajgcej CL 152 na powierzchni poziomej m
3.12/0309-0600 |Krotnos¢ = 0,5
([6,2°2+7,572+0,2*2*2]*7) m 197,400
|RAZEM 197,400
1.7.|ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej CR 90 na powierz- |m2
3.13|0309-06 chni poziomej od géry przeciw przesaczaniu wody
Krotnos¢ = 0,5
(6,2*7,5)7 m?2 325,500
. 00 RAZEM 325,500
1.7, Wykonanie posadzki NOXAN Hydrograff HP + Hydropox x2-do stosowania 'm? [
3.14 kalk. witasna |na zewnatrz
* Krotnos¢ = 0,5
(6,27,5)"7 - m2 325,500
L i | RAZEM 325,500
1.7.|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- [m3
3.15/0108-0900 |fos¢ do 1 km '
| poz.1.7.3.1*0,02+p0z.1.7.3.270,05 - m3 22,785
| | |RAZEM 22,785
1.7. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m?3
3.16/0108-1000 |nastepny 1 km [
Krotnosé = 9 |
poz.1.7.3.15 o m3 | 22785 |
i RAZEM 22,785
1.7. Optata za sktadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
3.17 |kalk. wiasna
poz.1.7.3.15 o |m3 | 22,785
| - | |RAZEM 22,785
1.7 KONSTRUKCJA STALOWA, SUFITY, BALUSTRADY
4
1.7.]KNR 4-01  |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych. Ramy metalowe m2 |
4.111111-0200 |Krotnosé =0,5 [
zabudowa przewiazek I
2,9"3*10 m?2 87,000|
- o RAZEM 87,000
1.7.|\KNR 4-01  Demeontaz balustrad schoddwych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i szt.
4.2(1306-0100  swietlikow stalowych
Krotnos¢ = 0,5
balustrady
[11+11+6*2]*8 szt. 272,000
zabudowa przewigzek J
14*10 szt. 140,000
wygrodzenie tarasow
10*8 szt. 80,000
L RAZEM 492,000
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| 1.7./KNR 4-01  [Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2
4.3/0535-0800 | gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku- Rozebranie obrobek
miedzy budynkiem a ptyta przewigzki
Krotnosc¢ = 0,5 |
7,5*270,5"8 m?2 60,000!
RAZEM | 60,000
1.7.KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podio- [m?2
4.4/1202-0900 |gi ponad 5 m2- z powierzchni sufitu
Krotno$é = 0,5
7,5"6,3"8 - m2 378,000/
- RAZEM 378,000
1.7.]KNR 13-16 |Czyszczenie strumieniowo-scierne (piaskowanie) konstrukcji ciezkich do Il |m?
4.5/0103-05 stopnia czystosci przy wyjsciowym stanie powierzchni B
{ Krotnosé = 0,5
stupy
(0,262+0,18*2)"4*26,7+0,5*0,5"4 m?2 94,984
belki poziome
(6,1*2+7,5"2)*(0,16"2+0,14"2)"8 m2 130,560|
katownik
(6,1*2+47,5*2)"0,18"8 B m2 39,168
I - RAZEM 264,712
1.7.|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- |m?
4.6 0103-0100 tosci stalowych konstrukgji petnosciennych, stan wyjsciowy powierzchni B
Krotnosé¢ = 0,5
poz.1.7.4.5 m? 264,712
| RAZEM 264,712
1.7./KNR 7-12  |Odtiuszczanie jednokrotne powierzchni elementow konstrukcji petnoscien- 'm?2
4.7(0105-0100 |nej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut
Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.5  m2 264,712
RAZEM 264,712
1.7.|KNR 7-12  |Malowanie konstrukcji stalowej neutralizatorem rdzy Epoxy Brunox m2
4.8/0205-0100 |Krotnosé =0,5 |
poz.1.7.4.5 - m2 264,712
L RAZEM 264,712
1.7.|KNR 7-12  |Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej farbg po- /m2
4.9/0218-0100 |liwinylowg do gruntowania,ogdinego stosowania |
Krotnos¢ = 0,5
L |poz.1.7.4.5 m?2 264,712 |
RAZEM 264,712
1.7.|KNR 7-12  Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej,emalig  'm?
4.10/0225-0100 |poliwinylowa,ogolnego stosowania
Krotnosé = 0,5
B poz.1.7.4.5 - m? 264,712 N
; - RAZEM 264,712
1.7./KNNR 2 Montaz stalowych przewiazek wzmaciajacych podparcie plyty kanatowe;j kg
4.11/1301-0500 |Krotno$¢ =0,5
19*8 kg 152,000
- RAZEM 152,000
1.7.|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
4.12|2608-01 mechaniczne i zmycie
Krotnosé = 0,5
7,5"6,2"8 - m2 372,000
- S " RAZEM 372,000
| 1.7..KNR BC-03 |Czyszczenie reczne i odtiuszczenie zbrojenia i elementéw stalowych. m
| 4.13/0205-01 Czyszczenie reczne prety stalowe sr.16mm-przyjeto 6m pretow na jedna |
‘przewiazke
Krotnosé = 0,5
678 B m 48,0000
| - RAZEM 48,000
1.7. KNR BC-03 |Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych prety o |m
[ 4.14/0209-03 $rednicy do 16 mm-Ceresit CD 30 przyjeto 6m
Krotnos¢ = 0,5 :
\poz.1.7.4.13 m 48,000
[ - TRAZEM 48,000]
1.7.]KNR BC-03 'Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach: konstrukcji betonowych- 'm
4.15/0210-03 Ceresit CD 30 przyjeto 6m
Krotnosc = 0,5 |
_ poz.1.7.4.13 m ' 48,000 = |
- i RAZEM 48,000
1.7. ZKNR C-2 |Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci do 35 mm |dm3
4.16/0810-06 w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25) - przyjeto 6dm3 na
przewigzke
‘ Krotno$¢ = 0,5 ‘
| . poz.1.7.4.13 |dm3 48,000
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|RAZEM 48,000
1.7./ZKNR C-2  Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkdw o gtebokosci powyzej |dm3
4.17/0811-06 35 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa - przyjeto 6dm3 na
przewiazke
Krotnosé = 0,5
poz.1.7.4.13 dm3 48,000]
RAZEM 48,000
1.7.|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu | 'm2
4.18/0815-03 na gr. 1 mm - elementy prefabrykowane, powierzchnia sufitowa - przyjeto
30%
Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.12*0.3 m2 111,600
- ! RAZEM 111,600
1.7. KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie /m?2 [
4.19/2608-01 mechaniczne i zmycie
| Krotno$é = 0,5
poz.1.7.4.12 m2 372,000
RAZEM 372,000
1.7.|KNR 0-17  |Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie |m?
4.20/2608-03 preparatem wzmacniajacym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie
Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.12 - m?2 372,000
L : RAZEM 372,000
1.7. KNR 0-17  |Ocieplenie écian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  'm?
4.21|2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70 0,04 gr. 3cm klejem Arsanit DLX K-10
Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.12 m2 372,000
- RAZEM 372,000
1.7./KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |szt.
4.22/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.12°6 |szt. | 2232,000
- RAZEM 2 232,000
1.7.|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |'m2
4.23|2609-06 |przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przykiejenie jednej warstwy siatki
na $cianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15
Krotnosé = 0,5
poz.1.7.4.12 m2 | 372,000
: RAZEM 372,000
1.7..KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |mZ
4.24/2608-07 |przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
na osciezach Arsanit DLX K-15
Krotnosé = 0,5 r
poz.1.7.4.12 m?2 372,000
RAZEM 372,000
1.7.|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg ~ |'m
4.25(2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wypuktych
profilem ckapnikowym
Krotnosé¢ = 0,5
_(7,5"2+6,2*2)*8 m 219,200
| o o RAZEM 219,200
1.7./ZKNR C-2 | Gruntowanie podioza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX |m?
4.26/0118-01  |P-40
Krotnos¢ = 0,5
| poz.1.7.412 ~m2 | 372,000
o o |RAZEM 372,000
1.7.|ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2
4.2710114-07 wym podtozu. Tynk silikonowy Arsanit DLX T-40 faktura "kamyczek",
oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm i
Krotnogé = 0,56 [
poz.1.7.4.12 m2 372,000 ]
R .- TRAZEM 372,000
1.7.]KNNR 2 Balustrady przewiazki z profili zimnogietych ocynkowanych i malowanych |m ‘
4.28/1301-0100 |proszkowo |
'Krotnos¢ = 0,5 |
| (1,65"2+5,85*2)"8 - m 120,000 ’
N RAZEM 120,000
1.7. Dostawa i montaz ptyt HPL m2
4.29 Krotnosc = 0,5
[1,05%1,61*3"2+0,42"1,056"2+1,05*1,61"2]*8 R |, S | 115,248
i 'RAZEM | 115,248
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1.7. KNR 2-02  |Rdzne obrdbki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,7 mm przy szerokosciw  |m?2
4.30 0506-0201 Irozwinieciu ponad 25 cm.-blacha miedzy budynkiem a ptytg przewigzki
Krotnos¢ = 0,5

L 7.5%0.,5°278 m2 60,000
- RAZEM 69_,_0()_0{
1.7. Dostawa i montaz stezen w lini stupow kondygnacji najnizszej szt.
4.31|kalk. wtasna |Krotnosé = 0,5 ‘ |
1 szt. 1,000
. i RAZEM 1,000
1.7 Demontaz istniejgcych schoddw araz wykonanie i montaz nowych scho- kpl

‘ 4.32 kalk. wtasna dow w konstrukcji stalowej na przewigzkach

Krotnosé = 0,5

|8  kpl 8,000 |
RAZEM 8,000

1.7./KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m3
4.33/0108-0900 |{0$¢ do 1 km

Krotno$¢ = 0,5

- poz.1.7.4.1*0,01 m3 0.870

RAZEM 0,870

1.7. KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy 'm3

| 4.34/0108-1000 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 0,5

poz.1.7.4.33 e AT L SOBTO L
o RAZEM 0,870
| 1.7 Oplata za skiadowanie materiaiu z rozbidrki na wysypisku m3
( 4.35 kalk. wtasna |Krotnosé = 0,5
poz.1.7.4.33 N m3 0,870
|IRAZEM 0,870

1.7. KNR 4-04  |Transport zlomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |
4.36/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km

Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.4.1*0,005+p0oz.1.7.4.2*0,015+poz.1.7.4.3*0,0007*7,86 t 8,145
RAZEM 8,145

1.7./KNR 4-04  |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
4.37 1107-04 ty km ponad 1 km
|Krotnos¢ = 0,5

poz.1.7.4.36 o t 8,145
RAZEM ) 8,145

NAPRAWA STOP FUNDAMENTOWYCH

KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu F_J_r;.y gtebokosci skucia do 5 cm na scianach m?
5.1/0211-0300 |lub podiogach- skucie skorodowanego betonu z powierzchni stopy
Krotnos¢ = 0,5

(0,5+0,5+0,15+2,7+0,15+0,5+0,15+2,7+0,15+0,5+0,5+6,9)°0,5"2 m2 15,400
0,5'6,9"2 . Im2? 6,900
i [ S RAZEM 22,300
1.7. KNR K-08 |Przygotowanie podioza. Zmycie mechaniczne 100
5.2/0101-01 Krotno$¢ = 0,5 m2
poz.1.7.5.170,01 100 0,223
m2
- - |RAZEM 0,223
1.7.|KNR BC-03 |Czyszczenie reczne i odtluszezenie zbrojenia i elementow stalowych. m |
5.3/0205-01 |Czyszczenie reczne prety stalowe $r.16mm-przyjeto 3m pretow na jedna
stope
Krotnosé = 0,5
32 m 6,000,
RAZEM 6,000

1.7. KNR BC-03 Wykonanie powtoki antykorozyjnej na powierzchniach sufitowych prety o /m
5.4/0209-03 $rednicy do 16 mm-Ceresit CD 30 przyjeto 3m
|Krotnos¢ = 0,5

|poz.1.7.5.3 , m 6,000 |
RAZEM 6,000

- 1.7./KNR BC-03 |Wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach: konstrukgcji betonowych- |m
5.5/0210-03 Ceresit CD 30 przyjeto 3m
Krotnos¢ = 0,5 ,
. poz.1.7.5.3 - m | 6,000

! - |RAZEM | 6,000
1.7.|ZKNR C-2  Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkdw o giebokosci do 35 mm dm?
5.6/0810-06 w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa (CD 25) - przyjeto 6dm3

Krotnos¢ = 0,5
6 ) ) dm3 6.000

RAZEM 6,000]

17.]ZKNR C-2 Reprofilacja podioza. Reczne wypetnienie ubytkow o glebokosci powyzej | dm3 .
5.7/0811-06 135 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. sufitowa - przyjeto 6dm3
|Krotnos¢ = 0,5
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i Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem
‘ 6 [dm3 | 6,000/
RAZEM | 6,000
1.7.|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw naprawczych betonu  'm2
5.8/0815-03 nagr. 1 mm
Krotnosé¢ = 0,5 | ‘
poz.1.7.5.3*2 m2 ' 12,000/
| - RAZEM 12,000
1.7./KNR 0-17  |Przygotowanie podftoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie |m?2
5.9/2608-01 mechaniczne i zmycie
Krotnos¢ = 0,5 ‘
(6,9+6,9+0,5°2)*2 m2 29,600|
_10,5"6,9"2 - m2 6,900
RAZEM 36,500
1.7.|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie 'm2
5.10/2608-03 preparatem wzmacniajgcym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie
| Krotnos¢ = 0,5
poz.1.7.5.9 ‘ m2 | 36,500
o RAZEM 36,500
1.7.]JKNR 0-17  |Ocieplenie §cian budynkdw piytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2
5.1112609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
EPS 70 0,04 gr. 3cm do oéciezy, plyt balkonowych, ptyt bocznych loggii
klejem Arsanit DLX K-10
Krotnoéé = 0,5
poz.1.7.5.9 . m?2 36,500
RAZEM 36,500
1.7.|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi metoda lekkg-mokra szt
5.12/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie plyt styropiano-
wych za pomocg dybli plastikowych do $cian z betonu
Krotnosé = 0,5
poz.1.7.5.9 B szt. 36,500 1
| RAZEM 36,500
1.7./KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkoéw piytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg  |m?
5.13/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki |
na §cianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15
Krotnosé = 0,5
|poz.1.7.5.9 m2 36,500
B ~ |RAZEM 36,500
[ 1.7.][KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekkga-mokrg  'm2
5.14/2609-07 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki ‘
na osciezach Arsanit DLX K-15 |
Krotnos¢ = 0,5 [
- poz.1.7.5.9 m? 36,500/ ]
_ ] RAZEM 36,500
1.7. KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mokrg  |m
5.15/2609-08 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych
katownikiem metalowym
Krotnos¢ = 0,5
6,92*2+0,5*2"2 m | 29,600 ]
- |RAZEM [ 29,600
1.7.|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX |m2 ‘
5.16|0118-01 P-40
Krotno$é = 0,5
poz.1.7.5.9 o ) m2 | 36,500
i RAZEM 36,500
1.7.ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na goto- m2 ‘
5.17/0114-07 wym poditozu. Tynk silikonowy Arsanit DLX T-40 faktura "kamyczek", ‘ | ‘
oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm - powyze] 20do 29 m [ | i
Krotnosé = 0,5 |
poz.1.7.5.9 N m? 36,500 )
B RAZEM | 36,500
1.8 WEJSCIE DO BUDYNKU ORAZ ZADASZENIA o
1.8. WEJSCIE
1
1.8./KNR 4-01 |Wykucie z betonu wycieraczki stalowej [szt. |
1.1/0354-1800 '
1 - B szt. | 1,000
o . . |RAZEM | 1,000
1.8.|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do /m2 |
1.2/0212-0100 |15 cm- rozebranie wylewki betonowej przed wejsciem wraz z okfadzing las- |
trykowa
1,8"3*0,15 B m3 0,810 3
B RAZEM 0,810
1.8./KNR 4-01 | Demontaz balustrad schodowych ; szt.. .
1.3/1306-0100
2 - szt. 2,000

i
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‘ Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘.J-""; Poszcz. Razem
] RAZEM 2,000
1.8.|KNR 4-01  |Wykucie z muru kazde] wmurowanej konicowki balustrady |szt.
1.4/0354-1400
2°4 B szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.8.|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych- schody m2
1.5/0504-0100
5*0,35"3+2,25*3 - m2 12,000
B . RAZEM 12,000
1.8.|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m?2
1.6/1102-0200 |mm,zatartej na gtadko. z zaprawy Ceresit CD 24 i CD 25 - powierzchnia |
schodow
5*0,35*3+2,25*3 m? 12,000
RAZEM 12,000
1.8. KNR-I 0-12 |Przygotowanie podioza pod okiadziny schodow z plytek uktadanych na klej /m2
1.71121-0100 |metodg kombinowang !
5*0,35%3+2,25"3 m?2 12,000 ]
RAZEM 12,000
1.8.|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyklego z kruszywa |m3
1.8/1101-0100 | naturalnego
2,253 - m3 6,750
|RAZEM 6,750
1.8. KNR-l 0-12 |Oktadziny schodow z plytek o wymiarach 20x20 cm uktadanych na klej me-|m? ‘
1.9/1121-0400 |todg kombinowang
5*0,35%3+2,25*3 m2 12,000
RAZEM 12,000
1.8.\KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoscidnado 1,5mii m3
1.10/0102-0500 gtebokosci do 3,0 m w gruncie suchym lub wilgotnym. Kategoria gruntu Ill- |
pod fawe
0,50,5*1 ~ |m3 0,250
3 |RAZEM 0,250
1.8. KNR 2-31  |Lawy betonowe pod zamurowanie prze$witu miedzy $cianag budynku a m3 \
1.11/0402-0300 |sciang wejscia
| 0,5"0,5*0,2 o m3 0,050
! ) - RAZEM 0,050
| 1.8. KNR 4-01 Uzupeinienie &cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z bloczkéw z be- \m3 [
1.12|0304-0200 |tonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchoga- |
szone/
0,5*3,9"0.25 |m3 0,488
) | RAZEM 0,488
1.8./KNR 4-01  |Rozebranie podbitki zadaszenia m2
1.13/0430-0200
3'5,8 - m2 17,400
i ) RAZEM 17,400
1.8. [KNR-I 0-33 |Roboty uzupetniajace - wykonanie dylatacji poprzez montaz tasmy dylata- 'm
1.14/0123-0200 |cyjnej na styku sciany budynku i $ciany wejscia -obustronnie
3922 N m 15,600
I RAZEM 15,600/
1.8.|KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszczenie \m2
1.15]2608-01 mechaniczne i zmycie
-stupy 3747272 m2 48,000
-zadaszenie 35,8 S m? 17400 |
] RAZEM 65,400
1.8.[KNR 0-17  |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie |m2
1.16/2608-03 preparatem wzmacniajacym Arsanit Gruntex EG-017 jednokrotnie [
poz.1.8.1.15 - m2 65,400
- o RAZEM 65,400
1.8. KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg  |m2
1.17|2609-02 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych
EPS 70 0,04 gr. 3cm klejem Arsanit DLX K-10 ‘
| poz.1.8.1.15 - - m2 65,400
- i RAZEM 65,400
1.8.|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg szt |
1.18]/2609-05 przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styropiano-
wych za pomoca dybli plastikowych do scian z betonu
poz.1.8.1.15 szt. 65,400
| RAZEM 65,400
1.8.|KNR 0-17  |QOcieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg  |m2 !
1.19/2609-06 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki |
na scianach zaprawa klejowa Arsanit DLX K-15
poz.1.8.1.15 m2 | 65,400
RAZEM 65,400
1.8.|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza pod tynk silikonowy - pierwsza warstwa Arsanit DLX |m2
1.20/0118-01 |P-40
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‘ Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
'poz.1.8.1.15 mz2 65,400
- ) |[RAZEM 65,400
1.8. ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikecnowych na goto- m?
1.21/0114-03 wym podtozu. Tynk silikonowy DLX T-40 faktura "kamyczek"; $ciany ptas-
kie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm |
poz.1.8.1.15 m2 65,400
- ) RAZEM 65,400
1.8.|ZKNR C-2 |Gruntowanie podioza pod tynk mozaikowy - pierwsza warstwa Arsanit m?2
1.22/0118-01 ThermaGrunt AM
-stupy 0,9*2*2 o m? 3,600
RAZEM 3,600
1.8./ZKNR C-2 |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mozaikowych na goto-  |m?
1.23/0118-04 wym podtozu. Tynk mozaikowy Arsanit ThermaTynk M $ciany pfaskie i po- f
wierzchnie poziome; kruszywo marmurowe 1,4-2,0 mm |
-stupy 0,9%2*2 B m2 13,600
e o o RAZEM 3,600
1.8. KNNR 2 Balustrady schodowe malowane proszkowo m
1.24/1301-0100
2,4+2.1 m 4,500
o RAZEM 4,500
1.8 Dostawa i montaz elementéw stalowych najazdowych do wozkéw mocowa- |szt.
1.25/kalk. wiasna |nych na schodach.
1 szt. 1,000 |
RAZEM 1,000
1.8./KNR 2-02  |Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. z stali nierdzewnej szt.
1.26/1219-0300
Bk szt. 1,000
o RAZEM 1,000
1.8. KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3
11.27|0105-0200 |warstwami co 15 cm w gruncie kategorii |1l
0,8"0,80,2 e m3 0,128
|RAZEM 0,128
1.8.|KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci m2
1.28/0101-0100 |stalowych konstrukcji petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
(0,26*2+0,18*2)*3,5%6 m2 18,480
(0,1672+0,14*2)*3*3 im2 5,400
1 RAZEM 23,880
1.8. KNR 7-12 | Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementdw konstrukcji petnoscien- |m2
1.29/0105-0100 |nej,rozpuszczalnikiem organicznym za pomoca pakut- drzwiczki stalowe
* przy wejsciach oraz konstrukcja stalowa |
poz.1.8.1.28 m2 23,880
- RAZEM 23,880
| 1.8. KNR 7-12  |[Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej farbg po- |m? |
| 1.30/0218-0100 |liwinylowa do gruntowania,ogélnego stosowania
poz.1.8.1.28 m2 23,880
3 B |RAZEM 23,880
| 1.8./[KNR 7-12  Malowanie natryskiem pneumatycznym konstrukcji petnosciennej,emalia  |m?2
1.31(0225-0100 |poliwinylowg,ogdinego stosowania
poz.1.8.1.28 m?2 23,880
o RAZEM [ 23,880
1.8.|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- /m3
1.32/0108-0900 |{os¢ do 1 km
1,8*3%0,15 m3 0,810
(5*0,35*3+2,25*3)"0,05 m3 0,600
) L RAZEM 1,410
1.8. KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy |m?3
1.33/0108-1000 |nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
1 poz.1.8.1.32 . m3 1,410
o RAZEM 1,410
i 1.8. Oplata za sktadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
1.34 ' |
l poz.1.8.1.32 - ‘m3 ‘ 1,410 ]
i | TRAZEM 1,410,
.8. ZADASZENIE
2
| 1.8. KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdow ogniowych, okapow, kotnierzy m2
2.1/0535-0800 |gzymsdw itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- Rozebranie obrobek za-
daszenia |
(6,3*2+3%2)*0.5 o m2 | 9,300 |
- RAZEM 9,300
1.8.|KNR 4-01  |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa m?2
2.2/0519-0600
\ 16,3*3 m2 18,900
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‘ RAZEM 18,900
1.8.|KNR 4-01 |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych, nastepna warstwa m?
2.3/0519-0700
poz.1.8.2.2 mZ2 18,900
i RAZEM 18,900
1.8./KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku wraz z kosza- 'm
2.4/0535-0500 |mi zlewowymi |
21305 - _m 7,500
RAZEM 7,500
1.8.|KNR 4-01  |Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z wapna su- |szt.
2.5/0323-0300 |chogaszonego
v szt. 2,000,
i RAZEM 2,000
1.8. KNR-I 0-23 |Przygotowanie podtoza emulsjgq kontaktowg Ceresit CC 81 m2 |
2.6/2611-0300 |
6,3*3 m2 18,900
- RAZEM 18,900
1.8.|KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
2.7/1102-0100 |mm,zatartej na ostro. Analogia: Wykonanie warstwy spadkowej z masy po-
sadzkowej Ceresit CN 87
poz.1.8.2.6 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.8. KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub  'm2
2.8/1102-0300 |potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm.-wykenanie warstwy spadkowej z
masy posadzkowej Ceresit CN 87 pogrébienie o 80mm
Krotnosé = 8
poz.1.8.2.6 m2 18,900
RAZEM 18,900
1.8./KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami,doptata za zbrojenie posadzki siat-|m?
2.9/1106-0700 |ka stalows.
poz.1.8.2.6 o m2 18,900
RAZEM 18,900
1.8.|NNRNKB 2- |Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi lcoPal Sim- m2
2.10{02U 1134- |plas Primer
0100
poz.1.8.2.6 _‘ B m? 18,900
RAZEM 18.900
1.8. KNR-W 2- |Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2
2.11]02 0504-
0200
’ poz.1.8.2.6 - m2 | 18,900
- RAZEM 18,900
1.8.|KNR 2-02  |Rozne obrébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,7 mm przy szerokosciw  |m?
2.12/0506-0201 |rozwinieciu ponad 25 cm.
o (6,3*2+32)"0,6 m?2 11,160
B RAZEM 11,160
1.8. NNRNKB 2- |Montaz rynien dachowych pdtokragtych z polichlorku winylu o srednicy im
2.13/02U 0546- |100mm fgcznych na klej (Orgbud W-wa)
0100
6,3 m 6,300
- B RAZEM 6,300
1.8.|NNRNKB 2- |Montaz rur spustowych okragtych o érednicy 80 mm z polichlorku winylu m
2.14]02U 0550- (Orgbud W-wa)
0200
: 2*3,75 m 7,500
D o RAZEM 7,500
1.9 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO o
1.9./KNR 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2-wytaz da- [szt. |
1/0354-0300 | chowy [
1 o - szt. 1,000 ]
RAZEM 1,000
1.9.|KNR 4-01 Rozbiérki pokrycia z papy na dachach betonowych,pierwsza warstwa m2 |
2/0519-0600 ‘ )
19,9*11,9-4,8*5,8 m2 208,970
[11,9%2+11,9"2+5,8*2]*0,5 m?2 I 29,600
(0,3"4"16)"0,25 - m2__| 4800
1 RAZEM 243,370
| 1.9. KNR 4-01  |Rozbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych,nastepna warstwa m2
3/0519-0700 |Krotnos¢ =3
poz.1.9.2 m2 243,370
N B - RAZEM 243,370
1.9.|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnierzy m?2 [
4/0535-0800 |gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku-rozebranie obrébek bla-
charskich kominow
16*0,3*4*0,15 m2 2,880 ]
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I ' |RAZEM 2,880

1.9. Wymiana poszycia stalowego kominow szt. |

5/kalk. wiasna |
16 szt. 16,000
‘ RAZEM 16,000
1.9.|KNR 2-02  |Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie $rodkiem ICO-  |m?
6/0602-0100 |PAL Siplast Primer
I poz.1.9.2 m2 | 243370,
. RAZEM 243,370
1.9. KNR-K 05 Montaz kominka wentylacyjnego w pokryciu z papy 1 na 50m2 powierzchni |szt.
7/0210-0100
(19,9*11,9-4,6%4,6)/50 szt. 4,313
RAZEM 4,313
1.9. KNR-W 2- Dwuwarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalna m?
8|02 0504-
0200 ‘
19,9%11,9-4,8*5.8 m2 | 208970,
RAZEM 208,970
1.9./KNR-W 2-  'Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng,obrébki z papy nawierzchniowej- |\m2
902 0504- obrobki przy kominach i attykach
0300
[11,9"2+11,9°2+5,8"2]*0,5 m2 29,600
(0,3*4*16)*0,25 m?2 4,800
- RAZEM 34,400
1.9.|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego. Rury zeliwne kanalizacyj- |m
10/0230-0500 |ne o $rednicy 150 mm na $cianach budynku- Demontaz rury kanalizacyjnej
9 m 9,000
1 RAZEM 9,000
1.9./KNNR 4 Rury wywiewne z PCW mocowane na kominie szt.
11]0212-0200
9 szt. 9,000
) RAZEM 9,000
1.9./KNR 4-02  |Wymiana wpustu dachowych szt.
12/0216-0600
3 - szt. 3,000
| RAZEM 3,000
1.9. Dostawa i montaz wytazu dachowego typu Kominiarczyk szt.
13/ kalk. wtasna )
1 szt. | 1,000
RAZEM 1,000
1.9. Dostawa i montaz nasad kominowych szt.
14 kalk. wiasna
16 szt. 16,000
B RAZEM | 16,000
1.9.[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymina jm3
15/0108-0900 odlegios¢ do 1 km
poz.1.9.2*0,02 m3 4,867
Ll RAZEM 4,867
1.9. KNR 4-01 Wywiezienie gruzu i papy spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na |m3
16/0108-1000 |kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =9 [
poz.1.9.15 o m3 4,867 ]
‘ i o B RAZEM 4,867
1.9. Optata za skiadowanie materiatu z rozbidrki na wysypisku m3
17 kalk. wiasna
poz.1.9.15 m3 4,867 i
[ RAZEM | 4,867
11.10 i RUSZTOWANIA i
1./KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 30 m. m2
10.1/1603-0500
21,6%34"2+12%34"2-7"25 B m?2 | 2103,000
RAZEM 2 103,000
1. NNRNKB 2- |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych (Orgbud W-wa) m2 '
110.2 02U 1625-
0100 [ |
|poz.1.10.1 ) - |m2 2 103,000
|IRAZEM 2 103,000
1.|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowarn .

10.3({16 z.5z.5.15 |(poz.:1.6.1,1.6.2,1.6.3,1.6.4,1.6.5,1.6.6,1.6.7,1.6.8,1.6.9,1.6.10,1.6.11,1.6.
14,1.6.15,1.6.16,1.6.17,1.6.18,1.6.19,1.6.20,1.6.21,1.6.22,1.6.24,1.6.25,1.
6.26,1.6.27,1.6.28,1.6.29,1.6.30,1.6.31,1.6.32,1.6.33,1.6.34,1.7.1.1,1.7.1.
2,1.71.31.7241.7.2261.7.41,1.74.21.7431.7.441.7451.7461.7.
4717.4.81.7491.74.10,1.7.411,1.7.412,1.7.4.13,1.7.4.14,1.7.4.15,1.
7.4.16,1.7.4.17,1.7.4.181.7.4.19,1.7.4.20,1.7.4.21,1.7.4.221.7.4.231.7.4. |
24,1.7.4.251.7.4.26,1.7.4.27,1.7.4.28,1.7.4.30,1.7.4.31) | - ]
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 39921 Uzytkownik: MZBM Bedzin



