Konstrukcja sciany

Grunt
ARSANIT Akryl Grunt Stronger AG—015

Zaprawa Klejqca: ARSANIT Styramit THS—04

Plyta termoizolacyjna gr.15cm:
styropian EPS—-70 031

Siatka zbrojgca z wlékna szklanego
ARSANIT (2x siatka zbrojqca
w strefie wzmocnionej)

Zaprawa zbrojqca
ARSANIT THERMA+TH—-03

Podktad tynkarski gruntujqcy
ARSANIT THERMAGrunt—SN

Powfoka koncowa: tynk silikonowy
ARSANIT THERMATynk—SN (baranek 1,5mm)

Kotek

Listwa startowa z kapinosem

HE==s Tasma rozprgzna 20/8

Odciecie kielniq

Grunt: lzohan lzobud WL rozcienczony z wodq 1:1

lzolacja przeciwwilgociowa: lzohan lzobud WM gr. 2mm

Klej do styropianu: lzohan Izobud WL

Ptyta termoizolacyjna gr. 12cm:
styropian EPS—150 036 “FUNDAMENT”

Zaprawa zbrojgca ARSANIT THERMA+TH-03

2x Siatka zbrojqca z wldkna szklanego ARSANIT

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

Podktad tynkarski tuj THERMAGrunt—AM
odrtad tynrarsi gruntijqcy run INWESTOR Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Przyjazni 3 w Bedzinie

ul. Przyjazni 3, 42-500 Bedzin
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